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黄羊污水处理工程可行性研究                                                       


北京市顺义区李桥镇某小区
及某村污水处理项目
可行性研究报告

二○○九年六月
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一、总论

(一)项目提要

1、项目名称：某小区及某村污水处理工程

2、项目占地面积：约6亩

3、项目投资总额：1546.6万元

4、项目筹建单位：顺义区李桥镇政府

5、工程建设地点：顺义区李桥镇某村东南小中河西岸
(二)编制依据

1、编制依据

(1)《北京市水污染物排放标准》；

(2)《室外排水设计规范》（GBJ14-91）；

(3)《给排水构筑物施工及验收规范》；

(4)《居民生活污水定额和综合生活污水定额》；

(5)《低压配电设计规范》（GB50054-95）；

2、编制目的

在城市总体规划指导下，通过充分调查研究，以及收集、分析资料的基础上，达到如下目的：
(1)论述建设城市污水处理工程的必要性和可行性。

(2)对污水处理厂厂址进行论证。

(3)对污水、污泥处理与处置工艺，工程投资进行技术可靠性、经济合理性、实施可能性及环境影响等多方面综合比较和论证。

(4)在以上论证的基础上提出推荐方案，并进行工程方案设计。

(5)根据投资估算，通过研究工作，为项目决策提供科学依据。
(三)项目概况

1、项目背景
某小区是顺义区李桥镇某村在1995年投资兴建的商业住宅小区。由于一些历史遗留原因，一直没有建立完整的小区污水处理厂进行污水处理。2009年李桥镇政府结合《北京城市总体规划》、本镇的实际情况，规划将某小区、某村及周边相关企业的生活污水集中处理，以进一步加强环境治理，有效控制水污染，提高广大人民的生活质量和水平。
2、地理位置
位于北京市顺义区李桥镇，李天路南，某村东南部，徐辛庄村村北。为顺义区、朝阳区、通州区三省交界处。 

(四)污水处理现状及规划
1、污水处理现状

（1）某小区：现有住户近5000户，约2万人左右，占地约50万平方米，日产生活污水量约为1500m3。
（2）某村：现有住户近1000户，约1万人左右，占地约66万平方米，日产生活污水量约为800m3。

（3）周边企业：薄涛制衣厂、丰荣飞机维修厂、首安消防科技有限公司等，主要排水为生活污水，约为700 m3。
所产生的生活污水总计约为3000m3/d，现均未经专业污水处理排入小中河。
2、污水排放规划
（1）根据李桥镇地区地势情况，自然地形条件特点，排水规划原则确定为“雨污合流，污水集中处理；处理后排河”。

（2）整顿现有排水渠混乱的状况。用排水管代替现有排水渠道，结合旧城改造，在现有排水渠道的基础上进行整顿，改造后实现合流制排水，以后随着城市建设逐步改建为分流制。

（3）附近工厂工业污水内部治理应与城市污水集中治理相结合。工业污水必须先作预处理达到排放标准后，方可排入城市污水管道系统，进入污水处理厂集中处理。

（4） 城市污水量按给水80%计，则近期（2009年）城区污水量为3000m3/d。
（5） 依据地形现状，采用重力流的方式，使污水自流入提升泵站，后经提升进入污水处理厂，处理后排入小中河。

(五)项目建设的必要性

1、项目实施的意义和必要性

由于受到历史和客观的原因，并受地方经济发展水平的限制，基础设施建设欠帐较多，尤其是环境保护设施严重落后于城市的发展。至今该地区排水设施尚不完善，目前还没有一座城市污水处理厂，部分地区排水管网年久失修，已不能满足城市排水要求。每天有大量的城市生活污水和工业废水未经处理直接排入小中河，不仅污染了水环境，威胁市民身体健康，而且也造成了河道淤积，局部水体恶化，对生态环境造成威胁，已成为附近居民反映强烈的一大热点问题。
2、治理目标

拟建污水处理厂尾水排放拟就近排入顺义区小中河下游，本可研建议该城市污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918－2002中一级标准的B标准，并依此进行处理工艺和工程方案的研究和设计。
二、污水水量、水质预测及工程规模的确定

合理地确定设计污水水量和污水水质，直接涉及工程的投资、运行费用和费用效益。不少城市由于市区污水管道未形成系统，缺乏长期积累的污水水质、水量资料，一般采取按规划面积、人口和工业发展的预测来推导污水量，并提出生活污水量、工业废水量和公建、商业污水量各占的比例，其不确定因素较多，因此提出的设计污水量往往偏大。对设计的污水水质，应该对现有实测的水质资料进行分析（包括工业废水正在限期达标排放的水质水量变化和管渠内地下水的渗入量）。

(一)污水量预测

城市污水量分为生活污水和工业废水两部分，生活污水量按相应的给水率90%计算（污水产率90%）。

(二)污水水质预测

1、污水性质

污水处理厂处理的污水主要为生活污水，包括居民排水、商业设施排水、公共设施排水、部分工业企业排水和其它排水。该污水水质主要以有机污染物为主，同时含有一定的氮、磷物质和石油类物质。

2、污水水质

表2－1　我国城市典型生活污水水质统计

	序号
	指　　　　　标
	浓度（㎎/l）

	
	
	高
	中等
	低

	1
	总固体
	1200
	720
	350

	
	溶解性固体
	850
	500
	250

	
	非挥发性
	525
	300
	145

	
	挥发性
	325
	200
	105

	2
	悬浮物（SS）
	350
	220
	100

	
	排挥发性
	75
	55
	20

	
	挥发性
	275
	165
	80

	
	可沉降物
	20
	10
	5

	3
	生化需要量（BOD5）
	400
	200
	100

	
	溶解性
	200
	100
	50

	
	悬浮性
	200
	100
	50

	4
	总有机碳（TDC）
	290
	160
	80

	5
	化学耗氧量（CODcr）
	1000
	400
	250

	
	溶解性
	400
	150
	100

	
	悬浮性
	600
	250
	150

	
	可生物降解部分
	750
	300
	200

	
	溶解性
	375
	150
	100

	
	悬浮性
	375
	150
	100

	6
	总氮（N）
	85
	40
	20

	
	有机氮
	35
	15
	8

	
	游离氨
	50
	25
	12

	7
	总磷（P）
	15
	8
	4

	
	有机磷
	5
	3
	1.5

	
	无机磷
	10
	5
	3

	8
	氯化物（CI－）
	200
	100
	60

	9
	碱度（CaCO3）
	200
	100
	50

	10
	油　脂
	150
	100
	50


表2－2　排水管网中废水水质（摘录《污水排入城市下水道水质标准》）

	序号
	指标
	最高允许浓度（㎎/l）

	1
	PH
	6.0～9.0

	2
	CODcr
	150（500）

	3
	BOD5
	100（300）

	4
	SS
	150（400）

	5
	NH3－N
	25.0（35.0）

	6
	磷酸盐（以P计）
	1.0（8.0）

	7
	阴离子表面治性剂（LAS）
	10.0（20.0）


注：括号内数值适用于有城市污水处理厂的城市下水道系统。

(三)污水处理厂设计进水水质的确定

污水处理厂进水中生活污水和和工业废水的比例按9:1考虑，由此确定污水处理厂进水水质为：

PH　　6.5～8.5

CODcr ≤200㎎/l

BOD5≤150㎎/l

SS≤200㎎/l

NH3－N≤20㎎/l

(四)污水处理厂厂址

1、污水处理厂厂址选择

污水处理厂位置的选择，应符合城市总体规划和排水工程总体规划的要求，并应根据下列因素综合确定：

(1)厂址必须位于集中给水水源下游，并应设在城市工业区、居住区的下游。为保证卫生要求，厂址应与城市工业区、居住区保持约300m以上距离。

(2)厂址宜设在城市夏季最小频率风向的上风侧，及主导风向的下风侧。

(3)结合污水管道系统布置及纳污水域位置，污水处理厂选址宜设在城市低处，便于污水自流，沿途尽量不设或少设提升泵站。

(4)有良好的交通、运输和水电条件，有良好的工程地质条件，厂区地形不受水淹，有良好的防洪、排涝条件。

(5)尽量少拆迁、少占农田，同时厂区规划有扩建的可能，预留远期发展用地。

2、污水处理厂选址优势

(1)厂址选址不影响城区今后的发展建设；紧靠小中河，处理后尾水排放方便；位于城市夏季主导风向下风向；厂址地坪高于防洪水位。

(2)地质条件为低丘岗阜区，由白垩系组紫红色泥质粉砂岩、砾岩、泥岩组，地形起伏平缓，表层为落层残坡积土组成，植被稀疏，水土流失轻微。

厂址所在地地势平坦，没有不良地质现象。
三、工程方案设计

(一)污水收集系统工程设计

根据项目设计规模，工程污水收集范围为顺义区李桥镇某村及其周边区域。

1、污水收集系统主干渠道

根据污水收集系统的排水体制需增设和改造的管道有：

D1000

钢筋砼排水管


1800m

管材采用砼管和钢筋砼管，180°基础，大开挖施工。

2、污水收集系统提升泵站

根据管道埋深超过5～6m，设置污水提升泵站的原则，在进入污水处理站前设一座污水提升泵站。污水提升泵站采用圆形钢筋砼结构，站内设粗格栅，将粗大悬浮物拦截，栅渣用皮带运输机送到运输车上外运填埋。

机械格栅采用栅前栅后水位差自动开停。

站内设有起闭闸门、电动单梁悬挂起重机、电动葫芦等检修设备。

表3－1　污水提升泵站主要技术数据和设备

	主要技术数据和设备
	污水提升泵站

	规　　模
	0.5万m3/d

	泵站直径
[image: image1.wmf]f

（m）
	5.5

	地下部分深度（m）
	约9m

	潜水排污泵
	200QW75－10－11，四台

	铸铁镶铜闸门
	
[image: image2.wmf]f

1000（附起闭机）

	电动葫芦
	T＝2t，H＝18m

	电动单梁悬挂起重机
	T＝2t

	机械格栅
	B＝1.2m，H＝7m


(二)污水处理厂工程设计

1、污水处理厂设计规模及进出水水质

(1)设计规模

本项目污水处理厂设计规模0.3万m3/d，污水量总变化系数k总取1.3，厂区附属设施及建筑考虑预留远期扩容的发展需要。

(2)设计进出水水质参数，见表3－2。
表3－2　设计进出口水质

	重要水质参数
	设计进水水质
	设计出水水质
	处理率

	CODcr
	220mg/l
	60 mg/l
	72.7 %

	BOD5
	150 mg/l
	15 mg/l
	90%

	SS
	200 mg/l
	20 mg/l
	90%

	NH3－N
	20 mg/l
	15 mg/l
	25%

	PH
	6.5－8.5
	6－9
	


2、处理工艺设计

(1)工艺流程说明

    在确实了主体处理工艺，以及分期实施方案后，污水处理工艺流程采用CASS工艺二级生化处理，远期再生水回用措施采用过滤消毒工艺。

污水由管网收集后经格栅去除残留的漂浮物和软性杂物，汇入污水处理站集水井，再经泵提升流入沉砂池，在沉砂池中可除去相对密度较大的无机颗粒如砂等，使无机颗粒与有机污染物分离，污水经沉砂池后由配水井自流进入CASS反应池，经过反应器一个周期的运行，水中有机污染物得到有效去除，处理达标后再通过滗水器将上清液排出，再经二氧化氯消毒后达标排放。活性污泥则自行在池内回流，剩余污泥泵入污泥池，采用重力浓缩后干化处理后，外运处理或作农肥用。

污水处理构筑物的设置及工艺设备选型见表3－3、表3－4

表3－3　主要构筑物规格型号

	序号
	构筑物名称
	规格、型号
	材料
	单位
	数量

	1
	集水池
	5.4×9.6m
	钢筋砼结构
	座
	1

	2
	泵房
	
	砖混
	层
	1

	3
	沉砂池
	2.0×1.7×0.4m
	钢筋砼结构
	座
	2

	4
	配水槽
	2.0×1.0×1.3m
	钢筋砼结构
	座
	2

	5
	CASS预反应池
	2×8×7.0m
	钢筋砼结构
	座
	2

	6
	CASS反应池
	20×10×7.0m
	钢筋砼结构
	座
	4

	7
	污泥池
	3×4.0×5.0m
	钢筋砼结构
	座
	4

	8
	污泥干化车间
	60m2
	砖混
	座
	1

	9
	消毒池
	5×5×2.5
	钢筋砼结构
	座
	3


	10
	加药配药间
	60m2
	砖混
	座
	1

	11
	自控室
	60m3
	砖混
	座
	1

	12
	阀门井
	
	砖混
	座
	4


表3－4　主要工艺设备选型一览表

	工　　序
	设备名称
	规　格　型　号
	数量
	备　　注

	集水井及泵房
	启闭机
	FQ1500
	2
	

	
	格栅机
	HF－800
	2
	外购（国产）

	
	污水泵
	WQ100－15－11
	4
	三开一备

	沉 砂 池
	除砂机
	
	2
	外购（国产）

	配 水 槽
	DN300阀
	电动2.2kw
	12
	

	CASS池
	搅拌机
	ITTSR4630
	
	

	
	曝气机
	Q2YBG－5.5曝气机
	32
	国产

	
	滗水机
	PL型旋转式滗水机
	4
	国产

	消 毒 池
	二氧化氯发生器
	Ht2000
	4
	

	
	加药设备
	
	3
	

	
	污泥泵
	QW15－22－2.2消污泵
	4
	

	
	污泥输送泵
	G70－1
	2
	

	
	带式压滤机
	DY－2
	2
	

	
	药液输送泵
	
	2
	

	
	空压机
	
	2
	

	
	加药搅拌器
	
	1
	

	
	通风机
	
	2
	

	
	皮带运输机
	
	1
	

	
	清洗泵
	
	1
	

	
	加药泵
	
	2
	

	
	控制柜
	
	
	

	自 控 室
	自控设备
	PLC
	1套
	

	管道、阀门
	
	
	
	

	照　　明
	
	
	
	


其它设备仪器

a、 机修设备

表3－5　主要机修设备

	序号
	名　　　称
	数量
	单位
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	车床
	1
	台
	12
	钳工工作台
	1
	台

	2
	牛头刨床
	1
	台
	13
	多用木工机床
	1
	台

	3
	台钻
	1
	台
	14
	多用绞丝机
	1
	台

	4
	立钻
	1
	台
	15
	冲击电站
	1
	台

	5
	砂轮
	2
	台
	16
	手枪甩钻
	2
	台

	6
	弓锯床
	1
	台
	17
	手电钻
	2
	台

	7
	台钳
	2
	台
	18
	油压千斤顶
	1
	台

	8
	起重设备
	1
	台
	19
	手提式砂轮机
	1
	台

	9
	电焊机
	1
	台
	20
	移动式砂轮切割机
	1
	台

	10
	乙炔瓶
	2
	台
	21
	移动式空压机
	1
	台

	11
	氧气瓶
	1
	台
	22
	管道清洗设备
	1
	台


b、化验方法及化验设备

表3－6　污水处理厂主要化验项目与分析方法

	序号
	化验项目
	化验方法

	1
	CODcr
	重铬酸钾法

	2
	DO
	电极法

	3
	NH3－N
	钠氏试剂光度法

	4
	SS
	重量法

	5
	MLSS
	重量法

	6
	PH
	玻璃电极法

	7
	BOD5
	稀释与接种法

	8
	TP
	钼锑抗分光光度法

	9
	TN
	过硫酸钾氧化一条外分光光度法

	10
	色度
	铂钴标准比色法

	11
	碱度
	酸碱指示剂法


表3－7　化验所需的主要仪器

	序号
	名　　　称
	数量
	单位
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	高温炉
	1
	台
	14
	灭菌器
	1
	台

	2
	电热恒温干烤箱
	1
	台
	15
	电冰箱
	1
	台

	3
	电热恒温培养箱
	1
	台
	16
	电动离心机
	1
	台

	4
	电热恒温水浴锅
	2
	台
	17
	磁力搅拌器
	1
	台

	5
	分光光度计
	1
	台
	18
	快速COD测定仪
	1
	台

	6
	酸度计
	1
	台
	19
	快速BOD测定仪
	1
	台

	7
	溶解氧仪
	2
	台
	20
	微型电脑
	3
	台

	8
	水分测定仪
	1
	台
	21
	TOC测定仪
	1
	台

	9
	精密天平
	2
	台
	22
	MLSS计
	2
	台

	10
	电子天平
	1
	台
	23
	总氮分析仪
	1
	台

	11
	生物显微镜
	1
	台
	24
	自动取样器
	2
	台

	12
	离子交换纯水器
	1
	台
	25
	H2S测定仪
	1
	台

	13
	真空泵
	
	台
	26
	空调器
	1
	台


c、通讯设备

	序号
	名　　　　称
	数量
	单位
	备　　注

	1
	程控自动交换机
	1
	套
	4门分机

	2
	程控电话
	5
	台
	


d、主要交通运输工具

	序号
	名　　　　称
	单位
	数量

	1
	5吨自卸卡车
	辆
	1

	2
	1.5吨叉车
	辆
	1

	3
	工具车
	辆
	1

	4
	0.5m3装载机
	辆
	1

	5
	国产轿车
	辆
	1


e、主要通风设备

	构筑物名称
	设备名称
	规格
	单位
	数量

	加氯间
	轴流通风机
	风量2500m3/n、风压10mmH2O
	台
	4


四、安全生产、消防和节能

(一)安全生产和劳动保护

在工程设计中已考虑安全生产和劳动保护工程措施。

1、各处理构筑物走道或构筑物与构筑物之间之走道均设置保护栏杆、防滑梯、水池边配备救生圈、绳索等安全措施。

2、在产生有毒气体工段如污水提升泵站、化验室、加氯间等设置测定仪及通风装置。

3、危险品仓库与其他构(建)筑物的安全距离不小于10m，并由专人管理。

4、加氯间的安全防护符合GBJ13－86室外给水设计规范的有关规定。

5、厂区管道闸阀均考虑采用操作转援杆至地面以上，便于操作。

6、所有电器设备的安装、防护以及操作条件均按电器有关安全规定设计。

7、污水处理厂内须配置救生衣、救生圈、安全带、安全帽等劳保用品。

在建设时期：

对全体职工进行安全培训，建立事故和偶发事件报告制度；

配置和使用安全帽、安全鞋等；

任命安全监理和安全负责人。

运行管理期：

制定紧急反应计划；

制定安全管理系统（体制）；

定斯对所有职工进行医疗检查；

任命安全监理和安全负责人。

(二)消防

1、厂区设有室外消火栓。

2、配电室、污水提升泵站内设干粉灭火器。档案室、资料室等配有灭火器。

3、厂区内道路布置考虑消防车辆出入方便。

(三)节能

1、耗电量大的设备主要是水泵和氧化沟转碟曝气机，工程中已选用效率高、能耗少的先进设备和器材，在运转中泵的工作点位于效率最高区，以节省电耗。

2、在高程布置中，节约水头损失，减少跃水高度，以节约水泵提升高度，节约电耗。

3、选用无功功率自动补偿装置，合理选择配电室位置，使其处于负荷中心。

4、选用先进的控制仪表系统，对氧化沟的溶解氧，进水流量等实行自动监测，通过PLC实现最佳控制，合理调整工况，保证高效工作。

五、组织机构及劳动定员

(一)组织机构

污水处理厂工程统一由专设排水公司管理（定员另定），包括城区内的污水提升泵站和污水处理厂。污水处理厂工程按二级组织机构设置，厂部设办公室、计划财务等职能科室。下设污水处理、污泥处理、化验室、机修、电修等车间或工段。

(二)工作制度

年工作日：污水提升泵站和污水处理厂365天，主要生产岗位实行“四班三运转”，每班8小时。

(三)劳动定员

城市污水治理工程项目需要在册总人数11人，其中生产工人9人，管理服务人员2人。

表5－1　定员汇总表

	项目
	污水提升泵站和污水处理厂人数

	一、生产工人
	9

	　　1、城区内污水提升泵站
	2

	　　2、污水处理厂
	7

	　　　1）格栅工段
	2

	　　　2）CASS工段
	2

	　　　3）剩余污泥工段
	

	　　　4）化验室
	1

	　　　5）维修间
	2

	二、管理服务人员
	2

	合　　　计
	11


六、投资估算及资金筹措

(一)固定资产投资

表6－1　固定资产投资估算表　　　　　　　　单位：万元

	序号
	工程及费用名称
	设备购置
	安装工程
	建筑工程
	其它费用
	合计

	1
	工程费用
	556.47
	342.90
	35.64
	0.00
	935.01

	2
	工程建设其它费用
	
	
	
	107.01
	107.01

	2.1
	无形资产
	
	
	
	69.39
	69.39

	2.1.1
	勘察设计费、前期费
	
	
	
	28.89
	28.89

	2.1.2
	土地使用费
	
	
	
	210.00
	210.00

	2.1.3
	供电贴费
	
	
	
	
	

	2.2
	递延资产
	
	
	
	37.64
	37.64

	2.2.1
	建设单位管理费
	
	
	
	11.22
	11.22

	2.2.2
	工程建设监理费
	
	
	
	13.10
	13.10

	2.2.3
	生产准备费、职工培训费
	
	
	
	2.87
	2.87

	2.2.4
	联合试运转费
	
	
	
	9.36
	9.36

	2.2.5
	办公及生活家俱购置
	
	
	
	1.10
	1.10

	3
	基本预备费用
	
	
	
	104.21
	104.21

	4
	建设期借款利息
	
	
	
	
	

	合　　计
	556.47
	342.90
	35.64
	594.78
	1529.79

	比例（%）
	36.38
	22.41
	2.33
	38.88
	100.00


表6－2　主要设施设备估算表

	序号
	工程和费用名称
	价值（万元）

	
	
	建筑工程
	设备购置
	安装工程
	其它费用
	总费用

	1
	截污管及泵站
	390.42
	21.6
	2.16
	
	414.18

	2
	污水处理站
	
	
	
	
	

	2.1
	进水管渠及中格栅
	2.43
	6.48
	1.08
	
	9.99

	2.2
	集水井及细格栅
	5.4
	7.02
	0.81
	
	13.23

	2.3
	提升泵房
	5.4
	10.8
	1.35
	
	17.55

	2.4
	砂池
	0.81
	5.4
	0.54
	
	6.75

	2.5
	配水槽
	1.62
	5.4
	0.54
	
	7.56

	2.6
	CASS预反应池
	8.91
	7.29
	0.81
	
	17.01

	2.7
	CASS反应池
	102.6
	119.61
	10.26
	
	232.47

	2.8
	接触消毒
	5.94
	27
	3.78
	
	36.72

	2.9
	污泥浓缩池
	9.18
	3.78
	0.81
	
	13.77

	2.1
	污泥干化间
	1.62
	9.72
	1.35
	
	12.69

	2.11
	综合楼
	8.1
	35.1
	6.21
	
	49.41

	2.12
	维修中心及仓库
	3.24
	4.05
	0.54
	
	7.83

	2.13
	值班室
	0.54
	
	
	
	0.54

	2.14
	给排水管线
	
	10.8
	1.62
	
	12.42

	2.15
	电力
	
	16.2
	2.43
	
	18.63

	2.16
	通讯
	
	5.4
	0.54
	
	5.94

	2.17
	消防
	
	2.7
	0.27
	
	2.97

	2.18
	照明
	
	4.05
	0.54
	
	4.59

	2.19
	运输
	
	10.8
	
	
	10.8

	2.2
	总平面布置
	
	21.6
	
	
	21.6

	
	污水处理厂小计
	155.79
	313.2
	33.48
	
	502.47

	3
	环境绿化
	10.26
	
	
	
	

	4
	工器具及生产家俱
	
	8.1
	
	
	8.1

	
	合　　　计
	556.47
	342.9
	35.64
	
	935.01


1、编制依据

(1)工程设计文件及有关资料；

(2)类似工作造价资料；

(3)建设部1996年颁发的全国市改工程投资估算指标；

(4)设备价格采用厂商报价，不足部分参考《工程建设全国机电设备2000年价格汇编》，并包括运杂费；

(5)建筑安装工程采用《北京市建筑安装工程金额》（2002年）版；

(6)其它费用的计取；

根据建筑部建标（1996）628号文《市改工程可行性研究投资估算编制办法》的规定，计取各项费用，其中：

(1)土地征用费35.0万元/亩计列。

(2)建设单位管理费：按第一部分工程费用的1.2%计算。

(3)工程建设监理费：按第一部分工程费用的1.4%计算。

(4)工程设计费：按第一部分工程费用的2.3%计算。

(5)工程勘察费：按第一部分工程费用的0.5%的计算。

(6)施工预算编制费：按设计费的10%计算。

(7)生产准备费：职工培训费按1000元/人·月，每人培训六个月，培训人数为设计室的66%。

(8)办公和生活家俱购置费：按设计室员每人1000元计算。

(9)联合试运转费：按第一部分工程费用设备费的1%计算。

(10)工程前期准备费：按2万元计划。

(11)基本预备费按第一、二部分费用之和的1%计取；

2、固定资产投资估算构成

污水治理工程投资总额为1529.79万元，其中设备费用为556.47万元，占比例36.38%；安装工程费为342.9万元，占比例22.41%，建筑工程费用为35.64万元，占比例2.33%，其它费用594.78万元，占比例38.88%。

固定资产投资估算构成见表6－1。

主要设施设备估算构成见表6－2。

(二)流动资金

流动资金按详估法估算，项目需流动资金16.81万元，其中铺底流动资金12.5万元。

(三)项目投资总额

项目投资总额包括固定资产投资和流动资金，总计1546.6万元，其中固定资产投资为1529.79万元，流动资金16.81万元。

(四)资金筹措

项目投资总额1546.6万元，资金筹措方案暂未确定。
七、经济评价

(一)财务评价

1、成本估算

达产年生产总成本费用为44.90万元，处理污水平均总成本费用0.41元/吨污水。

2、损益估算

本项目投入运行后，维持正常运行所需的成本费用的资金来源，是从供水费中提取排污水处理费。

(1)收入：根据目前预测至污水处理厂建成时最大日供水量3000m3/d，按从水费中收取排污水费0.9元/m3计算，达产期平均年收入为98.55万元。

(2)销售税金及附加：根据国务院国发2000(36号)文：污水处理免征收增值税、销售税金及附加税。

(3)损益估算：本项目达产期平均年利润总额为53.65万元/a，所得税免征公积金，公益金按利润总额10%、5%提取。

3、财务盈利能力分析

(1)静态指标

投资利润率：3.5%

(2)全部投资现金流量分析

财务内部收益率为8.05%     
投资回收期为：9.27年

(二)综合评价

该污水处理厂工程投资总额为1546.6万元，其中固定资产投资1529.79万元，流动资金16.81万元，项目建设期1年，投入运行后，年均总成本费用为57.67万元/a，为维持正常运行所需的成本费用，需从当地水费中收取0.90元/m3，该污水处理厂工程建成投入使用后，改善了环境污染，同时改善了居民生活条件，其社会效益和环境效益显著。

因此，该报告认为该项目是可行的。

八、研究结论

1、该地区目前尚未具有完善的排水设施及污水处理厂，大量污水未经处理，直接排入城市河道，从而造成水环境的严重污染，水体不能保持原有的形态和功能，降低水体的等级而逐渐形成的低劣的环境，污染水源、土壤，甚至农作物、水生物，直至影响居民身体健康，阻碍了城市经济建设的发展。因此，必须立即采取有效措施，建设城市污水治理工程与城市经济进一步发展相适应。

2、李桥镇十一五总体规划是本工程可行性研究的指导文件，规划的原则和数据为本项目的实施提供了可靠的依据。

3、项目预期的环境、社会效益是肯定的。

4、研究结论：实施本项目是十分必要的，而且也是可行的。
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