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第一章    总  论

一、项目背景

1、项目名称

某市中医医院门、急诊病房综合楼。
2、单位简介

某市中医医院地处城区中心地带，是一所集预防、医疗、教学、科研于一体的二级甲等中医医院，其规模和业务量在中医系统为扬州市第一，全省也名列前茅。1994年，我市在全国率先创建成为第一批全国农村中医工作先进县（市），多年来一直是全省示范中医院。该院占地20004平方米，建筑面积14800平方米，固定资产5589万元。目前核定病床200张，作为全市中医工作的龙头单位,某市中医院现有职工314人，其中高、中级专业技术人员146人；设有28个中西医临床科室，15个中医专科专病门诊，其中中医骨伤科、中西医结合肾病科、中西医结合肿瘤科、中医儿科列为扬州市重点中医专科。该院中药制剂室已通过国家GMP认证，能自主生产止嗽合剂、和胃止痛胶囊等43个制剂品种。2003年投资3000多万元新建了现代化病房楼、放疗中心，2007年该院年门诊人次18万人，年收治住院病人6873人次。

3、可行性研究报告依据

《江苏省基本现代化中医医院试行标准》

《某市城市总体规划纲要》（1999-2020）

《某市国民经济与社会发展“十五”计划纲要》

《建设项目经济方法与参数》国家计委、建设部（1997年7月）

《江苏省发展中医条例》（2004年8月）
4、项目提出理由

按照我市“十一五”卫生发展规划中关于农村卫生基础设施分步实施的要求,为了进一少发挥我市中医医院在全市中医工作的龙头作用和中医专科专病特色的开展，该院急需新建门急诊病房综合楼，工程建筑面积15000平方米，预计投入资金5200万元。

理由：

一、某市中医医院，其规模和业务量为扬州市中医系统第一，全省也名列前茅。1994年，我市在全国率先创建成为第一批全国农村中医工作先进县（市），多年来一直是全省示范中医院，2008年，被江苏省中医药局列为“治未病健康工程”试点单位，针灸推拿康复科被国家中医药管理局列为全国示范科室。
二、现门诊楼系上世纪70年代末建造，由于使用时间较长，加之受当时条件限制，内部设施不全，布局不尽合理，功能不配套，科室面积过小，拥挤等矛盾日趋突出。5年来，急诊科包括门急诊输液室已不得不放在其东侧的简易房内，条件非常简陋，病人意见很大，已不能适应广大老百姓日益增长的医疗服务需求。

三、改变现有门急诊楼功能落后陈旧，电路老化，屋面渗漏，楼面出现裂缝等状况。

四、新的病房楼于2005年开始投入使用实际开放床位180张，但2008年以来，我院出院和门诊人次均为扬州市中医系统第一，住院率超过100%，经常有病人因床位紧张睡在走廊上。血液透析中心现有血透机12台，占地面积仅有330平方米；中医儿科和中西医结合肿瘤科均为该院重点专科，但现在均无独立病区，所以拟在新的门急诊综合楼中增加100张床位，床位数增至300张。

因此，新建门、急诊病房综合楼已迫在眉睫。
二、项目概况

1、项目地址

某市中医医院内。

2、项目建设规模

该项目占地面积为1750平方米，地下一层，视场地情况，地上十二层至十五层，建筑面积15000平方米。

3、主要建设条件

⑴某市中医医院新门、急诊病房综合楼占地1750平方米，该院能满足建设用地要求，项目地址拟选在现急诊科与门诊楼位置。建成后的新门、急诊病房综合楼与新病房楼一前一后流程合理，环境良好。

⑵新址具备提供建设所需的基础设施条件包括：水、电、交通等。

4、研究主要内容

根据某市有关部门的批示意见和建议，分析了可能的情况，进行了方案的比较。依据现有的基础资料和调查资料进行本项目的研究。研究的主要内容包括：

⑴项目建设的社会必要性

⑵项目的市场研究分析

⑶项目建设条件

⑷建设规模和工程技术方案

⑸总平面布置及各层平面布置

⑹建筑与结构

⑺环境保护与消防

⑻项目实施进度计划及过渡方案

⑼投资估算与资金筹措

⑽环境影响与社会效益评价

⑾招投标管理

5、某市中医医院新建门、急诊病房综合楼项目主要经济指标（表1）

	序  号
	指标名称
	主要内容

	1
	项目名称   
	某市中医医院新门、急诊病房综合楼

	2
	承办单位
	某市中医医院     

	3
	项目地址
	某市中医医院内  

	4
	法定代表人
	蒋太生

	5
	项目用地面积
	占地面积1750平方米

	6
	总建筑面积
	约15000平方米

	7
	项目投资
	5200万元人民币

	8
	投资回收期
	9年

	9
	建成后医院绿地面积
	大于40%


6、研究主要结论

⑴某市中医医院新门、急诊病房综合楼新建项目占地面积为1750平方米，地下一层，地上十二层至十五层，总建筑面积约15000平方米，工程总投资估算约5200万元。

⑵本项目的实施，对保障人民群众的身体健康、改善广大病员的就医条件，优化投资环境，促进某市经济追赶式发展，对绿化、美化、净化高邮及改善市容市貌，对某市中医医疗水平和各种肿瘤中西医结合治疗水平的提高，都将起到一定的推动作用。

⑶该项目地处某市中医医院内，周围环境优美，经初步测算，该工程建设投资回收期为9年，财务评估是可行的。

第二章    医院概况

某市中医医院建于1977年，1979年3月正式对外开诊，院址位于市区海潮路1号,交通便捷,环境优美，医院占地面积20004平方米;建筑面积25814.96平方米，是全市中医医疗、教学、科研中心，先后被命名为扬州大学医学院和南京中医药大学教学实习基地，1995年创建成“二级甲等”中医医院，2002年被命名扬州市“十佳医院”。

1、人员结构：现有在职职工314人，其中卫技人员242人。在职职工中本科学历65人，专科学历70人，有高级职称48人，中级职称98人。

2、科室设置：医院设有内、外、妇产、骨伤、痔科五个病区，编制床位200张，门诊设内、外、妇产、儿、骨伤、肛肠、口腔、眼、耳鼻喉、皮肤、理疗、针灸、推拿、整形美容、关节病、乳糜尿、心脑血管疾病等28个专科专病科室。其中中医骨伤科、中西医结合肾病科、中西医结合肿瘤科、中医儿科为扬州市重点专科。同时还设有放射科、CT室、检验科、超声室、心电图室、脑电图室、胃肠镜室、病理科等医技科室，拥有血液透析床边机12台，生产43个临床制剂品种的制剂室，已通过GMP标准验收。

3、医疗设备：有万元以上的医疗设备81台件，主要是：进口全身CT、彩色B超、腹腔镜、奥林巴斯电子胃肠镜、高压氧舱、大型碎石机、全自动生化分析仪、C臂机、血球计数仪、DRx光机和数字胃肠机等。
2004年3月，经省卫生厅批复，某市中医医院取得高邮地区唯一使用医用电子直线加速器的许可证。设备使用两年多来，为医院创造了良好的经济效益和社会效益。

主体6层的新病房楼于2005年4月投入使用，建筑面积7345平方米，基本设施宾馆化、病房采用中央空调、中心供氧、中心吸引及先进的数字化传呼系统，手术室和产房均使用空气净化装备，投入使用后成为目前全市设施一流的病房楼。 

第3章 项目建设必须性分析

2002年江苏省卫生厅确定江苏省（二、三级医院）基本现代化医院评审标准，要求在2005年以前，全省部分二级医院必须达到基本现代化要求，条件好的地区，应达到现代化医院的要求，因此，该院在完成病房楼建设后，严格按规范建设新的门、急诊病房综合楼，改善门诊条件已成为当务之急。

1、 门、急诊病房综合楼项目的必须性

中医医院主要承担为人民群众提供中医医疗保健服务，继承发展中医药学术和培养中医药人才三大任务，这是国家兴办中医医院的目的，也是中医医院发展的方向，随着我市卫生事业的不断发展，人民群众对医疗服务的要求不断提高。该院建于1977年两层1200平方米的门诊楼，存在着使用年代长、设计水平落后、内部设施不全、布局不合理、功能不配套、拥挤狭窄等诸多问题，虽历经简单的装修和加层，但其就医条件和就医环境仍然比较简陋，不仅不能适应广大人民群众的看病要求，而且急诊系统未能单独建区，目前仅用简易彩钢房临时代替，在一定程度上也影响了医疗工作的开展。加之，05年新建成一幢近7345平方米设备条件较好的病房楼（08年以来床位使用率一直超过100%），与现在的旧门诊楼很不协调，为加快医院建设，根据医院“十一五”发展规划，彻底改变门、急诊病房综合楼的条件和就医环境，早日把该院建成基本现代化中医院，故请上级主管部门批准建设门、急诊病房综合楼，建成后，预计平均每天门诊可达600人次以上，比现在每天可增加100人次左右，各类收入增加10—20万。

二、中医专科专病发展的必须性

目前，我院设有28个中西医临床科室，15个中医专科专病门诊。其中，中医骨伤科、中西医结合肾病科，中医肿瘤科、中医儿科均列为扬州市重点中医专科。由于门诊场地狭小，病房床位不够存在着以下不协调现象：（1）许多科室一个房间内有4-5位医生，这样既不利于就诊环境，又不利于患者隐私权的保护。（2）随着专科特色的显现住院病人日趋增多，新建病房楼远不能满足日益增长的住院病人的需要，现有200张床位正常满负荷运转，常常走廊内还要加床，这样既不利于患者的治疗又不利于患者的休息。（3）除骨伤科外其它中医专科无病区，目前专科病人只能与相关科室混杂在一起，不利于专科、专病的治疗，特别是肿瘤发病率逐年上升，中医肿瘤科的作用得不到很好的发挥。

第四章  市场研究与分析
一、某市是一个农业大市，农村人口较多，人口的综合素质相对较低，加之历史原因和生活习惯等因素，各种常见病、多发病发生率高，门诊人次呈逐年上升趋势。如：食管癌、胃癌、肝癌、胆道疾病、泌尿疾病、各类外伤骨折、妇科疾病以及高血压、心脏病、糖尿病、肺部感染等。
二、随着人们的生活水平的提高，自我保健意识的加强，人均寿命延长，各种老年性疾病发生率相对增加，加之，通讯、交通的便捷来该院就诊和健康体检的人群会逐渐增加。
三、随着该院基础建设逐步到位，医院的环境将越来越优美，将为患者提供技术精湛、环境优美、服务一流的优质服务。

四、该院东临京沪高速，与上级医院联系交通快速便捷，请教授会诊十分方便，如扬州1小时内，南京2小时，上海3小时，北京8—10小时，完全可以满足病员高水平医疗的需要，使这部分病员在该院就可以得到迅速有效的医治。
   五、随着数字信息技术的发展，该院将逐步完成远程教学和远程会诊系统的建设，这将使得该院的整体医疗水平大大提高，加之该院近年在不同专科选派多名学科带头人攻读硕、博课程，这些学科极具发展潜力，同时该院每年都投入上百万元，添置、更新医疗设备。这些因素将极大地提升该院在医疗市场中的综合竞争能力，使来该院就诊的患者人次大幅度上升。

第五章    项目建设条件

第一节    自然条件

一、气象

高邮位于北纬32 °47′，东经119 °25′,地处江淮平原南端，属亚热带温润气候区，常年主导风为东南风，平均风速3.6米/秒；年平均气温15℃;年平均降雨1030毫米，年平均气压1016毫巴，年平均相对湿度67%，无霜期为217天。具有气候温和、雨量充沛、四季分明、日光充足、无霜期长等特点。 

二、工程地质

1、某市境内土地平坦， 地面标高一般在2-3.3米之间（青岛标高）。土质主要为粘土，土层较厚，地耐压力8吨/平方米，工程地质条件较好。

2、该院拟建新门、急诊病房综合楼选址在现门诊楼和急诊科处，根据原有的地质资料，未发现有不利于建设说明。

三、抗震设防

依据以前资料，本地区地质构造受扬州——铜陵大断裂带控制，区域内未发现较大断层及破碎带等对建筑不利的构造，2001年国家确定某市区抗震烈度为7度。

目前，该院已与淮安市地震工程检测中心取得联系，对本工程的工作区、近场区和场区的地震地质环境、地震活动性及主要断裂的活动性作出具体的分析、评价，为工程抗震设计提供依据。

第二节    实施条件

高邮行政隶属江苏省扬州市，地处长江三角洲的江苏中部，京杭大运河贯穿南北，淮江一级公路、京沪高速与京杭运河并驾齐驱横跨其上，水陆交通便利，方便的水陆交通为某市经济发展提供了有利的条件。该建设项目所需建筑材料主要有（水泥、砂、石、钢材、木材）等。这些材料中部分属于高邮地产，部分需外购解决。鉴于某市水陆运输条件较理想，且目前建材市场旺盛，故物质资源条件能保证该项目的实施要求。

第六章    建设规模和工程技术方案

一、建设规模

根据《江苏省基本现代化医院建设规范》，某市中医医院新建新门（急）诊病房大楼建设规模地下为一层，地上十二至十五层，占地面积约1750平方米，建筑面积15000平方米，总投资约5200万元。

1、建筑严格按省卫生厅颁发《基本现代化中医医院试行标准》的标准设计，将充分体现现代医院建筑的设计思想，贯彻适用、经济、安全、卫生的原则，使之有利于医疗、教学、科研，有利于病人，同时进一步突出中医文化特色，并尽可能注意各建筑物之间的美观与协调。

2、结构设计

工程结构设计为抗震烈度七度设防，待正式抗震评估报告出具后根据实际情况制定抗震设防烈度，采用钢筋混凝土框架剪力墙结构。 

3、电气设计

①电源

采用城市供电网供电，配电系统采用TN—S形式，三相四线380/220供电，实行双回路供电。

②供电设计

建筑物内分设配电箱，另设漏电保护器。并根据实际需求，设置安全型电源插座。照明、电源插座、动力线路等各自由分配电箱引出一路相互独立。导线采用BV型铜芯塑料线穿PVC高强冷弯阻燃电线管敷设，开关及插座均采用暗装方式，部分楼层将安装UPS。全院将配置高质量的发电机组，以备电网停电时使用。

4、给水排水设计

①水源

采用城市自来水，通过市政供水管引出给水管至工程供水总阀门。

②供水系统

供水系统采用直供式供水方式，由市政管网直接供水，用增压泵、楼顶设水箱。

消防供水为独立供水管，采用地下室储水池、室内、室外消火栓。

③排放系统

采用集中排放方式，所有污水汇集至医院后部污水处理站，通过水处理设备的集中处理，符合排放标准后，再排入院南侧的护城河。雨水经落水管直接排入排水管网。

5、通讯

考虑到现代化发展的需要，本工程采用宽带数据通讯系统，各类通讯管线在建筑设计施工时，同步进行设计与安装，使之能适应现代网络飞速发展的需要。

6、空调

本工程采用中央空调系统，对特殊部位适当配制少量单体空调，空调需用的电量及配套的线路与插座，在电气设计时均统一考虑，少量室外机的设置位置，与建筑外形同时考虑，使室外机设置能规范化，可大大提高建筑设计效果。

7、电梯

本工程采用垂直电梯，方便病人。

8、设备

新门急诊病房综合楼内设全封闭空调新风系统，中央消防与智能监控系统、现代化医生办公管理系统。

第七章    总平面与各层平面布置

新门、急诊病房综合楼位于某市中医医院院内，建筑面积15000平方米，总投资约5200万元。建筑物东侧、南侧面临两条交通要道。

其内部设置如下：

地下1层。

1-3层：门急诊，包括肠道门诊和传染病门诊。

4层：医技科室，包括影像科、检验科和功能检查科。

5层：血透中心。

6层：体检中心。

7--12层：病房（100张床位）。

13-15层：行政办公、会议室（若建成十二层，行政办公、会议室在其他楼号设置）。
第八章    建筑与结构

一、本项目对各项规划设计的要求均全面考虑，设计严格执行卫生部颁布的《综合性医院建筑设计规范》和《江苏省基本现代化中医医院建设试行标准》等相关规定。

二、结构体系设计保证安全性、耐久性、经济性和施工方便等有关要求，并充分体现时代特征。

三、由于本工程地质尚未勘探、地震地质环境、地震活动性及主要断裂的活动性尚未分析，为了控制工程造价，降低成本，对本工程采用何种地基，该院将根据具体勘探结果，尽量采用最经济的地基处理方案，以有效降低工程造价。

四、本工程要求水、电安装等配套工程设计齐全，均有超前意识，便于医院今后智能化、信息化管理。

五、道路环境与配套工程将同步进行设计与施工，上下水、强弱电等管线在永久路面修建前，均先行预埋与施工，确保考虑周到、细致，以避免不必要的重复施工而加大成本。

六、本工程的建筑为南北向，充分利用自然采光，自然通风。

七、新门、急诊病房综合楼与病房楼之间将有回廊相接。

第九章    环境保护、消防、节能与安全

第一节     环境保护

一、有关环境保护规定

根据《中华人民共和国环境保护法》等有关法规，在项目实施过程中对排出的建筑垃圾和污物均采取必要的措施，使之达到国家规定的排放标准。本项目环境保护工作接受某市环保部门的监督，采用的环境保护标准为：

1、《建筑项目环境保护管理条例》，〈国务院〉（98）253号令）；

2、《大气污物综合排放标准》〈GB16297--1996〉；

3、《污水综合排放标准》〈GB8978--1996）；

4、《环境空气质量标准》〈GB3095--1996〉；

5、《地表水环境质量标准》〈GB3838-2002〉；

6、《城市区域环境噪声标准》〈GB3096--1996〉。

二、绿化工程

随着人们对环境的日益重视，热爱自然、创造美好的生存环境、与自然和谐共存，已成为现代人类的共识。该院在建设新门急诊病房综合楼的同时，将营造出令人赏心悦目、心旷神怡的绿色环境，把医院建成花园式医院。本工程在规划设计时，即按中华人民共和国国家相关标准对医院进行绿化，绿化率将大于40%。绿地作为人类生存空间组成要素，对人类生活环境影响较大，对人们就医、疗养显得尤为重要，①建筑物南面种上草坪、梅花、兰花、翠竹等。②建筑物西南面旧门诊楼前将建大型水池、喷泉、假山，辅以亭台回廊，小桥流水，并移植一些名贵花木，对环境采用点、线、面相结合的方法进行美化，点与线的绿色空间将同周边其他建筑物间的绿化联系起来，绿化布置的层次、风格与建筑物相互辉映，注重不同植物各方面的相互补充配合。

第二节    消   防

按照建筑设计防火规范GBJ16--87规定进行消防设计，该建筑与周边建筑物之间的距离要达到规范防火间距的要求，并按规范要求配置足够的室内、室外消防栓。地下室内设消防水池，水池容积符合消防需要。建筑物内两端和中间均有消防楼梯，四周有环形消防通道相连接，各项要求均符合有关防火规范。

室外消防给水采用高压或临时增压高压给水系统，其管道的压力将保证用水总量达到最大，且水枪在建筑物的最高处的充实水柱仍不少于10米；每层楼内均设计有消防监控，自动喷淋。消防用水源：院内大型喷泉假山蓄水池；室外消防给水采用低压给水系统时，管道的压力应保证灭火时最不利点消防栓的水压不小于10米水柱。建筑物各有关部位同时配备相应灭火器。

第三节    节   能

“建筑节能”作为可持续发展战略核心内容之一，在现代医疗活动中复式结构的优点显得越来越重要。新建筑物将贯彻节约用地、节约能源的方针。对于建筑物的节能措施，严格按相关规范的要求，根据本地区气候特点，从建筑物隔热、保温、通风和排湿等方面来综合考虑。


第四节    安    全

为了确保该项目建设既安全施工，又有质量保证，监理公司全程介入，必须在项目开发阶段导入ISO9001质量保证体系，这样从项目策划到设计、施工、服务等每一个细小的环节，都制定详细的质量标准，使各环节工作得到有效控制。建设过程实现程序化、标准化、规范化，确保工程质量。在建设过程中要按基本建设有关程序办理手续，项目要进行招投标，以保证合理的工程造价，要实行工程监理，以保证工程的质量与安全。

第十章    项目实施进度
该项目2009年1月完成各项项目审批手续，2009年4月底前完成地质勘探及有关前期准备工作，包括施工图设计，报批办理有关手续，2009年6月底前开工，2011年6月底前工程全部竣工。

第十一章    组织领导

一、组建由卫生局领导、医院领导共同组成工程项目领导小组，加强对本工程的组织领导。

二、在工程项目领导小组的指导下，成立工程项目管理办公室，并分设施工管理组、财务资金管理组、医院纪检监督组。

三、委托监理公司对工程全过程进行严格质量监理。

四、请市纪委、卫生局纪检、监察部门领导提前介入对该工程实施全程监控。

五、该工程全面实行阳光操作，接受群众监督。
第十二章    投资估算、资金筹措与财务效益分析
第一节    投资估算

根据国家概算指标及扬州市有关部门规定的收费标准，对本项目进行了初步估算。

一、估算编制依据

1《江苏省建筑工程建筑与装饰工程计价表》（2004）；

2《江苏省建筑安装工程计价表》（2004）；

3《某市拆迁、征地有关规定》；

4《某市中医医院提供的相关资料》。

二、估算编制说明

工程项目总投资：5200万元，单位造价约2100元/平方米。建设规模与当地的经济社会发展水平基本相适应，符合苏办发[2007]19号文要求，总体是恰当可行的。

1、前期费用：

政府各项规费按150元/平方米；规划、勘察、设计费、监理、咨询等按30元/平方米计算；“三通一平”费按20元/平方米计算估算，合计200元/平方米。拆迁费：约400万元。

2、建筑工程：

土建按1500元/平方米；水电安装按100元/平方米；装饰工程500元/平方米；建筑工程单位造价：2100元/平方米。

建筑工程费用为3150万元。

3、附属设施：

具体项目为：电梯按4部约40万元/套考虑；消防设施、智能化系统（网络）按80元/平方米。

附属设施费用为200万元。

4、家具为200万元。

5、空调设备等为200万元。

6、设备投资约为900万元。

7、预备费用按直接工程费的3%计，约为150万元。

第二节    资金筹措
经初步估算，项目总投资为5200万元人民币，资金来源由以下几个部分：
1 地方配套3200万元；

2 向中央申请拨款2000万元；

整个建设周期约二年，资金完全投入使用约三年时间。

第三节    投资财务效益分析
本项目投资回收期预计为九年。

1、我院门急诊人次05年、06年和07年分别为15.6万人、17.8万人和18.4万人，住院人次05年、06年和07年分别为5170人、5445人和6873人， 08年1-8月门急诊人次14.3万人，住院人次5500人，均呈逐年增加趋势。

2、2004年本院与北片八乡镇联合成立杏林医疗集团，每月转入的住院病人约80名，全年约960名，增加业务收入约380万元。

3、截流流入外地、上级医院就诊的高消费群体，每月约10人次，全年约120人次，可增加业务收入约240万元。

4、积极开展各种内腹腔镜手术，吸引病人，增加收入。

5、直线加速器的投入使用，直接和间接增加收入约300万元。

6、综合各种因素，新门、急诊病房综合楼建成使用后，医院年业务收入有望达到1.0-1.2亿元。

投资回收期为九年的计算依据及财务内部收益率：

1、年经营收入表（即全部收入）：2003年为2847.61万元，2004年为3204.68万元，2005年为4251.88万元，2006年为4956.76万元，2007年为5732.65万元，08年1-8月4733.6万元，08年全年预计收入为8000万元，新门、急诊病房综合楼投入使用后预计收入为1.1亿左右。

2、年经营费用：2003年为2741.64万元，2004年为3147.72万元，2005年为4081.15万元，2006年为4867.82万元，2007年为5576.73万元，08年1-8月4293.8万元,08年全年预计经营费用为6400万元, 新门、急诊病房综合楼投入使用后预计经营费用为9800万元。

3、年两项累积：2003年为351.97万元，2004年为312.22万元，2005年为594.56万元，2006年为609.20万元，2007年为791.12万元。08年1-8月909.78万元,预计08年全年两项积累1200万元,新门、急诊病房综合楼投入使用后,预计全年两项积累2100万元,净增加900万元。

4、财务内部收益率：2003年为12.84%，2004年为9.9%，2005年为14.57%，2006年12.51%，2007年为14.19%，08年1-8月21.19%,新门、急诊病房综合楼投入使用后为22%。

第十三章    项目环境影响与社会效益评价

第一节    环境影响评价

本项目位于某市中医医院内，建筑物四周为绿化，距离居民的生活小区有一定的空间，该院焚化设备和各类消毒设备齐全，对于在住院病人治疗过程中形成的废弃物均通过扬州市医疗废物处理中心集中高温、焚烧等方法进行处理，不会造成环境污染。

第二节   社会效益评价
该项目建成投入使用后：

1、极大改善广大人民群众就医环境；

我院门诊楼始建于上世纪70年代，内部设施不完善，功能不配套，拥挤狭窄，已不能适应广大人民群众的就医要求。如果能按规划建成门、急诊病房综合楼，将彻底改变我院的就医环境，方便广大人民群众就医，为高邮人民办了一件实事、好事。
2、全面提高我市中医专科专病特色的建设；

我市是恶性肿瘤高发区，是本地区死亡的首要原因，我院由于有本市唯一的放疗设备——直线加速器，就诊的肿瘤病人很多，但现在由于没有肿瘤科独立病房，许多肿瘤病人得不到及时住院治疗，所以新综合楼的建成，将缓解肿瘤病人住院难的问题，同时可明显减轻肿瘤病人的经济负担，特别是减轻广大农民患者的经济压力。

3、从整体上提升医院的层次，使我院达到基本现代医院的基本要求。

05年4月我院新的病房大楼的投入使用，随着崭新的门、急诊病房综合楼的建成，将使我院的基础条件、基础设施得到极大改善，从而为我院建成现代化中医医院提供有力的保障。
第十四章    招投标管理

为进一步规范工程项目的招投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，培育和建立统一开放、竞争有序的招投标市场，推动招投标活动的健康发展，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《江苏省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》、《江苏省工程建设招投标管理办法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定进行活动。

整个招标投标活动遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则进行，项目的招投标工作，在建设工程交易中心公开进行，阳光操作，接受纪委、招标投标办公室的监督。

招标人依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2003）的规定编制工程量清单、标底价格。标底的编制和设定以完成招标范围内工程任务的通常条件为基础，综合考虑施工组织和施工方法、工期和质量要求、必要的技术措施、市场供求情况以及可能发生的风险等。

为了确保该项目建设既安全施工，又有质量保证，本项目在开发阶段即导入IS09001质量保证体系，这样从项目策划到设计、施工、服务等每一个细小的环节，都制定了详细的质量标准和明确的质量管理体系，对各环节工作实施有效控制。建设过程实现程序化、标准化、规范化，确保工程质量。充分发挥工程监理在工程建设中的作用，确保工程建设过程中的“四控、二管、一协调”。

招标基本情况表（表2）


不采用

	招标方式
	招标估算金额

（万元）

	
	全部

招标
	部分招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	

	勘察
	☆
	
	
	☆
	
	☆
	
	

	设计
	☆
	
	
	☆
	
	☆
	
	

	建筑工程
	☆
	
	
	☆
	☆
	
	
	

	安装工程
	☆
	
	
	☆
	☆
	
	
	

	监理
	
	
	
	☆
	
	☆
	
	

	设备
	☆
	
	
	☆
	☆
	
	
	

	重要材料
	☆
	
	
	☆
	☆
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	
	
	

	情况说明：

                                                            年   月   日                   


第十五章    结    论
某市中医医院新建新门、急诊病房综合楼建设项目，总投资约5200万元。经平面布置、投资概算等方面的分析比较，其经济效益、社会效益和环境效益均较为显著。本项目的建设，能较好地保障某市及周边，地区广大人民群众的身体健康，对提高某市的整体医学诊疗水平，尤其是实现中医医院发展目标都将起到巨大的促进作用。因此，我们认为该项目是可行的，建议计划部门尽快批准该项目立项，以利于项目的早日实施。
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