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一、概 述

1.1经济社会概况

（1）地理位置

xx区位于xx省沿海中部湄洲湾南岸，泉州市东部东海之滨，东经118°41′~119°01′，北纬25°03′~25°15′。东临湄洲湾，隔海与惠安县峥峰镇、东桥镇相望，东北隔湾与莆田市秀屿区相望，西北与仙游县毗邻，西南与洛江区、惠安县紫山镇接壤，南与辋川镇相连。陆路距福州、厦门各约145km，区位条件优越，交通十分便利。
（2）水文气象

项目区属亚热带海洋性气候，年均气温20.3°C，月均最高气温28.5°C（八月）最低气温11.4°C（二月），年降水量1291mm，雨季为4～9月，降水量约占全年的三分之二，其中5～6月为雷雨季，7～9月为台风雨季。风向以东北风为主，平均风速在2.6～7.1m/s，多年平均相对湿度77%。xx区无内陆跨区过境河流通过，地表径流量小且季节性变化大；地下基岩裂隙水和沉积冲积层孔隙潜水量有限。全区淡水资源总量（含地下水）为2.58亿立方米，是个水资源相对匮乏的地区，人均地表水资源占有量仅有634立方米，为全省平均值3522立方米/人.年的18%，为全国平均值2300立方米/人.年的28%。建国以后为解决干旱水害问题，大兴水利，建设3座千万方中型水库、3座百万方小（一）型水库及10座小（二）型水库，基本可满足全区农业灌溉用水和部分生活用水。区内大量工业用水需从晋江调引。

（3）地形地貌

辖区国土总面积441.4平方公里。海域面积119.6平方公里，其中潮间带以上的滩涂围垦面积47.68平方公里。陆域面积321平方公里。其中山地面积136.5平方公里，盐田含港道面积14.38平方公里；平坦开阔、适宜建设的低丘台地面积仅170.12平方公里，主要分布行政区划的东侧沿海地区，占国土总面积的38.5%。地形地貌总趋势由西向东倾斜,以福厦公路为界,公路以西由中低山为主构成的山地地形,间有海拔200~100m(黄海高程)的山间盆地、河谷盆地。其中高于海拔700m山峰有大雾山797.5m（为全区最高峰）。

（4）社会经济条件

xx区位于海峡西岸经济繁荣区中部——湄洲湾畔，20世纪中期开始起步建设。中国石化总公司把xx规划为全国六大石化基地之一，交通部把xx规划为中国21世纪四大国际货运中转中心之一，xx省把xx定为xx省“十五”计划重点发展的石化基地，泉州市把xx定为泉州四大经济区之首。xx不仅是泉州发展的重要区域，在国家经济发展战略中也具有重要的地位。

2005年全区农业总产值12099万元，工业总产值1582245万元，地方财政总收入38200万元；农民人均纯收入5880元。

1.2当地农民饮用水现状情况及存在的主要问题

 (一)农村供水基本情况

1、自然、社会、经济和水源概况

xx区地处xx省沿海中部，湄洲湾南岸，属南亚热带海洋性季风气候，多年平均降水量1397.6mm，降雨主要集中在每年的3～9月，约占全年的85%，且西部地区的降雨明显高于沿海地区。目前可供开采的地下水源面积约53.8km2，可供开采的地下水量约187万m3/年，呈现出可供开采的地下水量沿海少、内陆多，区域分布不平衡状况。xx辖区内有三条主要溪流，分别是菱溪、坝头溪、龙马溪。全区镇、街道、场共8个，合计100个行政村和468个自然村。总人口为35.8万人，其中农村人口35.6万人

2、农村人口饮水安全普及程度和自来水普及率

根据饮水安全评价指标，截止2004年底我区农村人口安全人口数为26万人，安全普及率为73%，自来水受益人口数为7.82万人，其普及率为22%。

3、农村供水设施情况及供水能力

(1)集中式供水基本情况

全区共集中式供水工程总处数为54处，总受益人口为7.8184万人；其中供水规模200-20吨/天的为20处，受益人口为0.7127万人，供水规模1000-200吨/天的为24处，受益人口3.5599万人，供水规模大于1000吨/天的为10处，受益人口为3.5458万人。

(2)分散式供水基本情况

①有供水设施

全区分散式供水总受益人口27.8001万人，其中大口井供水受益人口为27.1232人，引泉供水受益人口为0.6091万人，集雨供水受益人口为0.0668万人。

(二)农村饮水安全面临的主要问题

1、饮用水水质超标问题

①饮用苦咸水人数、危害、分布及其成因

全区饮用苦咸水人口为2.2907万人，主要分布在沿海周边的山腰街道、峰尾镇、后龙镇、界山镇四个乡镇、街道，常年饮用苦咸水给当地人带来不方便，特别到一般年份旱季，井水里氯化物严重超标，根本不能饮用，常年要到村外取水。是当前需要解决饮水的规划重点。

②饮用污染严重，未经处理的地下水人数、危害、分布及其成因

全区饮用污染、未经处理的地下水人数为0.3874万人，主要分布在山腰街道，随着xx石化港口城市的快速推进，工业废水、城乡生活污水的排放量不断增加，使农村饮用水源受到污染，水中污染物含量严重超标。

③其他饮水水质问题人数、危害、分布及其成因

 全区饮用其他饮水水质问题人数为4.8063万人，主要分布在全区各个乡镇的未建供水设施自然村和已建有简易供水设施行政村，由于城乡生活污水的排放量和农药、化肥用量的不断增加，影响饮水水质，给当地村民身体健康带来危害。

2、水源保证率、生活用水量及用水方便程度方面的缺水问题

①饮用水方便程度低的人数、影响、分布及其成因

全区用水不方便人数为2.0841万人，主要分布在山腰镇、南埔镇、界山镇，由于有些地方缺乏必要的供水设施，造成当地村民常年使用肩挑手提式、人力车运载等方式取水，又由于就近水源被生活或生产性污染，村民不得不到较远的水源取水。

1.3项目建成目标

本项目以2005年为设计现状年,以2010年为设计水平年.供水保证率取95%，解决峰尾镇内诚峰村、诚平村、峥嵘村、联岩村、郭厝村、奎壁村6个村23242人饮水不安全问题（其中解决饮用苦咸水10806人，用水方便程度不达标12436人）。解决南埔镇内南埔村、天竺村、先锋村、沙格村、肖厝村、惠屿村6个村12666人饮水不安全问题（其中其他饮水水质超标问题10531人，用水方便程度不达标2135人）
峰尾镇项目建设内容：配套长5297m的DN300-200HDPE配水干管；新建配水支管DN150-100HDPE管4295m及入户管DN15镀锌钢管56300m。
南埔镇项目建设内容：新建配水支管长4600m的DN150-100HDPE；入户管DN15镀锌钢管管材m。

出厂水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85），设计水头考虑满足供水区域内最不利点供水压力15m。

1.4项目建设的必要性和可行性

1.4.1项目建设的必要性

严重的供水问题是峰尾镇经济发展的瓶颈,峰尾镇是传统的渔业强镇,工业基础相对薄弱,近年来,随着海洋渔业资源的日渐枯竭,峰尾镇的产业结构正逐步发生变化,而水是任何产业的命脉,更是工业社会的血液,一个多元产业结构的峰尾镇,正是因为严重的供水问题,而深受影响。民生用水遇到前所未有的挑战，现状的供水方式已不能满足居民的最基本的生活用水要求，特别是干旱时，峰尾镇局部居民必须以数以公里外的地方运水，这种现象已延续数年，同时严重超标的水质问题，已直接影响到居民的身体健康，这从居民历年来的常见病例，和历年来征兵体验的合格率中体现得非常明了。
南埔镇，地处xx区东北部，湄洲湾南岸，是规划中全国六大石化基地和四大中转港的中心所在地。陆域面积40平方公里，耕地面积9000多亩，浅海滩涂面积7500多亩，海岸线长达17公里，辖15个行政村，总人口6.7万，是建设中的石化港口工贸经济强镇。
　　南埔镇之所以重要，是因为它在xx区建设湄洲湾南岸石化基地和主枢纽港、培育千亿石化产业集群与打造亿吨大港的规划中，有着特殊重要的发展地位，该镇大部分范围属于31平方公里xx石化园区规划区域，今后５年，在该镇辖区内炼化一体化、南埔火电厂、码头泊位群等系列项目将建设投产。
辖区内有年加工400万吨的xx炼化公司，投资300多亿的炼油乙烯合资项目正在动工兴建；投资27.7亿的南埔火电厂（一期）已投入生产，目前二期工程即将兴建；投资4.3亿元年产60万吨重交沥青、投资5亿元新益环氧乙烷项目等多个在建大工业项目。沿着通港路经济走廊带有华丽鞋帽、华瑞电源、敬泰实业、富仕石材、泉昱鞋业、海洋集团、新世纪植物油、福海粮油工业等重点项目。镇工业区建设粗具规模，引进规模项目41个，总投资29.4亿元，目前通港路工业走廊已进驻项目33个，年产值48亿元。
为此，峰尾镇、南埔镇迫切要求扩建自来水管网，本项目提出后，得到区委、区政府和各有关部门的重视和支持。该项目的建设具有如下重大意义：
(1)城镇供水是城镇发展的重要基础设施，是国家经济建设、社会文明进步、人民生活不可缺少的、无法替代的物质基础，是各级政府重点扶植和优先发展的先行产业。 特别是改革开放以来，城市供水事业发展更为迅速，已进入大发展、大提高的阶段。 城市供水事业的发展，也促进了广大乡镇供水事业的发展。
（2）项目建设，是满足居民用水需求，改善村镇居民生活条件的需要该项目的实施，能有效解决乡镇的饮水条件，从根本上解决该镇各行政村的饮水问题，近期服务两个镇人口共计35908人。项目的建设，是造福千家万户的民心工程，对改善当地居民生活条件，提高其生活质量和身体健康，有着十分重要的作用。同时为后续其他行政村配水管网建设打下良好基础。

（3）该项目建设，将改善该镇基础设施条件，为当地的经济发展提供重要的支撑保障，促进乡镇企业发展，从而有效转移农村剩余劳动力。

（4）项目建设，是加快消除城乡差别、促进全社会协调发展的需要引进安全卫生的自来水，不仅对提高人民群众的健康水平产生直接影响，而且是社会发展的必然要求，是促进农村现代化建设的重要内容之一。随着工业的快速发展，城市化进程的加快，人民生活水平的提高，农村居民的生活消费正由基本生存型向享受及发展型转变，对供水的要求越来越高。本项目实施后，将使峰尾镇6个行政村23242人口和南埔镇6个行政村12666获得符合国家饮用水标准、方便、安全可靠的自来水，有利于促进全社会协调发展。

（5）项目建设，有利于水资源的合理开发利用。

该镇居民和企业目前靠打井提取地下水，致使水资源的利用处于无序、低效和浪费状态，严重影响了该镇的生态环境和可持续发展。该项目实施后，可避免地下水的过度开采，从而促进了水资源的合理开发和利用。

综上所述，项目建设十分必要。

1.4.2  项目建设的可行性

（1）供水可以得到保障。

本项目作为湄丰供水公司和第三自来水厂配水管网的延续部分，自水厂供水保证率为95%，完全可以保证本项目用水村的用水需求，因此本项目的供水需求是有保证的。

（2）技术有保障。

湄丰供水公司和xx第三自来水厂有一批长期从事供水工程建设和管理的技术骨干，有着丰富工程建设、运行管理等方面的经验，技术力量强，完全有能力为本项目的实施提供可靠的技术保障。

（3）资金有保障。

解决农村供水需要大量的资金投入，这就必须采用多层次、多渠道集资办法，拓宽资金渠道。由于饮水工程是利民工程，群众积极性较高，峰尾镇2005年地方财政收入3500万元，农民人均纯收入7061元。南埔镇2005年地方财政收入3100万元，农民人均纯收入5600元。自筹能力强，本项目资金除了中央扶持，地方有能力配套其余的建设资金，以保障项目的顺利实施。

综上所述，解决本项目建设在水源条件、技术条件、建设资金上都有保障，也是可行的。
二、供水规模及预测

2.1供水规模确定

根据乡镇供水工程受益人口少，工业不发达的情况，采用生活用水量及其它综合用水量计算供水规模。本次项目受益乡镇为峰尾镇和南埔镇，共计35908人，其中峰尾镇受益村为6个村，受益总人口为23242人，分别是诚峰村5855人（4752人饮用苦咸人、1103人其他饮水水质超标问题）、诚平村3393人（2430人饮用苦咸人、963人其他饮水水质超标问题）、峥嵘村2372人（2372人其他饮水水质超标问题）、联岩村1897人（1897人其他饮水水质超标问题）、郭厝村6101人（6101人其他饮水水质超标问题）、奎壁村3624人（3624人饮用苦咸人）。峰尾镇属于湄丰供水公司配水管网的一部分，供水总规模确定应按峰尾镇内的所有需用水村（即诚峰、诚平、前亭、峥嵘、上楼、联岩、郭厝、奎壁8个行政村）规模考虑，所有需用水村现状人口52134人（含本项目受益人口23242人）。南埔镇受益村为6个村，受益总人口为12666人，分别是南埔村3574人（3574人其他饮水水质超标问题）、天竺村3317人（3317人其他饮水水质超标问题）、先锋村3640人（3640人其他饮水水质超标问题）、沙格村625人（625人用水方便程度不达标）、肖厝村778人（778人用水方便程度不达标）、惠屿村732人（732人用水方便程度不达标）。南埔镇属于第三自来水厂配水管网的一部分，共水总规模应按南埔镇内的所需用水村（即南埔、塘头、天湖、天竺、仙境、凤翔、柳厝、施厝、仑头、先锋、邱厝、柯厝、沙格、肖厝、惠屿15个行政村）规模考虑，所有需用水村现状人口64864人（含本项目受益人口12666人）。
峰尾镇需用水行政村人口现状表

	村名
	户数
	现状

	诚峰村
	2850
	11616

	诚平村
	1830
	8245

	前亭村
	1190
	5366

	峥嵘村
	960
	4325

	上楼村
	228
	1027

	联岩村
	935
	4209

	郭厝村
	2089
	9401

	奎壁村
	1760
	7945

	合计
	11842
	52134


南埔镇需用水行政村人口现状表

	村名
	户数
	现状

	南埔村
	1650
	7431

	塘头村
	516
	2324

	天湖村
	920
	4144

	天竺村
	1190
	5383

	仙境村
	845
	3807

	凤翔村
	1280
	5773

	柳厝村
	760
	3458

	施厝村
	934
	4204

	仑头村
	538
	2423

	先锋村
	1418
	6383

	邱厝村
	531
	2390

	沙格村
	930
	4188

	肖厝村
	1716
	7723

	惠屿村
	250
	1134

	合计
	13478
	64864


2.2 供水规模的计算和预测

2.2.1 最高日生活用水量

（1）设计年限及规划人口

本项目设计年限采用5年，以2005年为设计现状年，设计水平年为2010年。现状人口P为28748人，据近年来人口发展状况，人口自然增长率为10‰，考虑今后随着当地乡镇企业的发展，对劳动力需求将大大增长，人口机械增长率取为4‰。
峰尾镇现状人口P为52134人：
近期自然增长人口：P×[（1+10‰）5-1]=2659
近期机械增长人口：P×[（1+4‰）5-1]=1051
近期规划人口=现状人口+近期自然增长人口+近期机械增长人口=52134+2659+1051=55844人
南埔镇现状人员P为64864人：

近期自然增长人口：P×[（1+10‰）5-1]=3308
近期机械增长人口：P×[（1+4‰）5-1]=1307
近期规划人口=现状人口+近期自然增长人口+近期机械增长人口=64864+3308+1307=69479人
（2）最高日生活用水量的计算

生活用水定额根据《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）中规定，本项目按全日供水户内有洗涤池和部分其他卫生设施考虑，并结合当前人均用水量逐步增加的实际情况，设计水平年最高日生活用水定额取130L/人·d。据前述，峰尾镇近期规划人口为55844人，最高日生活用水量=55844×130L/P·d=7259.72m3/d；南埔镇近期规划人口为69479，最高日生活用水量=69479×130L/P·d=9032.27 m3/d。

2.2.2 其它综合用水量

其它综合用水量包括乡镇企业用水量、公共建筑用水量、绿化用水量、未预见水量及管网漏失水量等，根据当地经济发展程度按最高日生活用水量的70%计算，则其它综合用水量峰尾镇为5081.3m3/d；南埔镇为6322.4m3/d。

2.2.3 最高日用水量

最高日用水量为最高日生活用水量与其他综合用水量之和。峰尾镇经计算，设计水平年最高日用水量为12341.02m3/d，规模取12500m3/d。本项目规划配水干管从接入口至镇区，总长5297m，规模取12500m3/d（未计入时变化系数）；本次项目受益范围为镇区范围内的6个行政村（诚峰、诚平、峥嵘、联岩、郭厝、奎壁村），配水支管总长4295m。本项目实施后，近期受益人口可达23242人，受益规模为5500 m3/d。
南埔镇经计算，设计水平年最高日用水量为15354.67m3/d，规模取15500m3/d。本项目规划配水干管从接入口至项目区，总长4600m，规模取15500m3/d（未计入时变化系数）；本次项目受益范围为镇区范围内的6个行政村（南埔、天竺、先锋、沙格、肖厝、惠屿村），配水支管总长4600m。本项目实施后，近期受益人口可达12666人，受益规模为3000 m3/d。
2.3 水质、水压的确定

出厂水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5799-85）和《生活饮用水卫生规范（2001）》要求，35项指标全部合格，其中浊度指标为INTU，最大允许值为5NTU。设计水压考虑满足供用水区域内最不利点供水压力15m。

三、供水系统设计

3.1设计依据和标准

设计现状年为2005年，近期设计年限为5年，设计水平为2010年。供水水源保证率为95%。

设计依据如下：

（1）《室外给水设计规范》（GBJ13-86）

（2）《村镇供水工程技术规范》（SL310-2004）

（3）《城镇给水厂附属建筑和附属设备设计标准》（CJJ41-91）

（4）《给水排水工程结构设计规范》（GBJ69-84）

（5）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）

（6）《农村生活用水量卫生标准》（GB11730-89）

（7）其它国家现行规范规程

3.2 水源选择

由于峰尾和南埔镇地下水、地表水资源极为贫乏，不可能通过开发当地的地下水或地表水解决用水问题。湄丰供水公司配水干管已铺设至峰尾镇主要道路，并在该处预留管道接入口。湄丰供水公司现状制水能力1.4万m3/d，可以满足峰尾镇近、远期需求。第三自来水厂配水干管已铺至南埔镇项目村并预留相关管道接入口，第三自来水厂现状制水能力为0.5万m3/d。峰尾镇和南埔镇政府报请区规划建设局、xx第三自来水厂、湄丰供水公司，要求两家自来水厂供水。有关各方面均给予大力支持，两家自来水厂也出具供水承诺书，承诺各自向峰尾镇及南埔镇供水。因此本项目不再另辟新水源，直接由xx第三自水厂和湄丰供水公司提供出厂水。

3.3工程设计

本项目主要工程措施包括：配套长3016m的DN400-150HDPE配水干管；新建配水支管DN150-100HDPE管4295m及入户管DN15镀锌钢管25650m。

3.3.1系统方案比选

配水管网时变化系数Kh取1.8，配水管起始设计流量按下式计算：

q=Q×1.8T

式中：q—配水管设计流量（m3/h）

      Q—项目区配水管供水规模（m3/d）

      T—供水时间，24h；

配水支管的管径初选按下式：

D= （4q/πV）1/2
式中V为经济流速，取0.8—1.5m/s。常用的管材有球墨铸铁管、钢管、HDPE管和UPVC管等。各种管材比较详见表3-1。
比较以下4种管材的优缺点，考虑到HDPE管承压能力高，重量轻，安装、起吊运输方便，成品无需防腐，且内壁光滑，粗糙系数较低，使用寿命长，又可就地采购除低成本,并针对项目区实际情况，峰尾镇和南埔镇地处沿海地带，地基土层主要为淤泥砂质，考虑到HDPE管属柔性管，延伸性能好，适应地基能力强、密封性强，本项目的配水管均采用HDPE管，入户管采用镀锌钢管。

配水管管材比较表

表3-1
	     管材

项目
	钢管
	球墨
铸铁管
	HDPE管
	UPVC管

	承压能力
	高
	高
	高
	高


	重量
	较重
	重
	轻
	轻

	市场供应
	外地采购
	外地采购
	就地采购
	外地采购

	防腐
	内外壁均需防腐
	特殊地段需考虑外防腐
	成品无需防腐
	成品无需防腐

	施工条件
	安装、起吊运输方便
	安装、起吊运输方便
	安装、起吊运输方便
	安装、起吊运输方便

	接口型式
	焊接(刚性)
	柔性
	柔性
	柔性

	使用寿命
	短
	中
	长
	短

	造价
	中
	中
	高
	低

	使用经验
	丰富
	丰富
	丰富
	丰富


3.3.2 配水管道

3.3.2.1 布设原则

给水管网是乡镇供水重要的基础设施，因而管网布局应充分考虑社会经济状况和社会发展等相关因素，以求达到供水的安全性和合理性。该项目管网布设应注重如下原则：

①配水管道遍布整个供水区，保证本设计供水范围内用户对用水的要求。

②管网供水压力基本满足服务区域内的用户要求为标准。

③管道力求沿最短距离敷设，尽量减少特殊工程和开挖量。

④管道走向，沿现有道路或规划道路敷设：
⑴管网布设须符合乡镇规划发展要求。

⑵管网布设须按供水范围拓伸，但要保证具有较长的供水年限。

⑶应充分利用现有的制供水设备，尽可能减少工程投资，并最大限度地降低生产运行费用和管理费用。

⑷管网布设应远近结合，为今后配水发展留有余地。

3.3.2.2管网布置

峰尾镇供水项目配管直接湄丰供水公司接入，接驳地面黄海高程点及自由水头由湄丰供水公司提供。利用湄丰公司原有供水管道，项目行政村通过原有配水干管，接入配水支管。本次实施峰尾镇诚峰村、诚平村、峥嵘村、联岩村、郭厝村、奎壁村6个村的配水支管及入户管：诚峰村配水支管即节点（1）--节点（2），管长2500m，管径DN150-100HDPE管；诚平村配水支管即节点（3）--节点（4），管长500m，管径DN150-100HDPE管；峥嵘村配水支管即节点（5）--节点（6），管长1000m，管径DN150-100HDPE管；联岩村配水支管即节点（7）--节点（8），管长300m，管径DN100-100HDPE管；郭厝村配水支管即节点（9）--节点（10），管长300m，管径DN100-100HDPE管；奎壁村配水支管即节点（11）--节点（12），管长600m，管径DN150-100HDPE管。设计考虑布置入户管，采用DN15镀锌钢管，本次工程实施有户，每户按20m计，总长112.2 km。

    详见峰尾镇工程总体平面布置图。

南埔镇供水项目配管直接从第三自来水厂接入，接驳地面黄海高程点及自由水头由水厂提供。项目所在行政村全部通港路两侧，可利用原有通港路干管，沿沿海方向延伸到各项目行政村。本次实施南埔镇南埔村、天竺村、先锋村、沙格村、肖厝村、惠屿村6个村的配水支管及入户管：南埔村配水支管即节点（1）--节点（2），管长2500m，管径DN150-100HDPE管；天竺村配水支管即节点（3）--节点（4），管长500m，管径DN150-100HDPE管；先锋村配水支管即节点（5）--节点（6），管长1000m，管径DN150-100HDPE管；沙格村配水支管即节点（7）--节点（8），管长300m，管径DN100-100HDPE管；肖厝村配水支管即节点（9）--节点（10），管长300m，管径DN100-100HDPE管；惠屿村配水支管即节点（11）--节点（12），管长600m，管径DN150-100HDPE管。设计考虑布置入户管，采用DN15镀锌钢管，本次工程实施有户，每户按20m计，总长56.3km。
    详见南埔镇工程总体平面布置图。
3.3.2.3水力计算

管道的水力计算，采用以下公式，局部水头损失按沿程水头损失的15%计。

i=λ*1/ dj*V2/2g     hf=i*L      h=1.15 hf
式中：h—总水头损失（m）；

hf—沿程水头损失(m)；

L—管道长度(m)；

i—水力坡降；

λ—水力坡降；

dj—管道的计算内径（m）

V—平均水流速度(m/s)

g—重力加速度为9.81(m/s2)

水力计算考虑配水管网只向本次工程所实施的前群、螺山、前峰村、新桥村配水支管供水时，管网起始流得为29.1671/S（即1400m3/d×1.8，时变化系数K h为1.8），水压控制点选在螺山村(节点(10))，自由水头为16.75m，满足自由水头15m的设计要求。管网水力计算成果见管网水力计算图。

3.3.2.4管道及附属建筑物工程

a.工程地质条件

本工程输水管线跨越了侵蚀剥蚀残丘、滨海海积冲积等地貌形态。根据现场勘查，输水管线地基土层主要为洪冲积砂质粘土、粉质粘土、含泥中细砂、含泥中粗砂、淤泥质土、坡残积砂质粘土、中风化花岗岩，岩土层特性差异大。因此建议：管线施工时，对于新近填土的土层，须经夯实方可作为持力层；对于强度难以满足稳定性要求的土层，可采用换置垫层加以改良。

b.管道施工及附属建筑物

配水管线主要沿公路和村道敷设。管道采用明挖敷设，开挖边坡根据地质条件及开挖深度确定：岩石段为1:0.1；淤泥段为1：2，一般土壤地段为1:0.50—1:0.67。管沟必须开挖至未经拢动的原状土上，深度≥80cm。管道最小埋置深度：山坡地段为0.5m，路沟及耕作地为0.7m，跨越公路处为1.0—1.2m，对于新近填土的土层，须经夯实方可作为持力层；对于强度难以满足稳定性要求的淤泥等土层，可采用换置垫层加以改良，管底开挖平整后铺垫15cm厚砂，夯实后再铺管。管顶上以30cm用砂或经砂土回填夯实后再填原土，回填土必须分层夯实，管项30cm复盖层内不得有石块和其它尖硬物体。如管沟有水时，回填前应先予排出。管道接口不得回填，试压完后再回填。管线转角大于5°处，均设置砼支墩，管线转角小于5°时，则用承插管自身逐渐借转，每节管转角控制不大于1°。为了提高管道的安全运行可靠性和维护方便，管道沿线隔0.5km设检修阀门。根据地形情况，管道隆起部位设排气阀，管道下凹部位设排水（泥）阀及相应附属建筑物。

4、 投资估算与资金筹措

4.1 编制依据及取费标准

工程投资估算编制依据xx省水利厅闽水[2005]计财73号文颁发的《xx省水利水电工程设计概（估）算编制办法》。

4.1.2定额依据

1、建设工程定额主要采用1997年xx省水利厅颁发的《xx省水利水电建筑工程预算定额》，并扩大8%计算，不足部分参照其它有关专业定额。

2、安装工程定额采用水利部水建（1993）63号文颁发的《（中小型）水利水电设备安装工程概算定额》。

3、施工机械台班费采用1997年省水电厅颁发的《水利水电工程施工机械台班费定额》，并将其一类费用小计乘1.45系数。

4.1.3取费标准

根据闽水（2005）计财73号文规定计算：

其他直接费：建筑工程3%、安装工程4.2%。

间接费：土石方工程10%、砌石工程8%、混凝土及钢筋制安工程10%、设备安装（人工费的）80%。

计划利润：5%。

税金：3.381%。

4.1.4基础单价

1、人工费：根据闽水（2005）计财73号文规定，人工费为28元/工日。

2、主要材料估算价格采用当地的现场价，不足部分参考2007年3月份《xx工程造价信息》上的材料价格。

4．1．5其他费用

1、工程建设监理费：按闽建计[2001]18号文的规定执行。

2、勘测及设计费：按国家计委计价格[2002]10号文《工程勘察设计收费管理规定》执行。

3、工程保险费：取工程建安费0.6%计算。

4、建设工程质量监督收费标准：按xx物价局、xx省财政厅关于规范建设工程质量监督的通知闽价[2003]房403号文执行。

5、预备费：按估算一至三部分之各的10%计算。

4.2   投资估算

xx区2007年饮水安全项目内容主要有镇区配水管网续建工程。
峰尾镇农村饮水安全工程静态总投资896.18万元。
本项目各部分投资构成详见总估算表4-1
南埔镇农村饮水安全项目工程静态总投资896.18万元。

各部分投资构成详见表4-2
总估算表(峰尾镇)
工程名称：xx区峰尾镇农村饮水安全项目             表4-1
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
(元)
	合价(元)
	备注

	1
	人工挖沟槽 深度≤2m二类土
	m3
	56870
	7.76
	441311
	

	2
	人工装动力翻斗车运土运500m
	m3
	11426
	18.7
	213666
	

	3
	土方回填
	m3
	29980
	4.78
	143304
	

	4
	管道试压
	项
	1
	20000
	20000
	

	5
	管道消毒冲洗
	项
	1
	10000
	10000
	

	6
	砖砌圆形阀门井内径1.2m井深2m
	座
	140
	1335.61
	186985
	

	7
	砖砌矩形水表井
	座
	1
	1852.63
	1852
	

	8
	铺筑砂石垫层
	m3
	15895
	90.7
	1441677
	

	9
10
	PE管安装(热熔)DN300

PE管安装(热熔)DN200
	m

m
	3496
8465
	726.42
297.05
	2539564
2514528
	

	11
	PE管安装(热熔)DN150
	m
	1300
	191.49
	248937
	

	12
	PE管安装(热熔)DN100
	m
	800
	92.16
	72728
	

	13
	DN15镀锌钢管安装
	m
	103298
	10.56
	1090824
	

	14
	其他配件
	项
	1
	10000
	10000
	

	15
	水表安装DN150mm
	组
	1
	6500
	6500
	

	16
	材料二次搬运
	项
	1
	20000
	20000
	

	17
	合计
	
	
	
	8961876
	

	
	
	
	
	
	
	


总估算表(南埔镇)

工程名称：xx区南埔镇农村饮水安全项目              表4-2
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	单价
(元)
	合价(元)
	备注

	
	人工挖沟槽 深度≤2m二类土
	m3
	
	
	
	

	
	人工装动力翻斗车运土运500m
	m3
	
	
	
	

	
	土方回填
	m3
	
	
	
	

	
	管道试压
	项
	
	
	
	

	
	管道消毒冲洗
	项
	
	
	
	

	
	砖砌圆形阀门井内径1.2m井深2m
	座
	
	
	
	

	
	砖砌矩形水表井
	座
	
	
	
	

	
	铺筑砂石垫层
	m3
	
	
	
	

	
	PE管安装(热熔)DN300
	m
	
	
	
	

	
	PE管安装(热熔)DN200
	m
	
	
	
	

	
	PE管安装(热熔)DN150
	m
	4600
	191.49
	880854
	

	
	PE管安装(热熔)DN100
	m
	600
	92.16
	55296
	

	
	DN15镀锌钢管安装
	m
	56300
	10.56
	594528
	

	
	其他配件
	项
	1
	10000
	10000
	

	
	水表安装DN150mm
	组
	1
	6500
	6500
	

	
	材料二次搬运
	项
	1
	20000
	20000
	

	
	合计
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4.3   资金筹措

在资金筹集上，以地方自筹为主，国家财政适当扶持的原则，积极引入市场机制，广泛调动各方面的积极性，鼓励用水户、企事业经济团体和民间游资投资入股，推选多元化投入、标准化建设、市场化动作、股份制管理，集中资金解决饮水困难。

本工程总投资200.72万元，其中国家投资50万元、地方投资150。72万元。

4.4   施工组织设计

4.4.1  项目实施管理

    根据工程建设管理的需要，峰尾镇项目实施责任单位为xx区峰尾镇人民政府，项目负责人：苏纯益；南埔镇项目实施责任单位为南埔镇人民政府，项目负责人：钟玉平。两个镇各自负责辖区内项目筹建、建设以及项目建成后的运行管理。实施管理措施如下：

（1）行政管理：负责日常行政工作及项目发行单位的接待联络工作。

（2）计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排与项目履行单位办理合同协议等手续以及资金的使用安排和收支手续。

（3）施工管理：负责项目的土建与安装施工的协调与指挥，施工进度与计划安排、施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作。当地石料、砂料等十分丰富，开采方便，储量大，且附近均有砂、石厂直接供应。钢材、木材、水泥、管材均可在当地采购，直接运输至施工现场。

（4）设备材料管理：负责工程的订货、采购、保管及调拨等工作。

（5）技术管理：负责项目的技术文件、技术档案的管理工作，处理有关技术问题以及组织工人的专门技术培训、技术考核等工作。

（6）质量管理

本项目质量好坏，直接关系到群众的切身利益，关系到党和政府的形象。各地要在总结经验的基础上，进一步强化项目的管理，把好工程建设的四个关口。一是把好材料、设备的关口，本项目需要的材料主要是：水泥、镀锌钢管、HDPE管等，要推行由县级主管部门集中采购的方法，保证质量，降低成本，坚决杜绝无生产厂家、无产品质量合格证、无产品质量说明书的三无产品和不符合工程要求的材料设备进入农村供水工程，防止不法厂家坑农害农的事情发生；二是要把好施工队伍的选择关，要实行项目法人责任制和招标制，选择有经验、有实力的专业队伍施工；三是要把好工程建设期间的质量监督关，要推广工程监理制，规范化管理工程建设，特别是要推广受益农户代表和技术人员全程跟班，参与工程建设过程的监督、检查，防止“豆腐渣”工程的出现；四是要严格把好工程验收关，项目完成后，有关地市在自验合格的基础上，向省水利厅、发改委提出验收申请，由省水利厅同发改委等有关部门组织验收。验收结果报水利部农村水利司备案。

   （7）资金管理

在资金管理方面，要制定严格的资金管理办法，要采取专帐储存，专款专用，公开帐务，群众监督等措施。要做到资金安排与饮水安全任务、规划名册一致，不得随意扩大解困人口范围，降低工程建设标准。资金支付要采取收报帐或部分报帐的办法，根据进度报帐，严禁挤占、挪用和截留工程建设资金。要加强对饮水安全资金的专项审计工作，财务审计与工程检查验收结合、防止弄虚作假，虚报工程的事情发生。要增加工程建设投资的透明度，对饮水安全工程的投资与构成实行公示，公示工程投资、国家补助、农民自筹的资金比例及数量。

4.4.2施工进度安排

本项目建设期限6个月（含前期工作）进度计划见表4-1。

项目实施计划表

表4-2

	时间
	进度

	2007.6～2007.9
	可研、实施方案设计

	2007.9～2007.11
	土建施工及设备安装

	2007.11～2007.12
	调试及试运行


4.5水源水质保护措施

水源水质影响到项目镇区人民的生活用水和经济建设。为此必须采取有效措施保护好水源水质。

水源环境保护工作是一项系统工程，必须慎密地组织进行；

按照国家有关规定，结合本工程的实际情况，明确水质控制要求责任，分级管理。

⑴注重项目后管理，发现漏管，及时维修，防止污染源渗入管道，影响水质。

⑵严格按规划设计施工，禁止自行改道铺设，以保证管网所经之处的地质条件安全，避免管道被侵蚀成水质污染。

⑶严格控制把关非合格产品进入建筑安装市场，严格执行道路施工前、供水前的安装验收工作，不符合规范要求不予以施工。

⑷铺设的管道尽可能远离污染区，不宜与城市排污管挨在一起。

五、综合效益分析与运行管理

5.1综合效益分析

根据《水利建设项目经济评价规范》（SJ72-94）评价方法的规定，经济评价应分为财务评价和国民经济评价两个层次。本项是农村安全饮用水项目，目的是为了改善农村生活条件，提高饮用水质，减少疾病发生，提高农民的健康水平，对国民经济的贡献主要表现为社会效益，所生产的效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难用货币量化的社会效益；因此本工程进行国民经济评价，不对项目进行财务评价。

5.1.1社会效益

本项目建设后可为峰尾镇的诚峰、诚平、峥嵘、联岩、郭厝、奎壁6个村的群众提供卫生饮用水，解决23242人用水困难；为南埔镇的南埔、天竺、先锋、沙格、肖厝、惠屿6个村的群众提供卫生饮用水，解决12666人用水困难。其社会效益主要体现在以下几方面：

⑴大大改善了农民的生活质量，减少了疾病，促进农民的增收和农村经济的增长。

饮水问题的解决，不仅直接减少了水质传染病发病率，而且通过促进环境卫生和个人卫生的改善，降低了与卫生条件有关的病症发病率，提高了农民群众特别是妇女儿童的健康水平，同时，农民可以对饮水工程进行综合利用，适量发展庭院种植业和加工业，促进了脱贫致富。

（2）节省取水工日，解决了劳动力。

农村饮水工程建成后,广大贫困农民摆脱了缺水的困扰,解放了一大批农村劳动力,不仅方便了群众日常生活饮用水,改善了生活条件,同时节省了大量劳动力可投入其他综合经营或农副业生产上,能产生更大的经济效益．据调查统计和典型分析,平均五口之家每年用于挑水的工日可从70个减至20个,每户减少50个．

（3）加快消除城乡差别，促进全社会协调发展

在当今世界上，人们用水量的多少、供水水质的标准以及安全卫生的普及率等，在一定程度上已成为衡量一个国家和地区文明先进程度的重要指标之一。农村供水工程的建设，水质、水压得到保证，不仅对提高人民群众的健康水平产生直接的影响，而且使许多家庭卫生设施、电器设备等进入农村家庭成为可能，从而有利于改善家庭环境，缩小农村和城镇差别，促进全社会协调发展。

5.1.2国民经济评价

5.1.2.1编制依据
工程项目国民经济评价按照《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）进行分析（以下简称为规范），并以现行财税制度及影子价格进行计算。

5.1.2.2固定资产投资

  根据规范的规定，对固定资产投资属于国民经济内部转移的计划利润等均不计入项目或效益。本项目固定资产总投资峰尾镇896.18万元；南埔镇万元，剔除工程设计估算中属于国民经济内部转移支付的费用（计划利润及税金）后固定资产形成率取90%，国民经济评价固定资产总投资峰尾镇为806.56万元；南埔镇为万元。

5.1.2.3销售收入和年运行费估算

本项目设计及施工期6个月，生产期20年。

峰尾镇供水项目是湄丰供水公司配水管网工程，建成后不需要新增管理人员。项目建成后可向诚峰、诚平、峥嵘、联岩、郭厝、奎壁6个村供水5500T/日。
销售收入的估算：销售单价按综合售价1.5元/m3，年可供水200.75万m3,年供水收入301.13万元。

年运行费估算：经估算湄丰供水公司的制水成本0.82元/m3，项目年制水成本为164.42万元；项目固定资产余值取固定资产总投资的4%为32.26万元；年折旧费按固定资产总投资的4.8%为38.72万元；年维护费按固定资产投资的1.5%计取为12.10万元；合计（2至3项）年运行费为42.57万元（见表5-1）。

年费用计算表

表5-1                                       单位：万元

	项目
	年费用（万元）
	备注

	1.年折旧费
	38.72
	按固定资产的4.8%

	2.年维护费
	12.10
	按固定资产的1.5%

	3.年制水成本
	164.42
	0.82元/m 3

	4.总成本
	215.24
	1至3项之和

	5.年运行费
	176.52
	2至3项之和


  固定资产余值32.26万元在计算期末一次收回，并计入工程效益中。 

南埔镇供水项目是第三自来水厂配水管网工程，建成后不需要新增管理人员。项目建成后可向南埔、天竺、先锋、沙格、肖厝、惠屿6个村供水3000T/日。
销售收入的估算：销售单价按综合售价1.5元/m3，年可供水109.5万m3,年供水收入164.25万元。

年运行费估算：经估算第三自来水厂的制水成本0.92元/m3，项目年制水成本为39.86万元；项目固定资产余值取固定资产总投资的4%为7.23万元；年折旧费按固定资产总投资的4.8%为8.67万元；年维护费按固定资产投资的1.5%计取为2.71万元；合计（2至3项）年运行费为42.57万元（见表5-2）。

年费用计算表

表5-2                                      单位：万元

	项目
	年费用（万元）
	备注

	1.年折旧费
	8.67
	按固定资产的4.8%

	2.年维护费
	2.71
	按固定资产的1.5%

	3.年制水成本
	39.86
	0.92元/m 3

	4.总成本
	51.24
	1至3项之和

	5.年运行费
	42.57
	2至3项之和


  固定资产余值7.23万元在计算期末一次收回，并计入工程效益中。 

5.1.2.4经济指标分析成果及结论
由于工程是以解决农村居民饮水安全为建设目标，根据规范要求，国民经济评价社会折现率7%计取，求得各项经济评价指标见下表5-3（峰尾镇）和表5-4（南埔镇）。

经济指标分析表（峰尾镇）
表5-3
	项目
	指标

	1.经济净现值
	487.78万元

	2.经济内部收益率
	14%

	3.经济效益费用比
	1.19


根据国民经济效益评价准则，该工程经济净现值487.75万元大于0，经济内部收益率为14%大于7%，经济效益费用比1.19大于1，因此，该项目国民经济评价是可行的。
经济指标分析表（南埔镇）

表5-4
	项目
	指标

	1.经济净现值
	万元

	2.经济内部收益率
	

	3.经济效益费用比
	


根据国民经济效益评价准则，该工程经济净现值万元大于0，经济内部收益率为%大于7%，经济效益费用比大于1，因此，该项目国民经济评价是可行的。

5.2运行管理

5.2.1经营管理模式

本项目建成后的日常维修与管理由xx区湄丰供水公司和第三自来水厂运行管理。

5.2.2 组织管理措施

1、建立健全完善的生产管理机构。

2、对入厂职工进行必要的资格审查。

3、组织操作人员进行上岗前的专业技术培训。

4、聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理工作。

5、建立健全包括岗位责任制和安全操作规程在内的水厂管理规章制度。

6、对厂内人员进行定期考核奖惩。

7、组织专业技术人员提前进岗，参与施工安装、调试、验收的全过程，为以后的正常运转奠定基础。

5.2.3技术管理措施

1、按规定，计量取水量、产水量、销售水量。对原水、出厂水、管网未梢水进行化验。

2、建立运行技术档案，并应根据水量、水质的变化及时调整运行情况，以保障供水安全。

3、建立信息交流制度，定期总结运行经验。

5.2.4 运行维护措施

1、认真制定主要设备、构筑物的技术操作与维护规程，操作人员必须严格执行。

2、配备齐全的管理和操作人员，明确职责，确保水厂的正常安全运行。

3、建立检修、保养制度，根据设备的性能要求，进行经常或定期的维护和检修工作，以提高设备的完好率，延长使用寿命。

附表1

工程特性表（峰尾镇）

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	工程规模
	
	
	

	1
	峰尾镇配水管网供水规模
	m3/d
	
	

	2
	本次项目实施供水规模
	m3/d
	
	

	二
	水源
	
	
	直接由湄丰供水公司提供净化水

	三
	配水工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	四
	经济指标
	
	
	

	1
	工程总概算
	万元
	
	

	2
	静态投资
	万元
	
	

	3
	申请国债资金
	万元
	
	

	4
	乡镇自筹
	万元
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


工程特性表（南埔镇）

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一
	工程规模
	
	
	

	1
	峰尾镇配水管网供水规模
	m3/d
	
	

	2
	本次项目实施供水规模
	m3/d
	
	

	二
	水源
	
	
	直接由第三自来水厂提供净化水

	三
	配水工程
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	四
	经济指标
	
	
	

	1
	工程总概算
	万元
	
	

	2
	静态投资
	万元
	
	

	3
	申请国债资金
	万元
	
	

	4
	乡镇自筹
	万元
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附表2 
受益人口统计表（峰尾镇） 

	村  名 
	解决饮水不安全人口
	合  计

	
	解决饮用
苦咸水人口
	其他饮水水质超标问题
	

	诚峰
	4752
	1103
	5855

	诚平
	2430
	963
	3393

	峥嵘
	
	2372
	2372

	联岩
	
	1897
	1897

	郭厝
	
	6101
	6101

	奎壁
	3624
	
	3624

	合计
	10806
	12436
	23242

	
	
	
	


受益人口统计表（南埔镇） 

	村  名 
	解决饮水不安全人口
	合  计

	
	其他饮水水质

超标问题
	用水方便

程度不达标
	

	南埔
	3574
	
	3574

	天竺
	3317
	
	3317

	先锋
	3640
	
	3640

	沙格
	
	625
	625

	肖厝
	
	778
	778

	惠屿
	
	732
	732

	合计
	10531
	2135
	12666

	
	
	
	



附表3

主要设备及管材表（峰尾镇）
	设备名称及规格
	单位
	数量

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


主要设备及管材表（南埔镇）
	设备名称及规格
	单位
	数量
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