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第一章   总 论

1、项目提出的背景

　随着我国加入WTO，民营医药企业将面临国际竞争国内化的严峻考验。涉足中国医药市场的国外企业拥有比国内更显著的资金实力、人才实力和品牌影响力。市场竞争激烈。使民营企业面临的外部环境更加错综复杂。民营医药企业只有培育和提升自己的竞争力，才能获得持续的竞争优势。为此，裕丰医药化工有限公司特提出了此项目。

２、项目建设的必要性和可行性

（1）公司前身是城南医药化工厂，属乡办集体企业，1979年兴建开工，有着二十多年的辉煌历史，随着市场经济不断深入，1999年通过改制而成立裕丰医药化工有限公司，企业规模进一步扩大，2002年年产值达520万元，利税50万元。但现有的1700平方米的面积已远远不能满足生产要求，急需扩建。

（2）尽管公司开发新药数量少，但科技含量高，二十多年来，公司研究开发费用一般为销售额的8％至15％，新药创制能力一直处于较高水平。公司自主开发的含硫钾(国药准字H43020623)为全国独家品种，获得国家专利，其他一些产品也得到客户的好评。由于规模小、资金的缺乏导致公司很难同大公司大企业竞争。 

　　 （3）高新技术的专业人才逐年增多。多年来，公司培养了一批又一批既懂专业知识，又能拓展市场的复合型人才。一是培养了能挑大梁且年龄在30－50岁之间的新药开发带头人或学科带头人；二是培养了既懂生物技术和医药技术，又懂外国法律的专门人才；三是培养了精通生物医药产品的 GMP管理和拓展生物医药产品市场的高级管理人才。现已具备各类高级人才10余人。为进一步扩大规模打下坚实的基础。 

　　　３、编制可研工作的依据和范围

（一）依据

（１）征用土地协议书；

（２）邵阳市规划管理局批准的项目建设规划方案；
（３）邵阳市人民政府招商引资的若干优惠政策的规定。

（二）范围

本可研仅对规划范围内建设项目，按照国家计委“关于建设项目的可行性分析的要求”进行分析研究。

该项目规划建设用地面积：18亩。
第二章    项目建设条件
一、项目建设的有利条件
1．自然条件 

项目地处温带季风性湿润气候，气候温和，四季分明。年平均气温14.6℃，极端最低气温为-10.9℃，年平均降雨量787mm，年无霜期210天。地区主导风向：夏季东南风，冬季西北风。气候对项目建设和制药无影响。项目区地表为第四纪冲积层覆盖，其岩性主要为黄土质亚粘土，其次为粘土，局部有淤泥质夹层，地耐为12—15T/㎡。最大冻土深度0.25米。项目区内地势平坦，土质结构致密，强度中等，地基承载力大部分在60KPA以上，工程地质条件较好，对项目建设无不良影响。地震烈度6 度，根据规范，一般建筑不予设防，特殊建筑应考虑设防。项目所在地水资源丰富。浅层地下水位在10—15米之间，适于工业和生活用水。 

2．交通运输、通讯条件 

城南乡位于邵阳市至南部省市地区的重要交通枢纽地段，交通便利，四通八达。高速公路、铁路纵贯全境，多条主要交通干线，构成了四通八达的交通网络。材料和产品运输极为方便。现有通讯设施较为完善，已建成较为完善的电话网。在2001年底已建立无线通讯接收台。主要交通干道有公用电话，对外通讯十分方便。 

3．社会经济条件 

城南乡位于邵阳市近郊，面积近20平方公里，人口2.2万多，人，城市经济初具规模，多年来，全乡经济社会面貌发生了深刻变化，国民经济高速增长，社会快速发展，人民生活水平不断提高。整个城镇正在朝着良性发展方向前进，是较为理想的投资地区之一。 

4．技术条件 

公司拥有员工50人，各类专业技术人员10余人，高级职称2名，中级职称4名，并与十几所高等院和科研单位建立了长期技术协作关系，技术力量较为雄厚，能够保证生产时的规范化经营管理。 

二、项目建设的不利条件
（1）公司的规模比较小，缺少强大的资金支持。这与我国医药行业的整体素质密切相关：在全国现有的6300多家医药企业中，符合GMP要求的只有 300多家企业（车间），其中取得GMP证书的仅有59家企业、38个车间和13个品种，民营医药企业取得GMP证书的就更为稀少，这使公司在竞争中处于劣势状态。

（2）管理信息系统不健全。公司目前尚未建立一套完善的管理信息系统，信息来源少，很难及时掌握灵敏、准确的市场信息。
第三章   项目建设内容
一、厂址选择 

裕丰医药化工有限公司位于207国道的祭旗坡，占地18亩，距离市中心1.5公里。

二、布局原则 

（1）总平面布置原则 

A、在满足工艺流程和防火设计规范要求的前提下，充分利用空地，减少拆迁工作量。 

B、考虑到风向的影响，将新厂区布置在下风向或侧风向。 

C、总平面布置力求紧凑，减少占地面积，缩短管道及运输线路，增加经济效益。 

D、合理布置绿化面积，改善环境条件，有利职工健康。 

（2）布置方案 

公司南部布置办公区，中间适当绿化，东西部分隔成生产和生活区两部分。总平面主要技术经济指标如下： 

总平面主要技术经济指标表
	序号
	项 目 名 称
	单  位
	指  标
	备  注

	1
	占地面积
	㎡
	12000
	

	2
	建筑物占地面积
	㎡
	3580
	

	3
	建筑面积
	㎡
	4430
	

	4
	堆货场面积
	㎡
	1200
	

	5
	道路广场占地面积
	㎡
	4000
	

	6
	绿化面积
	㎡
	3220
	

	7
	建筑系数
	%
	33.21
	

	8
	土地利用系数
	%
	57.23
	

	9
	绿化系数
	%
	30
	


    （3）、运输 

（A） 运输方式。项目运输采取火车运输和汽车运输相结合，该厂距汽车南站仅0.5公里，距火车南站1公里。 

（B）运输方案。项目年运输量为10.2万吨,其中运入和运出分别为5.1万吨，为节约投资，考虑按10%运量配置车辆，需新增运输车辆1辆。 

    二、土建 

新建项目土建工程包括生产、办公、生活等建筑物。根据项目生产工艺和设备及公用工程设施和设备、环境、地质等，对土建工程的要求及其他技术因素和经济因素的分析，确定建（构）筑物结构、规模等技术参数。详见​​土建工程表。 

土 建 工 程 表
	序号
	工 程 名 称
	结构形式
	单位
	工程量

	1

1.1

1.2
	场地整理工程
场地平整
道路
	混凝土
	m3
m3
m3

	12000

10500

1500

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
	建筑工程
厂房
办公生活用房
原料罐区
成品罐区
消防池
操作平台
其他附属
	砖混
砖混
混凝土
钢砼、混凝土
混凝土
钢砼、混凝土
砖混
	㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
㎡
	4430

500

1000

550

300

800

1000

180

	3

3.1

3.2
	室外工程
道路硬化
绿化
	混凝土
	㎡
㎡
㎡
	2500

4000

3220


    项目结构安全等级按三级设计。 

三、供电 

1、用电负荷、负荷等级和供电参数 

项目装机容量200.5KW，项目总计算负荷为50KWA，负荷等级三级。供电参数380/220V，50HZ，三相交流电。 

2、电源、供电方案和主要供电设备 

项目电源利用原厂电源，现有专用线一条。根据项目用电负荷，计划和场区总平面布置要求，在场区内需增容S9-250/10电力变压器一台。 

3、接地和防雷 

变电所高压侧设避雷专柜，场内储存罐区设避雷针或避雷带保护。变电站设计五防式人工接地装置，接地电阻不大于5欧姆，各用电点重复接地电阻不大于10欧姆。 

四、给排水 

（一）给水 

1.用水标准。根据项目实际情况和给排水规范，项目主要是办公用水，按45L/人.班，消防用水室外按15L/s，室内按10L/s，火灾延续时间小时计算。绿化用水按2L/㎡。 

2.用水量。根据用水标准测算，项目新增日用水量为12.24吨，最大日用水量为228.24吨。 

3.供应。项目用水主要为地下水，新建项目利用原有深井水，能够满足生产、生活用水需要，水质符合饮用水卫生标准。生活、消防采用两套给水系统，压力满足消防最不利点要求0.14Mpa即可。 

（二）排水 

项目排水为生活污水。经化粪池处理后，符合国家排放标准。 

五、消防 

根据消防设计规范，合理确定建筑位置及防火间距、消防通道和消防水源等，室外消防采用高压制消防，控制半径按50m计。厂区设三出口式地面消防栓6处和消防水泵、消防池及消防供水管网组成消防供水系统。 

六、测量及自动控制 

项目测量由设备自身测量及计量系统解决。自动控制可按设备自身控制和微机终端自动控制相结合原则进行设计。因此考虑配置一套微机自动控制系统。 

七、机、电、仪、修及其他 

裕丰医药化工有限公司现有的动力设备与技术可保证本次项目的全部机、电、仪、修工作，不需另设。     
第四章   投资估算与资金筹措
（一）投资估算 

1.估算依据。本项目投资主要根据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）和有关设计规范规定进行估算。  

2.总投资：1850万元。

3.投资估算
(1)建筑工程费用。本项目建筑工程中的土建工程和安装工程根据设计要求并参照湖南省和邵阳市定额标准套用类似工程造价指标估算。该项总金额为343万元。 

(2)设备购置费用。设备购置费用由设备价和运杂费组成，项目设备购置费用为877万元。 

(3)其它费用
a、电力工程贴费。本项目设计用电需增容50KVA。根据邵阳市供电局规定，供电费用为5万元。 

b、勘察设计费。根据国家颁发的工程设计收费标准和项目实际，本项目设计费按工程费用的1.4%计算；勘察费参照同类工程概算及有关规定按5元/㎡（建筑面积）计算。两项共计28万元。 

c、建设单位管理费。建设单位管理费包括建设单位开办费、建设单位经费、临时设施费、工程保险费，本项目建设单位管理费为15万元。 

d、监理费。本项目建设单位监理费为5万元。 

e、办公及生活家具购置费。本项目办公及生活家具购置费为5万元。

f、不可预见费：估算为13万元。
（4）预备费 

a、基本预备费。根据项目的实际需要，按工程费用和其他费用之和的10%计算，共计129万元。 

b、涨价预备费。根据物价上涨水平，按照国家计委计投资（1999）1340号文件精神，其建设期内价差预备费为10万元。 

（5）建设期借款利息：项目建设期半年，申请银行贷款1020万元，建设期贷款利率为5.94%，利息为30万元。
（6）流动资金估算 

参照同行业流动资金占用情况，根据企业提供基础数据，结合项目本身实际情况，采用分类详细估算法估算，项目生产共需流动资金估算为390万元。 

（二）资金筹措 

项目总投资1850万元，申请银行贷款1020万元，企业自筹440万元，争取政府扶持390万元。 

第五章  劳动保护、职业安全及工作卫生
本工程将遵守“工业企业设计卫生标准（T136-79）”及国家有关防止各种公害、改善劳动条件和加强劳动保护的规定，以保障工人的健康，维护正常生产秩序。化工药品在生产、储存和输送过程中，存在着火灾危险因素，设计中考虑到防火、防雷及防静电等措施，以保证操作人员的安全和正常生产。 

1.机电设备的机器运动部位设保护罩，以防伤害操作人员。 

2.采用计算机测控管理系统，减轻工人劳动强度。 

3.设置足够的生活保健设施。 

4.厂内栽种适宜的花草、村木，创造良好的生活环境和工作环境。 

5.购买必要的劳保用品，保护工人在生产中不受化学物品的侵蚀。 

6.加强文明生产、安全生产教育，保护良好的生产秩序。

7、消防与安全设计遵守以下规范：建筑设计防火规范GBJ16-87、火灾场所电力装置设计规范GB50058-92、建筑灭火器装置设计规范GBJ140-90、火警自动报警系统设计规范GBJ116-88。 

（一）建筑物等级划分 

	场所
	耐火等级
	生产类别
	防火防爆等级

	生产车间
	一、二
	甲类
	1区

	化学药品储存区
	一、二
	甲类
	1区

	办公楼、变配电、

消防泵房
	一、二
	
	

	库房
	
	甲类
	1区


（二）防火措施 

库房与甲类生产厂房、民用建筑、散发火花的地点及站内外道路的防火间距不小于相关规定。化学药品储存区内设置消防水池、消防泵房，厂内设置环形消防车道，配置环形消防管网、消火栓及其它必要的消防设施。 

（三）其 它 

1.一区防爆场所电气设备、仪表选型及事故通风次数均不小于相关规定； 

2.生产车间内设备按危险等级设置防爆、放散及防静电设施。 

3.化学药品储存库设避雷网和接地设施。
第六章   环境保护
一、建设地点及环境现状 

项目场址选在207国道旁，周围环境良好，没有任何污染源。 

二、主要污染源和污染物 

项目在生产、生活过程中产生的污染物和污染源主要有废水和废液。本项目产生的废水主要为少量车间卫生清洗废水，生活污水。 

三、治理方案 

1．废水的治理方案。生活污水处理方法为先集中经沉淀池沉淀处理，然后排入厂内排水主干沟入污水管网。 

2．废液的治理方案。本项目所产生的废液可由吸收装置吸收后重新利用。 

3．绿化。总图布局设计中考虑种植树木花草，构成厂区绿化带，以保持良好的生态环境和卫生环境。 

4．环境监测。环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准，以确保生产卫生环境和周围环境不被污染。企业设专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制度，使环保工程有效运行。确保生产造成的“三废”得到治理，达标排放。 

四、环境影响评价 

项目所产生污染数量小，经过处理，不会构成对环境的影响。 

第七章    效益评价和结论
（一）基本数据 

1、项目寿命期。本项目寿命期为15年，其中建设期一年，生产经营期14年。 

2、经营、销售收入。本项目中所销售的主要产品为含硫钾、84消毒液、高锰酸钾等外用药，项目正常经营年份销售收入1000万元，年产值达1100万元。

3、总成本费用估算 

（1）原材料、燃料、动力费。该项目费用主要是生产用原材料费用，根据各种原料的年耗量及建设期未单价计算。动力及公用工程根据估算的年耗量及建设期未价格计算。 

（2）工资及福利费。项目定员50人，月工资700元，职工福利费按工资总额的14%计算，职工教育经费按工资总额的1.5%计算，年工资及福利费为48.51万元。 

（3）折旧及维修费。据财务制度规定，项目固定资产折旧采用平均年限法计算，残值率为3%，年折旧额82.32万元。 

（4）摊销费。根据财务制度的有关规定，为简化计算，本项目无形及递延资产摊销假年限均按10年计算。年摊销额为8.10万元。 

（5）利息支出。根据财务制度的有关规定，项目生产期固定资产贷款和流动资金贷款利息全部计入财务费用。 

（6）其它费用。其它费用在制造费用、销售费用、管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用，为简化计算，该项目费用按经营销售收入的5%计算。 

（7）技术研究开发费。项目技术研究开发费按经营销售收入的5%计算。 

4．税金。

（1）销售税金及附加。本项目需缴纳增值税、城建维护税、教育费附加，增值税税率为17%，城建维护税为增值税的7%,教育费附加为增值税的3%。销售税金及附加共计划70万元。 

（2）所得税。项目所得税税率为33%。 

5、利润。据财务制度的有关规定，结合项目实际情况，本项目利润40万元。

6、投资回收期。本项目全部投资回收期为2.29年。

（二）财务评价 

偿还固定资产投资贷款的资金来源为未分配利润、折旧费和摊销费。为简化计算，项目未分配利润、折旧费和摊销费全部用于偿还固定资产贷款。项目固定资产借款偿还期为1.88年（含建设期），能够满足贷款机构的要求，说明项目清偿能力较强。 项目计算期内各年资产、负债和所有者权益情况。通过各年的资产负债率、流动比率和速动比率，进一步进行项目清偿能力分析。 

（1）项目建成后的资产负债率为77.88%，说明项目面临的风险程度不是很大。 

（2）从第一流年开始，项目流动比率为296.20%，说明项目流动资产在短期债务到期以前可变为现金用于偿还流动负债的能力较强。 

（3）项目还完借款后的第1年（第3年）开始，其速动比率为241.89%，说明项目在第3年以后，各年流动资产中可以立即用于偿付流动负债的能力也是较强的。 

流动资金贷款利息计入财务费用，项目期末一次偿还。由全部投资现金流量表和盈利能力分析表可知，本项目投资利润率、投资利税率、全部投资财务内部收益率、投资回收期等主要经济指标较高，说明本项目具有较强的财务盈利能力。 

第八章  结  论
通过对项目的工程、技术、经济分析论证，该项目市场前景广阔，投资风险小；工程经济合理，技术适用成熟；经济效益良好，项目具有较强的盈利能力、借款偿还能力和抗风险能力。因此，项目是可行的。 
邵阳市裕丰医药化工有限公司

二○○三年五月
附表：

招  标  基  本  情  况  表

	
	招标范围
	招标组织形式
	招标方式
	不采用招标方式
	招标公告发布、中标候选人公示媒介
	招标估算
（万元）
	备
注

	
	全部招标
	部份招标
	自行招标
	委托招标
	公开招标
	邀请招标
	
	
	
	

	勘   察
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	设   计
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	建筑工程
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	安装工程
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	监   理
	
	
	
	
	
	
	√
	
	
	

	主要设备
	√
	
	
	√
	√
	
	
	
	
	

	重要材料
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其   他
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	情况说明：


注：情况说明在表内填写不时，可附另页。
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