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项目主要建设汇总内容表

	项目名称
	弥勒县节水灌溉增效示范项目

	项目建设地点
	弥勒县新哨镇招纳行政村

	项目法人单位
	弥勒县水务局
	法人代表：葛自福
	电话：0873-6122802

	项目设计单位
	云南润滇节水技术推广咨询有限公司
	电话：0871-5709059

	
	负责人：肖贵阳
	

	项目主要建设内容

	
	项目区总面积
	滴灌
	喷灌
	管灌
	渠灌

	节水灌溉面积（亩）
	755
	755
	
	
	

	投资（万元）
	213.2
	213.2
	
	
	

	亩投资（元）
	2823.8
	2823.8
	
	
	

	项目主要经济指标（节水、增产、增收、益本比、还本年限）

	年灌溉用水量9.23万m3，年节水量18.46万m3；每亩年增产（葡萄）700kg，经济内部收益率：45.12%，经济净现值(is=12%)：455.12万元，经济效益费用比(is=12%):2.89；还本年限4年。

	主要工程要素

	设计流量（m3/h）
	171.2
	总配套动力（KW）：30

	管材用量（km）
	干管：0.56 支管：7.44 毛管：14.19 滴头：236435（个）

	总工程量（m3）
	土方：99461
	砼方：17.3
	砌体：1673.1
	泥结石路面：13120（m2）

	总工期（月）
	12

	设备投资（万元）
	12.51

	其它需要说的问题：
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第一章   建设背景

第一节   示范区概况

一、自然概况

（一）地理位置及地形

弥勒县地处云南省东南部，红河哈尼族彝族自治州北部，北距昆明176公里，南距州府蒙自140公里，位于东经103°04′～103°49′，北纬23°50′～24°39′之间，居南盘江河套之中，东与泸西县、邱北县毗连，西与华宁县、建水县隔江相望，南与开远市为邻，北与路南县、宜良县接壤，县境内四周环山，山岭属横断山脉云岭分支中南北走向的绛云露山脉的南延部分，地势北高南低，中部低凹，形成狭长的平坝和丘陵地带，全县总面积3904.97km2，其中耕地面积55.76万亩，山地面积92.34%，平坝面积占7.66％。

全县平均海拔1530m，属低纬高海拔山区，最高点为东山主峰金顶山，海拔2315m，最低点在东山区与邱北县舍得接界的河谷地带，海拔870m，坝区海拔为1100～1500m。

项目区选择在新哨镇招纳行政村，位于昆河公路沿线，距新哨镇1km、县城18km，海拔在1400m左右。

（二）气候条件

弥勒县属亚热带季风气候，多年平均温度17.3℃，月平均气温22.2℃，最高温度36℃，最低温度-4.5℃，有效年积温3510.7℃（葡萄生长需在2100～3300℃之间）。多年平均降雨量为988mm，最高年1326.4mm，最低年724.9mm。多年平均年水面蒸发量为1369mm，陆面蒸发量为684mm。年日照时数2176.4h，农业有效光时率87%，恼太阳辐射量为132.5千卡/cm2。干湿季节分明，雨季为5～10月，雨量集中，平均为845mm，占全年雨量的85.6%，干季11～次年4月，雨量偏少，平均为143mm，仅占全年的14.4％。

（三）土壤条件

弥勒县境内土壤结构主要母岩是砂岩，砂页岩、石灰岩，形成的土壤有棕红壤、黄红壤、红壤，以及一定数量的紫色土，特别是砂岩、砂页岩上发育的土壤，土体疏松，质地轻，肥力中等，是我省最适宜葡萄生长的区域。通过多年种植葡萄实践证明，在引进国外优良品种的基础上，当地培植优质、高产、早熟品种葡萄，具有发展葡萄种植业的自然优势。

项目区土壤为棕红壤，带粘性，土层厚度为40～90cm，土体疏松，质地好，土壤肥沃。2001年西南林学院对其进行了土壤理化分析，PH值为6.5～8.5，有机质、速效磷及速效钾等含量较高，土壤无污染。

（四）水源条件

弥勒县年平均可利用水资源总量为9.14亿m3，现有水利设施可控水量为1.89亿m3，占可利用量的20.7％。南盘江及其支流甸溪河流经境内，境内虽然水资源丰富，但由于南盘江切割较深，雨季大多数水资源汇流到河流之中，水资源利用率低。山区由于植被破坏严重，水资源不合理开发，生态环境恶化，水资源逐渐枯竭，加之石灰岩分布面积大和受地质条件限制，水利建设难度较大，旱季干旱缺水优为突出；由于水利工程病险较多、老化问题突出（目前有近50座中小型水库带病运行），加之部分水库虽水量较多，每年都有弃水，由于利用条件不具备或没有配套工程的投资，渠系水利用系数低，坝区缺水问题也十分明显。

项目区可利用水源有太平水库和甸溪河。太平水库修建于1956年，经多年扩建，现状总库容8600万m3，正常蓄水8000万m3，兴利库容7852万m3，水质符合农田灌溉用水标准，水库有效灌溉面积11.49万亩，渠道输水流量Q=0.5～19m3/s。现有0.5m3/s的三面光渠道从项目区边缘经过，但由于各种原因，现状水库水源没有得到充分利用，每年有大量弃水，项目区受地形限制，缺乏小坝塘调蓄，很难利用水库水源。甸溪河多年平均流量为15.1m3/s，丰水期平均流量为26.7m3/s，枯水期平均流量为6.64m3/s，离项目区500m左右，高差近50m。

二、社会经济概况

弥勒县辖区内有14个乡镇，134个村公所及办事处，1128个村（社），居住着汉、彝、傣、苗、回、壮等21个民族。据2002年统计，全县总户数129512户，总人口487840人，其中农业人口430412人，占总人口的88.2％，非农业人口57428人，占总人口的11.8％，少数民族201536人，占总人口的41.3％，人口自然增长率7.4‰。

弥勒县2002年国内生产总值631156万元（现行价），其中第一产业43170万元，第二产业542992万元，第三产业44994万元，人均GDP12989元，农村居民人均纯收入1659元，人均粮食产量356kg。弥勒县国内生产总值构成情况见下图：
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三、葡萄产业发展概况

弥勒县具有特有的葡萄种植自然资源，葡萄成熟早、含糖量高、酸度适中、果香味浓等特点，具有较大的市场潜力。据资料记载，弥勒县已有近40年葡萄种植和20多年酿造葡萄酒的历史。

自云南省委、省政府提出把云南省建成绿色经济强省的目标后，一九九七年十一月省政府在蒙自县专题召开了葡萄产业发展现场办公会，确定把弥勒县和蒙自县列为我省葡萄种植重点县。这一时期，由于受烤烟“双控、双降”，蔗糖销售疲软，甘蔗价格下滑的影响，弥勒县的糖烟两大经济支柱产业受很大冲击，弥勒县的农业和农村经济发展遇到巨大挑战，面临农业人均收入水平降低，经济下滑的困境，县委、县政府遵循市场引导、效率优先的原则，提出巩固提高传统支柱产业、培植壮大新兴后续支柱产业，鼓励发展名特优新产品的发展思路。

为了适应不断变化的经济市场对农产品的需求，使农业资源得到更合理的配置和利用，弥勒县委、县政府遵照中央西部大开发的战略决策精神，在弥勒县国民经济和社会发展第十个五年计划中加大、加快了产业结构调整的步伐；在提高巩固传统产业的基础上，将培植葡萄产业作为壮大群体支柱产业的龙头来抓，使其成为弥勒县继烟、糖之后的又一支柱产业。强化技术管理，加大扶持力度，改善培植环境，出台优惠免征税收及扶持政策，包括在规划区域内每种植一亩酿酒葡萄给予贴息贷款2000元，外来投资商每种植一亩酿酒葡萄补助600元，从挂果起三年内以每公斤3元的保护价收购，若市场价低于3元，仍按3元收购，对在区域内连片种植100亩以上鲜食葡萄的农户或企业，从收益之年起享受免征两年农林特产税等。同时建立健全组织机构，县人民政府成立了生物资源开发领导小组，由县长担任组长，相关部门的领导组成成员，新设弥勒县生物资源开发办，编委专门核定编制人员9人。葡萄产业的开发建设由县人民政府生物资源开发办公室及县葡萄产业开发中心组织实施，规划区域内乡镇成立葡萄产业发展领导小组及办公室。

由于政府创造了良好的葡萄产业发展环境，外来投资商纷纷来弥勒县投资种植葡萄及建造酒厂，地方企业和农户也积极响应，发展极为迅速，弥勒县葡萄种植面积现已达到4.1万亩，其中酿酒葡萄3.3万亩，鲜食葡萄0.8万亩，县属1.7万亩，东风农场2.4万亩。并建成千亩示范园区3个，百亩示范园区30个，实现工业产值1.5亿元，实现税收2500万元，支付农民资金3000多万元，涉及农户8500多户。现已投产的“云南红”和“神泉”葡萄酒在市场已有良好的声誉，特别是“云南红”已走进了北京钓鱼台国宾馆，成为国宴特供酒。弥勒县葡萄产业的发展促进了弥勒县产业结构的调整，达到了调整产业、财政增收、农民增效的效果。根据《弥勒县葡萄产业发展规划》弥勒县到2005年葡萄种植面积将达到5万亩。

第二节   项目建设的必要性

一、发展节水灌溉是实现水资源可持续利用的关键

水资源问题已经成为社会经济可持续发展的主要制约因素之一。节水是实现水资源优化配置与可持续利用的前提和关键。《水法》明确规定：“国家厉行节约用水，大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，发展节水型工业、农业和服务业，建立节水型社会”。全面推行各种节水措施，是各级政府的重要职责。加强水资源管理，提高水的有效利用率，建设节水型社会，是水利部门的一项基本任务。制定节水政策，大力发展节水农业，把推广节水灌溉作为一项革命性措施来抓，努力扩大农田有效灌溉面积。

二、项目建设是贯彻落实全国和全省农田水利基本建设精神的具体体现

省委、省政府提出了要“建设民族文化大省、绿色经济强省、通向东南亚和南亚国际大通道”的战略目标，要贯彻落实全国和全省农田水利基本建设精神，以大型灌区节水续建配套项目建设和节水灌溉增效示范项目建设为点，以旱地水浇和“五小”水利工程建设为面，点面结合。重视渠道防渗衬砌，兼顾管道输水模式，示范推广喷灌、微灌等先进技术。充分利用云南得天独厚的自然资源优势，切实加快以花卉、蔬菜、药材等经济作物为主的产业结构调整步伐。

三、项目区生产缺水严重

项目区属丘陵半山坡地，全部种植葡萄，虽有太平水库沟渠从项目区边缘经过，但地高渠低，很难利用。据项目管理单位统计，整个项目区只有100亩左右的地块可以从渠道引水自流灌溉，其余均靠提水灌溉，并且不能灌溉整个项目区，不但投入人力物力较大，运行成本较高，而且灌溉质量得不到保证。

每年的2～5月上旬是项目区葡萄的需水高峰期，而此时正是项目区的旱季，缺乏灌溉，葡萄生长得不到所必需的水分，往往生长缓慢，产量和品质都受很大影响；5月下旬项目区的葡萄进入成熟期，项目区也进入雨季，而此时葡萄成熟不需要大量的水分，但由于前期干旱缺水，缺乏灌溉，果实都处于缺水状态，当遇到丰富的雨水后，葡萄为满足生长需求，大量吸收水分，果实迅速澎大，导致出现大量的裂果。据管理单位统计，每年由于干旱缺水导致葡萄裂果所产生的减产约为50％（项目区葡萄还未进入盛产期，进入盛产期后，葡萄灌溉问题还未解决，据估算，那时的损失最少也得达到30％），同时，由于前期干旱缺水，后期葡萄病虫害较为严重，干旱引发的病症主要有黑痘病、白粉病等，主要虫害有葡萄天蛾、沟顶叶甲、红蜘蛛等。

四、为促进弥勒县产业调整提供基础保障

弥勒县葡萄产业是继烟、糖之后的一大支柱产业，近两年发展速度较快，规模较大，但随之葡萄灌溉问题也越来越突出。据弥勒县水利部门统计，虽然弥勒县加大了葡萄灌溉的水利工程资金投入，争取每年对葡萄灌溉两次，但灌水次数远远达不到葡萄需水要求，葡萄生产仍处于缺水生产状态。并且，目前绝大部分葡萄种植面积都是采取大水漫灌的方式进行灌溉，部分条件相对较好的地方对灌溉干支渠进行了衬砌，田间仍是漫灌的方式，水资源浪费严重。随着葡萄种植面积迅速增大，葡萄灌溉水源也越来越紧张，水资源供需矛盾的加剧，弥勒县的葡萄产业发展也将受到严重阻碍，产业结构调整也将难于进行。所以说，现在节水是为将来继续和更好的调整产业结构创造条件，提供基础保障。

五、为弥勒县大规模发展节水灌溉起示范作用

水利建设的实践表明，要有大规模的建设，都应通过从示范建设到大规模建设的这样一个过程，只有通过示范工程收到明显效益的时候，无论企业还是个人才有进行大规模建设的积极性。

节水灌溉是水利部门的一项投资巨大的工程，不可能只依靠国家投入，但需要国家的投入来引导企业、个人等群体加入到节水灌溉的行列中去。对于弥勒县的葡萄种植，大家都知道缺水，都知道葡萄缺水的危害，可为什么至今还没采取有效的节水灌溉措施来缓解缺水问题，这正是缺少示范工程来引导企业和农户。由于进行节水灌溉需要很大的资金投入，当人们还没有看到节水灌溉的好处是，都不愿意在没有把握的前提下进行风险投资。

本项目区地处弥勒县葡萄种植的中心地带，附近不仅有2.4万亩葡萄种植的东风农场，还有近1万亩的农民种植面积。据新哨镇的农户谈到，三年前，本项目区还未种植葡萄，附近没有几家农户种植葡萄，自从本项目区开始建设后，农户看到了种植葡萄有可观的经济效益，纷纷加入到种植葡萄的行列，当然，这和弥勒县政府正确引导和优惠的政策是分不开的。如果本项目得以实施，有明显的节水效果、经济效益和社会效益，势必对附近乃至全县发展节水灌溉都有较好的示范带头作用。如果弥勒县有20％的葡萄种植面积仿照发展节水灌溉，那时的节水灌溉效果就显而易见，如果是有50％的面积发展节水灌溉，那么本项目的示范带头作用就不言而喻了。

第三节   项目建设的可行性

一、水源有保证

项目区的可用水源有太平水库和甸溪河，根据前面分析，项目区水源总体是有保证的，只是存在如何利用的问题。如果用甸溪河作水源，则需要提水，扬程较高，单方水成本价较高，不宜项目的运行管理，并且也不符合降低农业供水成本的要求；选用太平水库作水源，太平水库的灌溉渠道从项目区边缘经过，不仅供水成本水价低，而且太平水库的水资源也能得到充分利用，促进水资源可持续利用。经比较，选用太平水库作为项目区的灌溉水源，不仅有保证而且较为合适。

二、节水措施合理

根据葡萄的生长特性，目前有滴灌和沟灌（漫灌）两种灌溉方式，滴灌较为合适，项目区属山坡地，地形相对变化大，只有近100亩地块可以从渠道自流引水灌溉，其余均靠提水灌溉，并且无法灌溉整个项目区，部分地块还出处于常年无水灌溉的状态。如果选择沟灌，不仅会造成土地板结，不利于葡萄生长，而且水资源浪费较大，提灌费用，灌溉质量低。选用滴灌，虽然一次性投资较沟灌大，但它不仅大大的节约用水（是沟灌溉用水的30％左右），而且地形适宜性强，可以灌溉整个项目区，适合葡萄灌溉要求，提高葡萄产量和质量，减少葡萄病虫害，无论是节水效益、社会效益还是经济效益都远远大于沟灌所带来的效益，经比较，项目区选用滴灌较为合理。

三、节水效果明显

项目区以往的灌溉方式为沟灌（项目区葡萄种植沟，灌溉沟不明显），每次灌溉的时候都采用从最高处灌水，水顺地形能流那里就灌那里，靠人工开挖小沟进行引导，灌溉水利用率较低，据估算沟灌的灌溉水利用系数约为0.3，水资源浪费极为严重。项目实施以后，灌溉水利用系数可以达到0.9，按滴灌每亩葡萄每次灌水10m3，全年灌水13次计算，则整个项目区每次灌水0.71万m3，全年灌水量为9.23万m3，如采用沟灌，每年灌水量将达到27.69万m3，项目区滴灌每年可节约水量18.46万m3，节水效果明显。

四、管理机构键全、先进，项目管理有保障

水利工程建是核心，管是关键。目前全省上下水利部门都正在积极地为搞好水利体制改革而努力，目的只有一个，就是管好用好水利工程，促进水资源的可持续发展。在以往的水利工程建设中均出现了重建轻管的现象，由于工程管理不到位而导致工程没有发挥应有的设计效益，甚至整个工程废弃，浪费大量的人力物力不说，还使国家有限的资金白白浪费。因此，现状在建和未建项目都把管理放到极其重要的位置。

项目区现状的生产经营状况都比较良好，项目区由弥勒县红地球绿色产业开发有限责任公司（简称红地球公司）经营管理，该公司由云南省送变电工程公司与弥勒县人民政府葡萄产业开发中心共同出资组建。公司有一支高素质的管理人员、科技人员及员工队伍，对葡萄种植技术及成品的销售已有较好的经验。如果该节水灌溉增效示范得以实施，弥勒县水务局将以参股的方式参加到该项目区的管理当中，解决项目区的灌溉问题、水利工程管理问题。因此，在项目的建设、经营管理中，无论是葡萄种植问题、经营问题还是灌溉问题等都能得到保障，项目将会良好的运行下去，真正的起到节水灌溉增效示范带头作用。

五、种植作物价值高，效益显著

优良的节水灌溉增效示范项目不但要求有明显的节水效果，还要求有显著的经济效益。因为要使水利工程良好的运行下去，不但要管理，还要有持续的管理运行资金投入，如果一个水利工程连水费都不能承担，管理运行经费得不到保障，试想，这个水利工程能否良好的运行下去，这就决定了该项目的建设必须要有显著的经济效益，这样才能保障水利工程良好运行所需的费用，也才有后续的资金投入。以往的节水灌溉项目对项目的节水效果要求的比较多，对项目的经济效益则不够重视，如今的节水灌溉项目已将增效放在突出的位置，不再是“节水灌溉示范项目”，而是“节水灌溉增效示范项目”。

项目区现状种植的均为鲜食葡萄中的优良品种，主要有京秀、无核白鸡心及红地球三大品种（品种介绍见下），产品现已经取得了云南省无公害农产品的认证，在市场上有较强的竞争力，远销泰国、老挝、越南、柬埔寨、缅甸等国家，经济效益显著，有能力支付项目的管理运行费，也有能力投入后续建设资金。

（项目区中心地块）
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（1）京秀（中国红提）
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欧亚种，中国科学院北京植物园用红籽露与潘诺尼亚杂交育成。1994年通过鉴定，为优良的早熟鲜食葡萄品种之一，尤适合保护地促成栽培。该品种长势旺座果率高，果穗大，穗重一般500克，最大穗重1500克，均粒重7～8克，含糖量16～19%，含酸量0.55%，稍有草莓香味，云南地区地栽种5月底6月初成熟。该品种具有二次结果习性，耐贮、丰产、抗病性强，不裂果、不掉粒，属早熟品种。

（2）无核白鸡心（美国青提）

欧亚种，是美国加州鲜食葡萄的王牌品种。引入我国后经栽培观察认为量个难得的大粒、无核葡萄品种。青提果穗圆锥形，穗大，平均穗重700克，最大1000克；果粒有令人喜爱的绿色，皮薄，味甜，肉质脆，汁多，平均粒重5.3克，经赤霉素处理可达8-10克；完全成熟时绿黄色，果粒长椭圆形，耐贮运；云南地区果实6月中下旬成熟，属早熟无核大粒品种。
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（3）红地球（美国红提）

即红地球，原产美国，欧亚种，1987年从美国引入我国。该品种特大穗，特大粒，优质丰产，耐贮运，栽后二年开始结果，三年亩产1500公斤左右，是当今世界葡萄名牌晚熟品种。1997年7月在青岛召开的全国第四届葡萄学术研讨会上，该品种被列为我国（特别是北方）今后几年重点推广的葡萄品种。果穗长圆锥形，穗重800克，大的可达2500克，果粒圆形或卵圆形，平均粒重12～14克，大的可达22克，果粒着生松紧适度，大小均匀，果皮中厚，具有鲜艳的玫瑰红彩，果肉硬而脆，可削成片，味甜、多汁，含糖量17%以上，品质极佳，极耐贮运。云南地区果实7月初果实成熟，属晚熟品种。

六、项目有基础，示范效果更直接

该项目区已种植葡萄两年多，本次水利部门参与到项目中主要是解决项目区葡萄的灌溉问题，至于其它方面现状运行良好，不需太多投入，投资的风险就很小，同时也带动了其他行业参与到水利部门的节水行列当中，节水及增效的示范效果就更为直接和明显。如果此项目完全是一个新建项目，不但投资较大、风险大，即使有示范的效果，也得待两年后人们才会让看到，这样示范的效果就不明显和迅速了。

七、地方积极性高、基础较好，配套资金有保障

自从弥勒县大力发展葡萄产业以来，县政府一直想方设法筹集资金，用于加大葡萄灌溉所需的水利工程建设，但由于葡萄种植面积大，水利工程的资金投入也大，一时无法解决所有葡萄种植面积的灌溉问题。地方政府一直来对中央资金的配套积极性都较高，并且几年来都配套得很好，多次受到上级主管部门的好评。再者，弥勒县的经济基础较好，有能力配套该项目的配套资金。

第二章   建设内容及技术设计方案

第一节   项目区供水现状

项目区目前的灌溉水源为太平水库（基本情况见前面分析），经引水渠道引至水塘Ⅰ和水塘Ⅱ（见下图），有100亩左右的地块可由水塘自流引水灌溉，其余均靠水泵从水塘提水灌溉。在水塘Ⅱ附近有一200m3的蓄水池，供项目区平日施肥和喷洒农药用水。
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  （水塘Ⅰ）
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（引水沟）                     （水塘Ⅱ）

第二节   项目建设内容及工程措施

根据项目区位置、地形、地块及水源条件，结合项目种植作物（葡萄）的生长特性，本次节水灌溉工程措施采用滴灌灌溉方式，项目区涉及面积为755亩，设计灌溉面积710亩（项目区葡萄种植实际面积），道路占地面积为45亩。主要工程包括调节水塘、首部枢纽、管理房、田间管网、排水沟及作业道路等。

第三节   工程技术设计方案

根据《微灌工程技术规范》的规定，本项目设计保证率取P=90％。

一、总体布置及管材选型
（一）总体布置

根据项目区葡萄种植现状，考虑到将来灌溉系统管路的管理方便等因素，干、支管均沿现状道路及田块边缘布置，设1根干管控制3根一级支管，其余支管均由3根一级支管控制。除地块22的毛管直接由支管3控制外，其余地块的毛管均二级或三级支管控制，毛管沿葡萄种植行呈东西向布置。设管理房一间，布置在水塘Ⅱ附近，水泵、过滤器及施肥罐均布置在管理房内。总体布局详见项目区工程布置图。
（二）管材选型

根据我省节水项目的实施经验及现状节水产品的特性，干、支管选用PVC管。

目前，市场上的毛管（滴灌管）主要有内镶式和管上补偿式。内镶式最大铺设长度为80m，首尾工作水头差不宜大于2m；管上补偿式可达300m左右，工作水头为10～30m。项目区大多地块葡萄种植行长度（毛管铺设长度）都大于80m，最长达142m，且部分地块坡度较大。结合项目区地块及滴灌产品特性，本次毛管采用Φ16mmPE管上补偿式滴灌管，管壁厚度为0.6mm，滴头流量为3.75L/h，工作水头为10～30m，滴头间距为0.6m时，在平坦地形条件下铺设长度为71～161m。毛管性能见表2-1（该表由厂家提供）。

表2-1              平坦地形毛管铺设长度            单位：m

	滴头间距
	毛管进口水头

	
	10
	14 
	18
	22
	26
	30

	0.5
	63
	92 
	110
	122
	131
	139

	0.6
	72
	105
	126
	141
	152
	161

	0.75
	85
	126 
	151
	168
	181
	192


二、葡萄灌溉制度

（一）设计灌水定额

由于项目区无葡萄需水量的实测资料，为充分结合葡萄生长特性，本次设计灌水定额采用公式计算，公式为：

In=β(Fd-W0)Zρw /1000

In—设计净灌水定额（mm）；

β—土壤中允许消耗的水量占土壤有效水量的比例（％），结合葡萄生长特性，取40％；

Fd—土壤田间持水量（体积％），项目区为粘壤土，取31％；

W0—作物凋萎系数（％），项目区为粘壤土，取22％；

Z—土壤计划湿润层深度（m），根据葡萄根系及土壤深度，取1.0m；

ρw—土壤湿润比（％），结合葡萄生长特性，取40％；

因此，设计灌水定额为In=14.4mm。

每株葡萄的灌溉面积为A=SpSr=0.6×3=1.8m2，Sp为葡萄株距（m），Sr为葡萄行距（m）。

每株葡萄一次灌水量为I株=14.4×1.8=25.92L，取26L。

（二）设计灌水周期

灌水周期采用下式计算：

T=In/ETa
T—灌水周期（d）；

ETa—作物耗水强度（mm/d），结合葡萄生长特性及项目自然条件，考虑到作物系数及遮荫率，取4mm/d。

因此灌溉周期为T=14.4/4=3.6d。设计灌溉周期为3d。
（三）一次灌水延续时间

本次设计采用单行毛管直线布置，滴头间距均一，采用下式计算：

t=I株/ηq

t—一次灌水时间（h）；

q—单个滴头流量（L/h），等于3.75L/h；

η—灌溉水利用系数，取0.9。

因此一次灌水延续时间为7.7h。

（四）灌溉制度
结合项目区自然条件、水源条件、葡萄的生长特性和项目区实际管理经验，项目区葡萄的灌水时间主要分为三个时段：一是发芽前后到开花期，二是新梢生长和幼果膨大期，三是果实迅速膨大期，第一时段灌水3次，第二时段灌水6次，第三时段灌水4次。具体灌水时间为：二月份灌3次，三月份灌4次，四月份4次，五月份灌2次。每次灌水间隔时间根据实际情况具体确定。

全年项目区每亩每次灌水量26×333/0.9=10m3，每年灌水次数为13次，则项目区灌溉定额为10×710×13/10000=9.23万m3，式中333指每亩地种植葡萄333株，该数据为现场核查数。

三、系统工作制度

为有效利用系统设备，减少工程投资，拟采用分组轮灌方式进行灌溉，根据轮灌组划分原则，考虑到项目区水源条件、地形条件和一次灌水延续时间的等因素，将支管分为6个轮灌组，3天全部灌完，系统工作日工作时间为18h。具体分组及轮灌顺序见表2-2。
四、系统流量计算

本次系统管道按四级设计，即干管、支管、分支管和毛管。各级管道的流量计算如下：

表2-2                  轮灌顺序表
	轮灌  时间
	轮灌组编号
	一级支管编号
	二级支管编号
	三级支管编号
	田块        编号
	田块面积（亩）
	滴头数量（个）

	第一天
	Ⅰ
	1
	1-1
	　
	4 
	18.6 
	6190 

	
	
	
	
	　
	6 
	1.1 
	351 

	
	
	
	1-2
	　
	2 
	45.5 
	15136 

	
	
	
	1-3
	　
	5 
	37.7 
	12554 

	
	
	
	
	1-3-1
	1 
	9.0 
	3009 

	
	
	
	
	1-3-2
	
	
	

	
	
	
	小计
	111.8 
	37240 

	
	Ⅱ
	1
	1-4
	　
	3 
	8.9 
	2975 

	
	
	
	
	　
	7 
	12.4 
	4139 

	
	
	
	1-5
	　
	8 
	1.0 
	330 

	
	
	
	
	　
	10 
	9.2 
	3050 

	
	
	
	1-6
	　
	11 
	33.3 
	11092 

	
	
	
	1-7
	　
	12 
	38.2 
	12733 

	
	
	
	1-8
	　
	9 
	2.4 
	803 

	
	
	
	
	　
	13 
	2.7 
	909 

	
	
	
	小计
	108.2 
	36030 

	第二天
	Ⅲ
	2
	2-1
	　
	14 
	21.6 
	7180 

	
	
	
	2-2
	　
	15 
	30.1 
	10029 

	
	
	
	2-3
	　
	16 
	34.6 
	11528 

	
	
	
	2-5
	　
	18 
	20.7 
	6892 

	
	
	
	2-6
	　
	19 
	30.1 
	10020 

	
	
	
	小计
	137.1 
	45649 

	
	Ⅳ
	2
	2-4
	　
	17 
	22.8 
	7604 

	
	
	
	2-7
	　
	20 
	34.4 
	11450 

	
	
	
	
	　
	23 
	15.3 
	5097 

	
	
	
	2-8
	　
	21 
	22.0 
	7316 

	
	
	
	
	　
	24 
	13.6 
	4528 

	
	
	
	
	　
	29 
	4.4 
	1479 

	
	
	
	小计
	112.5 
	37474 

	第三天
	Ⅴ
	3
	　
	　
	22 
	4.4 
	1460 

	
	
	
	3-1
	　
	27 
	52.0 
	17305 

	
	
	
	3-2
	　
	28 
	33.4 
	11132 

	
	
	
	3-3
	3-3-1
	25 
	13.5 
	4501 

	
	
	
	
	3-3-2
	26 
	10.2 
	3408 

	
	
	
	小计
	113.5 
	37807 

	
	Ⅵ
	3
	3-4
	3-4-1
	30 
	27.5 
	9161 

	
	
	
	
	
	33 
	2.7 
	912 

	
	
	
	
	3-4-2
	34 
	9.3 
	3093 

	
	
	
	
	3-4-3
	31 
	47.3 
	15750 

	
	
	
	
	3-4-4
	32 
	40.0 
	13318 

	
	
	
	小计
	126.8 
	42234 

	合计
	710.0 
	236435 


（一）毛管进口流量

每根毛管的进口流量为其上滴头流量之和，由于项目区部分地块不规整，加之，整个系统水力计算不需要计算出每根毛管的流量，因此本次不再计算出每根毛管流量，只计算出每个田块中铺设最长的毛管流量。

（二）分支管进口流量

如果田块规整，各分支管的进口流量则为其上毛管进口流量之和，考虑到不计算出每根毛管流量，本次分支管流量采用下式计算：

L分支管=A×S×q

L分支管—为分支管流量（L/h）；

A—为分支管控制灌溉面积（亩）；

S—为每亩灌溉面积上布置的滴头数量（个）；

q—为单个滴头流量（L/h）。

根据项目区葡萄实际种植情况：葡萄种植株行距为0.6×3m，减去其它用地，每亩地实际种植葡萄株数为333株。根据前面分析成果：每株葡萄布置一个滴头，单个滴头流量为3.75L/h。各分支管进口流量计算成果见表2-3。
（三）支管进口流量

支管进口流量为各分支管进口流量之和加上支管部分段直接控制地块所需流量。各支管进口流量计算成果见表2-3。
表2-3                 干、支管流量推算表
	一级支管编号
	二级支管编号
	三级支管编号
	田块        编号
	田块面积（亩）
	滴头数量（个）
	三级支管进口流量(m3/h)
	二级支管进口流量(m3/h)
	一级支管进口流量(m3/h)
	干管流量(m3/h)

	1
	1-1
	
	4
	18.6
	6190
	
	24.5
	139.7
	171.2

	
	
	
	6
	1.1
	351
	
	
	
	

	
	1-2
	
	2
	45.5
	15136
	
	56.8
	
	

	
	1-3
	
	5
	37.7
	12554
	
	58.4
	
	

	
	
	1-3-1
	1
	9.0
	3009
	11.3
	
	
	

	
	
	1-3-2
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	111.8
	37240
	
	139.7
	
	

	1
	1-4
	
	3
	8.9
	2975
	
	26.7
	
	

	
	
	
	7
	12.4
	4139
	
	
	
	

	
	1-5
	
	8
	1.0
	330
	
	12.7
	
	

	
	
	
	10
	9.2
	3050
	
	
	
	

	
	1-6
	
	11
	33.3
	11092
	
	41.6
	
	

	
	1-7
	
	12
	38.2
	12733
	
	47.7
	
	

	
	1-8
	
	9
	2.4
	803
	
	6.4
	
	

	
	
	
	13
	2.7
	909
	
	
	
	

	
	小计
	108.2
	36030
	
	135.1
	
	

	2
	2-1
	
	14
	21.6
	7180
	
	26.9
	171.2
	

	
	2-2
	
	15
	30.1
	10029
	
	37.6
	
	

	
	2-3
	
	16
	34.6
	11528
	
	43.2
	
	

	
	2-5
	
	18
	20.7
	6892
	
	25.8
	
	

	
	2-6
	
	19
	30.1
	10020
	
	37.6
	
	

	
	小计
	137.1
	45649
	
	171.2
	
	

	2
	2-4
	
	17
	22.8
	7604
	
	28.5
	
	

	
	2-7
	
	20
	34.4
	11450
	
	62.1
	
	

	
	
	
	23
	15.3
	5097
	
	
	
	

	
	2-8
	
	21
	22.0
	7316
	
	50.0
	
	

	
	
	
	24
	13.6
	4528
	
	
	
	

	
	
	
	29
	4.4
	1479
	
	
	
	

	
	小计
	112.5
	37474
	
	140.5
	
	

	3
	
	
	22
	4.4
	1460
	
	5.5
	158.4
	

	
	3-1
	
	27
	52.0
	17305
	
	64.9
	
	

	
	3-2
	
	28
	33.4
	11132
	
	41.7
	
	

	
	3-3
	3-3-1
	25
	13.5
	4501
	16.9
	29.7
	
	

	
	
	3-3-2
	26
	10.2
	3408
	12.8
	
	
	

	
	小计
	113.5
	37807
	
	141.8
	
	

	3
	3-4
	3-4-1
	30
	27.5
	9161
	37.8
	158.4
	
	

	
	
	
	33
	2.7
	912
	
	
	
	

	
	
	3-4-2
	34
	9.3
	3093
	11.6
	
	
	

	
	
	3-4-3
	31
	47.3
	15750
	59.1
	
	
	

	
	
	3-4-4
	32
	40.0
	13318
	49.9
	
	
	

	
	小计
	126.8
	42234
	
	158.4
	
	

	合计
	710.0
	236435
	
	
	
	


（四）干管流量

项目区整个灌溉系统只需干管一根，系统采取的工作制度为轮灌制度，因此，干管的流量等于各支管中进口流量最大的支管进口流量。干管流量为171m3/h。

五、管道水力计算

（一）毛管水力计算

在计算毛管进口设计水头时，不需要计算毛管水头损失，只需要根据各地块铺设毛管的长度，在表2-1中查出该毛管长度在正常工作条件下毛管进口所需要的水头，再加减该地块的地形高差便是该地块毛管正常工作下毛管进口所需要的水头（毛管顺坡铺设时地形高差为正值，逆坡为负值）。各田块毛管所需进口水头见表2-4。

表2-4             各田块毛管所需进口水头          单位：m

	田块  编号
	毛管铺设最大距离
	平坦地形毛管所需水头
	起点高程
	终点高程
	高差
	毛管进口设计水头

	1
	81
	12
	1494
	1494
	0
	12

	2
	102
	14
	1494
	1489
	5
	9

	3
	65
	10
	1493
	1491
	2
	8

	4
	93
	15
	1491
	1486
	5
	10

	5
	135
	21
	1494
	1493
	1
	20

	6
	23
	10
	1492
	1492
	0
	10

	7
	117
	18
	1493
	1490
	3
	15

	8
	27
	10
	1494
	1494
	0
	10

	9
	18
	10
	1490
	1489
	1
	9

	10
	63
	10
	1495
	1495
	0
	10

	11
	113
	16
	1496
	1494
	2
	14

	12
	131
	20
	1493
	1490
	3
	17

	13
	32
	10
	1491
	1490
	1
	9

	14
	88
	13
	1496
	1495
	1
	12

	15
	113
	16
	1496
	1495
	1
	15

	16
	135
	21
	1495
	1493
	2
	19

	17
	108
	15
	1493
	1490
	3
	12

	18
	88
	13
	1497
	1495
	2
	11


续表2-4             各田块毛管所需进口水头         单位：m

	田块  编号
	毛管铺设最大距离
	平坦地形毛管所需水头
	起点高程
	终点高程
	高差
	毛管进口设计水头

	19
	115
	16
	1496
	1495
	1
	15

	20
	131
	20
	1496
	1494
	2
	18

	21
	104
	14
	1493
	1492
	1
	13

	22
	117
	16
	1498
	1498
	0
	16

	23
	131
	20
	1497
	1494
	3
	17

	24
	84
	13
	1493
	1491
	2
	11

	25
	59
	10
	1491
	1491
	0
	10

	26
	50
	10
	1493
	1491
	2
	8

	27
	142
	23
	1496
	1495
	0
	22

	28
	131
	20
	1496
	1494
	2
	18

	29
	52
	10
	1494
	1492
	2
	8

	30
	142
	23
	1491
	1486
	5
	18

	31
	126
	18
	1485
	1481
	4
	14

	32
	126
	18
	1481
	1479
	2
	16

	33
	32
	10
	1487
	1486
	1
	9

	34
	41
	10
	1486
	1484
	2
	8


（二）支管水力计算

（1）水头损失计算及管径确定

根据《微管技术规范》，干、支管沿程水头损失按下式计算，式中管材参数见表2-5，局部水头损失按沿程水头损失的5％计算。经计算，干管进口设计水头为38m。

各级管道管径的选取：各级管道的试算管径为40～250mm，根据各级管道的试算管径，计算出各级管道在必须通过最大流量时所产生的水头损失，根据水头损失大小的合理性，确定各级管道的管径，在确定支管管径时需考虑下级管道的所需水头。干、支管管径确定及水力计算成果见表2-6。
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hf—沿程水头损失（m）；Q—管道流量（L/h）；L—管道长度（m）； f—摩阻系数；m—流量指数；b—管径指数；d—管径内径（mm）。
表2-5                     管材参数表 

	管材
	f
	m
	b

	PVC
	0.464
	1.77
	4.77

	PE
	0.505
	1.75
	4.75


表2-6                   干、支水力计算表
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六、首部枢纽

过滤器的选择：本项目的水源为太平水库水源，因而选择砂石过滤器和网式过滤器的组合，干管流量为171.2m3/h，过流量较大，选择过流量为100m3/h的2套过滤器，水头损失为5m。

施肥系统：选用电动柱塞泵，容积为150L。
七、水泵选型

干管进口水头为38m。

调节水塘距干管入口处高差为4m。

首部安装直径125mm的钢管15m，水头损失约为3m，过滤器水头损失为5m。

因此系统总扬程为38+4+3+5=50m。
选用昆明市水泵厂2套IS125-100-400型离心泵，其产品参数为：转速为1450r/min，流量为60～120m3/h，扬程为48.5～52m，效率为53～67％，配套电机功率为30KW，必需汽蚀余量为2.5～3m。

八、系统与压力均衡度校核

按设计，在系统正常工作时水泵工作扬程为50m水头的条件下，采用进口水头减去管道水头损失的方法计算各级管道的尾部水头和下一级管道的进口水头，经计算，支管1进口水头为35m，支管2进口水头为33m，支管3进口水头为29m，三根一级支管的进口水头均大于或等于其设计进口水头，因此，系统内压力均衡，能满足系统正常运行需求。

九、管理房工程

管理房主要用于布置水泵、过滤器、施肥罐等设备，考虑到工作及管理的方便，本项目管理房建筑面积按5×8=40m2设计，采用砖混结构形式。

十、调节水塘
项目区现状存在的主要问题为灌溉用水问题，由于受地理位置、地形条件及水源条件限制，经多方面考虑，决定本项目采取边蓄水边灌的方式解决项目区灌溉用水问题。在蓄水的同时进行灌溉，待调节水塘蓄满后再根据轮灌顺序进行灌溉。
根据前面分析成果，项目区每灌溉一次的需水量为7100m3，考虑到调节水塘水面蒸发、渗漏及复蓄等因素，调节水塘按7000m3容积设计。

项目区现有两个前期开挖的水塘，两个间距为226m，均处于项目区最高位置，且在首部枢纽附近，水塘Ⅰ占地1300m2，顶部高程为1494m，深度达2.5m，容积约为3000m3，水塘Ⅱ占地900m2，顶部高程为1494.5m，深度为1m，容积约为800m3，水塘Ⅱ距首部枢纽约为12m。水塘位置见工程布置图及本章第一节中图片。

拟对两个水塘进行修整扩容，采用M7.5浆砌石衬砌边墙，夯实塘底，以达到边墙安全和水池保水的目的。为了管理运行方便及节省投资，同时满足灌溉运行要求。采用管径为50cm的预制混凝土管将两个水塘连接，先将水引至水塘Ⅰ，沉淀后经预制管引至水塘Ⅱ，水泵直接从水塘Ⅱ取水，预制管的安装坡度按1:1000设计，水塘Ⅱ的出水口离塘底高度为20～30cm。水塘Ⅰ再挖深1.0m，塘底高程达到1490.5m，边墙顶宽按40cm、边坡按1:0.4、边墙超高按30cm设计，最终使水塘Ⅰ容积达到4500m3左右；水塘Ⅱ再挖深3.5m，塘底高程达到1490m，边墙顶宽按40cm、边坡按1:0.4、边墙超高按30cm、边墙设计，最终使水塘Ⅱ容积达到3000m3左右。边墙砌筑断面见下图。
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十一、排水及道路系统

经实地勘查，整个项目区田间排水沟可为土沟，但须在31和32地块之间的道路两旁设排水沟，现状为土沟，长度为320×2m，现设计用青砖将其衬砌，底板垫10cm碎石，M7.5砂浆抹面，采用40×50cm断面便可满足排水要求。

[image: image13.jpg]


项目区道路在前期已经平整完成，但均为土路面（见下图），现设计将其主要道路用泥结石铺整路面，碎石含量占70％左右，铺设厚度为15cm。据管理单位统计，项目区路面宽度为3～9m，平均宽度为4m，总长度约为7500m，占地约45亩，其中主要道路总长为3280m，宽度按4m设计。
十二、设备、材料及工程量

（一）首部枢纽工程

首部枢纽包括水泵、过滤器、施肥罐等。设备及材料用量见2-7。

（二）田间工程

田间工程包括管网及土建工程。材料及工程量见表2-8。

（三）管理房工程

主要工程量见表2-9。

（四）蓄水工程

主要工程量见表2-10。

（五）排水沟及道路工程

主要工程量见表2-11。
表2-7       首部枢纽设备及材料用量统计表

	项目名称
	规格
	单位
	用量
	备注

	水泵
	IS125-100-400
	套
	2
	流量60～120m3/h，扬程48.5～52 m，电机功率30KW

	变压器
	30KV
	台
	1
	

	吸水管
	Φ125
	m
	15
	钢管

	出水管
	Φ100
	m
	5
	钢管

	逆止阀
	Φ100
	个
	1
	

	调节阀
	Φ100
	个
	1
	

	闸阀
	Φ100
	个
	2
	

	自藕减压启柜
	XJ02-20KW
	套
	1
	

	过滤器
	SS-200
	套
	2
	砂石+网式配套，流量100m3/h

	施肥罐
	150L
	套
	1
	

	法兰盘
	Φ100
	付
	2
	

	PVC管
	Φ110
	m
	10
	

	90°弯头
	Φ100
	个
	2
	

	压力表
	Φ100
	个
	3
	1.2MPa

	水表
	Φ100
	个
	1
	


表2-8            田间工程材料及工程量统计表

	项目名称
	规格
	单位
	用量
	备注

	PVC管
	Φ200
	m
	564
	干管，0.8MPa

	PVC管
	Φ160
	m
	1690
	支管，0.6MPa

	PVC管
	Φ110
	m
	2741
	支管，0.6MPa

	PVC管
	Φ90
	m
	777
	支管，0.6MPa

	PVC管
	Φ75
	m
	975
	支管，0.6MPa

	PVC管
	Φ63
	m
	774
	支管，0.6MPa

	PVC管
	Φ50
	m
	361
	支管，0.6MPa

	PE管
	Φ16
	m
	141858
	管上补偿式毛管

	滴头
	3.75L/h
	个
	236430
	管上补偿式滴头

	旁通
	Φ16
	个
	2570
	毛管配件

	直通
	Φ16
	个
	3083
	毛管配件

	盲管
	Φ16
	m
	1285
	毛管配件

	堵头
	Φ16
	个
	2570
	毛管配件

	水封
	　
	个
	1457
	毛管配件

	三通
	200×160
	个
	3
	　

	
	160×160
	个
	1
	　

	
	160×110
	个
	11
	　

	
	110×75
	个
	1
	　


续表2-8          田间工程材料及工程量统计表

	项目名称
	规格
	单位
	用量
	备注

	三通
	160×50
	个
	1
	　

	
	160×90
	个
	4
	　

	
	160×63
	个
	1
	　

	
	160×75
	个
	4
	　

	
	110×50
	个
	1
	　

	
	75×63
	个
	2
	　

	堵头
	Φ160
	个
	5
	　

	
	Φ110
	个
	10
	　

	
	Φ90
	个
	4
	　

	
	Φ75
	个
	5
	　

	
	Φ63
	个
	4
	　

	
	Φ50
	个
	3
	　

	变径直接
	160×63
	个
	1
	　

	
	110×63
	个
	1
	　

	
	110×50
	个
	1
	　

	90°弯头
	Φ200
	个
	3
	　

	
	Φ160
	个
	3
	　

	
	Φ110
	个
	3
	　

	闸阀
	Φ200
	套
	3
	控制轮灌组

	
	Φ160
	套
	6
	控制轮灌组

	土方开挖
	　
	m3
	1655
	管道埋深0.5m

	土方回填
	　
	m3
	1182
	

	M7.5砖砌体
	　
	m3
	9
	闸阀井

	铁皮盖板
	　
	个
	9
	闸阀井


表2-9                管理房工程量统计表

	项目名称
	单位
	用量
	备注

	土方开挖
	m3
	29.6
	建筑面积为5×8m2

	M7.5砖砌体
	m3
	16
	

	M7.5浆砌石
	m3
	30.2
	

	C15砼
	m3
	5.2
	

	C20钢筋砼
	m3
	12.1
	

	150×150钢窗
	道
	2
	

	240×180钢门
	道
	1
	

	砂浆墙面
	m2
	79
	


表2-10                调节水塘工程量统计表

	项目名称
	单位
	用量
	备注

	土方开挖
	m3
	5958.3 
	多余土方外运500m

	土方回填
	m3
	932.7 
	

	M7.5浆砌石
	m3
	1508.4 
	　

	砼预制管
	m
	226
	管径50cm


表2-11            排水沟及道路工程量统计表

	项目名称
	单位
	用量
	备注

	土方开挖
	m3
	189.2
	

	砖砌体
	m3
	114.5
	

	砂浆抹面
	m2
	1049.6
	

	泥结石路面
	m2
	13120.0
	


第三章   工程投资估算及资金筹措

第一节   工程投资估算

一、编制依据

1. 云水建管〔2000〕5号文关于试行《云南省水利水电工程设计概（估）算费用构成及计算标准》的通知。

2. 水利部（86）水电基字第81号文颁发的《水利水电建筑工程预算定额》。

3. 水利部水建（1994）243号文颁发的《水利水电建筑工程补充预算定额》。

4. 水利部水建(1993)63号文颁发的《中小型水利水电安装工程概算定额》。

5. 能源水规〔1991〕1272号文颁发的《水利水电工程施工机械台班费定额》。

6. 云建标[1994]168号文颁发的《全国统一安装工程预算定额云南省价目表(修订本)》。

7. 云水定字〔1996〕第3号文《关于调整云南省水利水电基本建设工程建筑安装工程次要材料预算价格的通知》。

二、基础单价

（一）人工工资单价

根据云水建管〔2000〕5号文并结合工程规模、施工难易程度等情况，建筑和安装工程的人工工资单价统一取定为14.60元/工日。

（二）材料预算价格

主要材料按现状市场价格，加运杂费及采购保管费为主材预算价格，采购及保管费率为2%。砂石料预算价格按项目区附近料场供货价加运杂费计算。

（三）施工用电、水价格

电：采用项目区现行农业用电价格，价格为0.33元/Kw.h。

水：项目区现状有两个水塘和一个水池，只需要用小水泵提至施工场地，费用为0.3元/m3。

四、施工机械台班费

按能源水规（1991）1272号文《水利水电工程施工机械台班费定额》计算，将第一类费用的小计乘以1.35调整系数，第三类费用按云水规联(1994)第25号文规定执行。

五、设备价格

以设备生产厂家提供的出厂价为依据，设备运杂费按设备原价的7%计算，采购及保管费按设备原价与运杂费之和的0.7%计算。

三、费率标准

（1）其它直接费：其他直接费不分建筑及安装工程，统一按计费直接费的2％计算。

（2）现场经费：建筑工程按直接费的7.5％计算，安装工程按人工费的50％计算。

（3）间接费：建筑工程直接费、其他直接费、现场经费之和的4％计算；机电及金属结构安装工程按人工费的50％计算。

（4）计划利润：不分建筑工程及安装工程，均按计费直接费、其它直接费、现场经费、间接费之和的3％计算。

（5）税金：税金按3.22％计算，计算基础为直接工程费、间接费和计划利润。
四、应说明的问题

（1）预备费包括基本预备费和价差预备费，基本预备费按一至四部分之和的8％计列，不计价差预备费。

（2）使用预算定额编制可研估算时，定额乘1.1的过渡系数。

（3）此项目为农田灌溉示范项目，其它费用估算中增列资料整编费2万元。

五、资金筹措

根据《节水灌溉增效示范项目建设管理办法》，项目建设资金由中央、地方和项目区多渠道筹集，其中中央与地方配套资金比例为1：1，项目总投资213.2万元，请求中央补助100万元，其余113.2万元由地方各级政府及项目区共同配套。
表3-1                     总估算表                 单位:万元
	编号
	  工 程 或 费 用 名 称 
	建 安工程费
	设备购置费
	其他费 用
	合 计

	一
	第一部分  建筑工程
	56.01
	　
	　
	56.01

	1
	土建部分
	56.01
	　
	　
	56.01

	二
	第二部分  机电设备及安装工程
	　
	　
	　
	　

	三
	第三部分  金属结构设备及安装工程
	103.76
	12.51
	　
	116.28

	1
	首部枢纽工程
	2.01
	12.51
	　
	14.53

	2
	田间管网工程
	101.58
	　
	　
	101.58

	3
	管理房工程
	0.17
	　
	　
	0.17

	四
	第五部分 其他费用
	　
	　
	25.12
	25.12

	1
	建设管理费
	　
	　
	14.08
	14.08

	2
	生产及管理单位准备费
	　
	　
	0.60
	0.60

	3
	科研勘测设计费
	　
	　
	7.99
	7.99

	4
	其他
	　
	　
	2.40
	2.40

	　
	一～四合计
	159.77
	12.51
	25.12
	197.41

	五
	预备费
	　
	　
	　
	　

	1
	基本预备费  8%
	　
	　
	15.79
	15.79

	2
	价差预备费
	　
	　
	　
	　

	七
	工程静态总投资
	　
	　
	　
	213.20

	八
	工程总投资
	　
	　
	　
	213.20


表3-2                永久工程综合估算表            单位:万元
	1
	土建部分
	56.01
	　
	　
	56.01

	2
	首部枢纽工程
	　
	12.51
	2.01
	14.53

	3
	田间管网工程
	　
	　
	101.58
	101.58

	4
	管理房工程
	　
	　
	0.17
	0.17

	合计
	56.012
	12.515
	103.761
	172.29


表3-3                  建筑工程估算表     

	编号
	工  程  名  称
	单位
	数量
	单价(元)
	合计(元)

	一
	土建部分
	　
	　
	　
	560116

	　
	土方开挖
	m3
	7832.10
	9.10
	71243

	　
	土方回填
	m3
	2114.00
	5.77
	12191

	　
	M7.5砖砌体
	m3
	134.50
	200.46
	26962

	　
	M7.5浆砌石
	m3
	1538.60
	183.12
	281754

	　
	C15砼
	m3
	5.20
	231.56
	1204

	　
	C20钢筋砼
	m3
	12.10
	300.98
	3642

	　
	砂浆墙面
	m2
	1128.60
	11.63
	13122

	　
	预制混凝土管(d=50cm)
	m
	226.00
	90.03
	20347

	　
	泥结石路面
	m2
	13120.00
	9.88
	129652


表3-4               设备及安装工程估算表             
	编号
	名 称 
	 规 格
	单位
	数 量
	单      价(元)
	合    计(元)

	
	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	125147 
	1037608 

	一
	首部枢纽工程
	　
	　
	　
	　
	125147 
	20112 

	　
	水泵
	IS125-100-400
	套
	2
	10985.4
	2681.83 
	21971 
	5364 

	　
	变压器
	30KV
	台
	1
	10339.2
	2151.44 
	10339 
	2151 

	　
	吸水管
	Φ  125
	m
	15
	　
	113.32 
	　
	1700 

	　
	出水管
	Φ  100
	m
	5
	　
	101.39 
	　
	507 

	　
	逆止阀
	Φ  100
	个
	1
	　
	357.86 
	　
	358 

	　
	调节阀
	Φ  100
	个
	1
	　
	536.79 
	　
	537 

	　
	闸阀
	Φ  100
	个
	2
	　
	357.86 
	　
	716 

	　
	减压启柜
	XJ02-20KW
	套
	1
	4523.4
	705.99 
	4523 
	706 

	　
	过滤器
	SS-200
	套
	2
	43080
	2731.07 
	86160 
	5462 

	　
	施肥罐
	150L
	套
	1
	2154
	445.81 
	2154 
	446 

	　
	法兰盘
	Φ100
	付
	2
	　
	272.88 
	　
	546 

	　
	PVC管
	Φ110
	m
	10
	　
	38.77 
	　
	388 

	　
	90°弯头
	Φ100
	个
	2
	　
	185.67 
	　
	371 

	　
	压力表
	Φ100
	个
	3
	　
	126.33 
	　
	379 

	　
	水表
	Φ100
	个
	1
	　
	481.80 
	　
	482 

	二
	田间管网工程
	　
	　
	　
	　
	　
	1015756 

	　
	PVC管
	Φ200
	m
	564
	　
	159.39 
	　
	89898 

	　
	PVC管
	Φ160
	m
	1690
	　
	122.82 
	　
	207574 

	　
	PVC管
	Φ110
	m
	2741
	　
	66.91 
	　
	183405 

	　
	PVC管
	Φ90
	m
	777
	　
	50.82 
	　
	39483 

	　
	PVC管
	Φ75
	m
	975
	　
	28.83 
	　
	28107 

	　
	PVC管
	Φ63
	m
	774
	　
	18.10 
	　
	14012 

	　
	PVC管
	Φ50
	m
	361
	　
	13.75 
	　
	4963 

	　
	PE管
	Φ16
	m
	141858
	　
	1.91 
	　
	270418 

	　
	滴头
	3.75L/h
	个
	236430
	　
	0.62 
	　
	146601 

	　
	旁通
	Φ16
	个
	2570
	　
	1.19 
	　
	3054 

	　
	直通
	Φ16
	个
	3083
	　
	1.19 
	　
	3663 

	　
	盲管
	Φ16
	m
	1285
	　
	2.14 
	　
	2753 

	　
	堵头
	Φ16
	个
	2570
	　
	0.47 
	　
	1220 

	　
	水封
	　
	个
	1457
	　
	0.42 
	　
	605 

	　
	三通
	200×160
	个
	3
	　
	180.40 
	　
	541 

	　
	
	160×160
	个
	1
	　
	176.64 
	　
	177 

	　
	
	160×110
	个
	11
	　
	150.57 
	　
	1656 

	　
	
	110×75
	个
	1
	　
	95.19 
	　
	95 

	　
	
	160×50
	个
	1
	　
	102.60 
	　
	103 

	　
	
	160×90
	个
	4
	　
	127.36 
	　
	509 

	　
	
	160×63
	个
	1
	　
	114.99 
	　
	115 

	　
	
	160×75
	个
	4
	　
	115.48 
	　
	462 

	　
	
	110×50
	个
	1
	　
	80.88 
	　
	81 

	　
	
	75×63
	个
	2
	　
	47.23 
	　
	94 

	　
	堵头
	Φ160
	个
	5
	　
	117.08 
	　
	585 

	　
	
	Φ110
	个
	10
	　
	53.10 
	　
	531 

	　
	
	Φ90
	个
	4
	　
	36.11 
	　
	144 

	　
	
	Φ75
	个
	5
	　
	31.64 
	　
	158 

	　
	
	Φ63
	个
	4
	　
	26.57 
	　
	106 

	　
	
	Φ50
	个
	3
	　
	24.04 
	　
	72 


续表3-4              设备及安装工程估算表           

	编号
	名 称 
	 规 格
	单位
	数 量
	单      价(元)
	合    计(元)

	
	
	
	
	
	设备费
	安装费
	设备费
	安装费

	　
	变径直接
	160×63
	个
	1
	　
	91.57 
	　
	92 

	　
	
	110×63
	个
	1
	　
	78.95 
	　
	79 

	　
	
	110×50
	个
	1
	　
	57.07 
	　
	57 

	　
	90°弯头
	Φ200
	个
	3
	　
	197.37 
	　
	592 

	　
	
	Φ160
	个
	3
	　
	176.46 
	　
	529 

	　
	
	Φ110
	个
	3
	　
	99.78 
	　
	299 

	　
	闸阀
	Φ200
	套
	3
	　
	1630.56 
	　
	4892 

	　
	
	Φ160
	套
	6
	　
	1206.24 
	　
	7237 

	　
	铁皮盖板
	　
	个
	9
	　
	88.00 
	　
	792 

	三
	管理房
	　
	　
	　
	　
	　
	1741 

	　
	钢窗
	150×150
	道
	2
	　
	496.49 
	　
	993 

	　
	钢门
	240×180
	道
	1
	　
	747.72 
	　
	748 


表3-5                其它费用估算表           

	编号
	工程或费用名称
	计算说明
	单位
	数量
	合计（元）

	一
	建设管理费
	　
	　
	　
	140760 

	1
	建设单位开办费
	10000元/人·年×3×1年
	元
	　
	30000 

	2
	建设单位经常费
	17700元/人·年×2人×1年
	元
	　
	35400 

	3
	监理单位人员经常费
	57000元/人·年×1人×1年
	元
	　
	57000 

	4
	项目管理费
	以上三项合计的15％
	元
	　
	18360 

	二
	生产及管理单位准备费
	　
	　
	　
	6000 

	1
	提前进场费
	4000元/人×1人
	元
	　
	4000 

	2
	管理用具购置费
	1000元/人·年×2人
	元
	　
	2000 

	三
	科研勘测设计费
	　
	　
	　
	79886 

	1
	勘测设计费
	按建安工作投资的5%计
	元
	　
	79886 

	四
	其他
	　
	　
	　
	23994 

	　
	节水成果监测资料整编费
	　
	元
	　
	20000 

	　
	工程质量监督检测费
	按建安工作投资的0.25%计
	元
	　
	3994 

	　
	合     计
	　
	　
	　
	251242 


表3-6                建筑工程单价汇总表             单位：元
	单价编号
	工程    名称
	单位
	估算单价
	预算单价
	其   中

	
	
	
	
	
	直接工程费
	间接费
	计划利润
	税金

	
	
	
	
	
	直接费
	其它直接费
	现场经费
	
	
	

	
	
	
	
	
	计费直接费
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	其它费用
	
	
	
	
	

	1
	土方开挖
	m3
	9.1
	8.3
	6.7
	
	
	0.1
	0.1
	0.5
	0.3
	0.2
	0.3

	2
	土方回填
	m3
	5.8
	5.2
	4.2
	
	
	0.2
	0.1
	0.3
	0.2
	0.1
	0.2

	3
	M7.5砖砌体
	m3
	200.5
	182.2
	21.6
	128.4
	
	0.5
	3.0
	11.3
	6.6
	5.1
	5.7

	4
	M7.5浆砌石
	m3
	183.1
	166.5
	27.9
	109.3
	
	0.3
	2.8
	10.3
	6.0
	4.7
	5.2

	5
	C15砼
	m3
	231.6
	210.5
	20.2
	127.3
	24.9
	1.5
	3.5
	13.0
	7.6
	5.9
	6.6

	6
	C20钢筋砼
	m3
	301.0
	273.6
	23.0
	154.2
	46.2
	2.6
	4.5
	16.9
	9.9
	7.7
	8.5

	7
	砂浆墙面
	m2
	11.6
	10.6
	3.0
	5.4
	
	0.4
	0.2
	0.7
	0.4
	0.3
	0.3

	8
	预制混凝土管
	m
	90.0
	81.8
	5.2
	62.0
	
	0.4
	1.4
	5.1
	3.0
	2.3
	2.6

	9
	泥结石路面
	m2
	9.9
	9.0
	2.4
	4.9
	
	0.1
	0.1
	0.6
	0.3
	0.3
	0.3


表3-7            设备及材料预算价格汇总表           单位：元
	编号
	名称
	规格
	单位
	预算单价
	其中

	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费

	一
	主要材料
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	水泥425＃
	　
	t
	260.00 
	260.00 
	　
	　

	　
	钢筋
	　
	t
	2850.00 
	2850.00 
	　
	　

	　
	板材
	　
	m3
	750.00 
	750.00 
	　
	　

	　
	砂
	　
	m3
	35.00 
	35.00 
	　
	　

	　
	碎石
	　
	m3
	45.60 
	45.60 
	　
	　

	　
	块石
	　
	m3
	42.00 
	42.00 
	　
	　

	　
	砖
	　
	块
	0.21 
	0.21 
	　
	　

	二
	首部枢纽工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	水泵
	IS125-100-400
	套
	10985.40 
	10200.00 
	714.00 
	71.40 

	　
	变压器
	30KV
	台
	10339.20 
	9600.00 
	672.00 
	67.20 

	　
	吸水管
	Φ  125
	m
	95.00 
	95.00 
	　
	　

	　
	出水管
	Φ  100
	m
	85.00 
	85.00 
	　
	　

	　
	逆止阀
	Φ  100
	个
	300.00 
	300.00 
	　
	　

	　
	调节阀
	Φ  100
	个
	450.00 
	450.00 
	　
	　

	　
	闸阀
	Φ  100
	个
	300.00 
	300.00 
	　
	　

	　
	减压启柜
	XJ02-20KW
	套
	4523.40 
	4200.00 
	294.00 
	29.40 

	　
	过滤器
	SS-200
	套
	43080.00 
	40000.00 
	2800.00 
	280.00 

	　
	施肥罐
	150L
	套
	2154.00 
	2000.00 
	140.00 
	14.00 

	　
	法兰盘
	Φ100
	付
	185.00 
	185.00 
	　
	　


续表3-7          设备及材料预算价格汇总表           单位：元
	编号
	名称
	规格
	单位
	预算单价
	其中

	
	
	
	
	
	原价
	运杂费
	采购及保管费

	　
	PVC管
	Φ110
	m
	23.12 
	23.12 
	　
	　

	　
	90°弯头
	Φ100
	个
	120.00 
	120.00 
	　
	　

	　
	压力表
	Φ100
	个
	96.00 
	96.00 
	　
	　

	　
	水表
	Φ100
	个
	394.00 
	394.00 
	　
	　

	三
	田间管网工程
	　
	　
	　
	
	　
	　

	　
	PVC管
	Φ200
	m
	113.12 
	113.12 
	　
	　

	　
	PVC管
	Φ160
	m
	88.46 
	88.46 
	　
	　

	　
	PVC管
	Φ110
	m
	46.71 
	46.71 
	　
	　

	　
	PVC管
	Φ90
	m
	33.15 
	33.15 
	　
	　

	　
	PVC管
	Φ75
	m
	18.75 
	18.75 
	　
	　

	　
	PVC管
	Φ63
	m
	11.93 
	11.93 
	　
	　

	　
	PVC管
	Φ50
	m
	8.28 
	8.28 
	　
	　

	　
	PE管
	Φ16
	m
	1.40 
	1.40 
	　
	　

	　
	滴头
	3.75L/h
	个
	0.50 
	0.50 
	　
	　

	　
	旁通
	Φ16
	个
	0.60 
	0.60 
	　
	　

	　
	直通
	Φ16
	个
	0.60 
	0.60 
	　
	　

	　
	盲管
	Φ16
	m
	1.40 
	1.40 
	　
	　

	　
	堵头
	Φ16
	个
	0.20 
	0.20 
	　
	　

	　
	水封
	　
	个
	0.15 
	0.15 
	　
	　

	　
	三通
	200×160
	个
	113.60 
	113.60 
	　
	　

	　
	
	160×160
	个
	110.45 
	110.45 
	　
	　

	　
	
	160×110
	个
	88.60 
	88.60 
	　
	　

	　
	
	110×75
	个
	44.15 
	44.15 
	　
	　

	　
	
	160×50
	个
	50.36 
	50.36 
	　
	　

	　
	
	160×90
	个
	71.12 
	71.12 
	　
	　

	　
	
	160×63
	个
	60.75 
	60.75 
	　
	　

	　
	
	160×75
	个
	65.12 
	65.12 
	　
	　

	　
	
	110×50
	个
	36.12 
	36.12 
	　
	　

	　
	
	75×63
	个
	11.87 
	11.87 
	　
	　

	　
	堵头
	Φ160
	个
	62.50 
	62.50 
	　
	　

	　
	
	Φ110
	个
	20.75 
	20.75 
	　
	　

	　
	
	Φ90
	个
	12.45 
	12.45 
	　
	　

	　
	
	Φ75
	个
	8.70 
	8.70 
	　
	　

	　
	
	Φ63
	个
	4.45 
	4.45 
	　
	　

	　
	
	Φ50
	个
	2.33 
	2.33 
	　
	　

	　
	变径直接
	160×63
	个
	41.12 
	41.12 
	　
	　

	　
	
	110×63
	个
	30.54 
	30.54 
	　
	　

	　
	
	110×50
	个
	24.08 
	24.08 
	　
	　

	　
	90°弯头
	Φ200
	个
	127.83 
	127.83 
	　
	　

	　
	
	Φ160
	个
	110.30 
	110.30 
	　
	　

	　
	
	Φ110
	个
	48.00 
	48.00 
	　
	　

	　
	闸阀
	Φ200
	套
	1284.00 
	1284.00 
	　
	　

	　
	闸阀
	Φ160
	套
	960.00 
	960.00 
	　
	　

	　
	铁皮盖板
	　
	个
	80.00 
	80.00 
	　
	　

	四
	管理房
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	钢窗
	150×150
	道
	320.00 
	320.00 
	　
	　

	　
	钢门
	240×180
	道
	480.00 
	480.00 
	　
	　


表3-8                 安装工程单价汇总表            单位：元
	序号
	工程名称
	规格
	单位
	估算单价
	预算单价
	其中：

	
	
	
	
	
	
	直接工程费
	间接费
	计划利润
	税金

	
	
	
	
	
	
	直接费
	其他直接费
	现场经费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	装置材料
	
	
	
	
	

	一
	首部枢纽工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	水泵
	IS125-100-200
	套
	2682
	2438
	796
	458
	214
	　
	29.4
	398
	398
	68.8
	76.1

	　
	变压器
	30KV
	台
	2151
	1956
	733
	211
	140
	　
	21.7
	367
	367
	55.2
	61

	　
	吸水管
	Φ125
	m
	113
	103
	　
	　
	　
	95
	1.9
	　
	　
	2.91
	3.21

	　
	出水管
	Φ100
	m
	101
	92.18
	　
	　
	　
	85
	1.7
	　
	　
	2.6
	2.88

	　
	逆止阀
	Φ100
	个
	358
	325.3
	　
	　
	　
	300
	6
	　
	　
	9.18
	10.1

	　
	调节阀
	Φ100
	个
	537
	488
	　
	　
	　
	450
	9
	　
	　
	13.8
	15.2

	　
	闸阀
	Φ100
	个
	358
	325.3
	　
	　
	　
	300
	6
	　
	　
	9.18
	10.1

	　
	减压启柜
	XJ02-20KW
	套
	706
	641.8
	263
	50
	21
	　
	6.68
	132
	132
	18.1
	20

	　
	过滤器
	SS-200
	套
	2731
	2483
	893
	356
	165
	　
	28.3
	447
	447
	70.1
	77.5

	　
	施肥罐
	150L
	套
	446
	405.3
	116
	32
	112
	　
	5.2
	58
	58
	11.4
	12.6

	　
	法兰盘
	Φ100
	付
	273
	248.1
	15.5
	8.37
	4.61
	185
	4.27
	7.77
	7.77
	7
	7.74

	　
	PVC管
	Φ110
	m
	38.8
	35.25
	3.93
	0.42
	1.18
	23.1
	0.57
	1.97
	1.97
	0.99
	1.1

	　
	90°弯头
	Φ100
	个
	186
	168.8
	18
	　
	　
	120
	2.76
	9
	9
	4.76
	5.27

	　
	压力表
	Φ100
	个
	126
	114.8
	5
	　
	　
	96
	2.02
	2.5
	2.5
	3.24
	3.58

	　
	水表
	Φ100
	个
	482
	438
	5
	　
	　
	394
	7.98
	2.5
	2.5
	12.4
	13.7

	二
	田间管网工程
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	PVC管
	Φ200
	m
	159
	144.9
	8.1
	1.14
	3.32
	113
	2.51
	4.05
	4.05
	4.09
	4.52

	　
	PVC管
	Φ160
	m
	123
	111.7
	5.84
	0.8
	2.14
	88.5
	1.94
	2.92
	2.92
	3.15
	3.48

	　
	PVC管
	Φ110
	m
	66.9
	60.83
	3.93
	0.42
	1.18
	46.7
	1.04
	1.97
	1.97
	1.72
	1.9

	　
	PVC管
	Φ90
	m
	50.8
	46.2
	4.13
	0.39
	0.88
	33.2
	0.77
	2.07
	2.07
	1.3
	1.44

	　
	PVC管
	Φ75
	m
	28.8
	26.21
	2.23
	0.32
	0.68
	18.8
	0.44
	1.12
	1.12
	0.74
	0.82

	　
	PVC管
	Φ63
	m
	18.1
	16.46
	1.23
	0.29
	0.52
	11.9
	0.28
	0.62
	0.62
	0.46
	0.51

	　
	PVC管
	Φ50
	m
	13.7
	12.5
	1.23
	0.29
	0.52
	8.28
	0.21
	0.62
	0.62
	0.35
	0.39

	　
	PE管
	Φ16
	m
	1.91
	1.733
	0.1
	　
	　
	1.4
	0.03
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05

	　
	滴头
	3.75L/h
	个
	0.62
	0.564
	0.01
	　
	　
	0.5
	0.01
	0.01
	0.01
	0.02
	0.02

	　
	旁通
	Φ16
	个
	1.19
	1.08
	0.2
	　
	　
	0.6
	0.02
	0.1
	0.1
	0.03
	0.03

	　
	直通
	Φ16
	个
	1.19
	1.08
	0.2
	　
	　
	0.6
	0.02
	0.1
	0.1
	0.03
	0.03

	　
	盲管
	Φ16
	m
	2.14
	1.948
	0.2
	　
	　
	1.4
	0.03
	0.1
	0.1
	0.05
	0.06

	　
	堵头
	Φ16
	个
	0.47
	0.432
	0.1
	　
	　
	0.2
	0.01
	0.05
	0.05
	0.01
	0.01

	　
	水封
	　
	个
	0.42
	0.377
	0.1
	　
	　
	0.15
	0.01
	0.05
	0.05
	0.01
	0.01

	　
	三通
	200×160
	个
	180
	164
	19
	　
	　
	114
	2.65
	9.5
	9.5
	4.63
	5.12

	　
	
	160×160
	个
	177
	160.6
	19
	　
	　
	110
	2.59
	9.5
	9.5
	4.53
	5.01

	　
	
	160×110
	个
	151
	136.9
	19
	　
	　
	88.6
	2.15
	9.5
	9.5
	3.86
	4.27

	　
	
	160×90
	个
	95.2
	86.53
	18
	　
	　
	44.2
	1.24
	9
	9
	2.44
	2.7

	　
	
	160×75
	个
	103
	93.27
	18
	　
	　
	50.4
	1.37
	9
	9
	2.63
	2.91

	　
	
	160×63
	个
	127
	115.8
	18
	　
	　
	71.1
	1.78
	9
	9
	3.27
	3.61

	　
	
	160×50
	个
	115
	104.5
	18
	　
	　
	60.8
	1.58
	9
	9
	2.95
	3.26

	　
	
	110×75
	个
	115
	105
	16
	　
	　
	65.1
	1.62
	8
	8
	2.96
	3.27

	　
	
	110×50
	个
	80.9
	73.53
	16
	　
	　
	36.1
	1.04
	8
	8
	2.07
	2.29

	　
	
	75×63
	个
	47.2
	42.94
	14
	　
	　
	11.9
	0.52
	7
	7
	1.21
	1.34


续表3-8                安装工程单价汇总表            单位：元
	序号
	工程名称
	规格
	单位
	估算单价
	预算单价
	其中：

	
	
	
	
	
	
	直接工程费
	间接费
	计划利润
	税金

	
	
	
	
	
	
	直接费
	其他直接费
	现场经费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	装置材料
	
	
	
	
	

	　
	堵头
	Φ160
	个
	117
	106.4
	18
	　
	　
	62.5
	1.61
	9
	9
	3
	3.32

	　
	
	Φ110
	个
	53.1
	48.27
	12
	　
	　
	20.8
	0.66
	6
	6
	1.36
	1.51

	　
	
	Φ90
	个
	36.1
	32.83
	9
	　
	　
	12.5
	0.43
	4.5
	4.5
	0.93
	1.02

	　
	
	Φ75
	个
	31.6
	28.76
	9
	　
	　
	8.7
	0.35
	4.5
	4.5
	0.81
	0.9

	　
	
	Φ63
	个
	26.6
	24.15
	9
	　
	　
	4.45
	0.27
	4.5
	4.5
	0.68
	0.75

	　
	
	Φ50
	个
	24
	21.86
	9
	　
	　
	2.33
	0.23
	4.5
	4.5
	0.62
	0.68

	　
	变径直接
	160×63
	个
	91.6
	83.25
	18
	　
	　
	41.1
	1.18
	9
	9
	2.35
	2.6

	　
	
	110×63
	个
	79
	71.78
	18
	　
	　
	30.5
	0.97
	9
	9
	2.03
	2.24

	　
	
	110×50
	个
	57.1
	51.88
	12
	　
	　
	24.1
	0.72
	6
	6
	1.46
	1.62

	　
	90°弯头
	Φ200
	个
	197
	179.4
	19
	　
	　
	128
	2.94
	9.5
	9.5
	5.06
	5.6

	　
	
	Φ160
	个
	176
	160.4
	19
	　
	　
	110
	2.59
	9.5
	9.5
	4.53
	5

	　
	
	Φ110
	个
	99.8
	90.71
	18
	　
	　
	48
	1.32
	9
	9
	2.56
	2.83

	　
	闸阀
	Φ200
	套
	1631
	1482
	41.9
	　
	　
	1284
	26.5
	20.9
	20.9
	41.8
	46.2

	　
	
	Φ160
	套
	1206
	1097
	20
	1.6
	10
	960
	19.8
	10
	10
	30.9
	34.2

	　
	铁皮盖板
	　
	个
	88
	80
	　
	　
	　
	80
	　
	　
	　
	　
	　

	三
	管理房
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	钢窗
	150×150
	道
	496
	451.4
	40
	5
	12
	320
	7.54
	20
	20
	12.7
	14.1

	　
	钢门
	240×180
	道
	748
	679.7
	60
	8
	20
	480
	11.4
	30
	30
	19.2
	21.2


表3-9                 施工机械台班费汇总表         

	编号
	定额编号
	名称及规格
	台班费(元)
	费用组成

	
	
	
	
	基本折旧、大修理费
	定     额
	费 用(元)
	其他费用(元)

	
	
	
	
	
	人工(工日)
	汽油
	柴油
	电(Kwh)
	风
	水
	
	

	1
	1841
	电焊机  16-30KVA
	35.65
	5.95
	
	
	
	90
	
	
	29.70
	　

	2
	1238
	振捣机  2.2KW
	15.57
	11.61
	
	
	
	12
	
	
	3.96
	　

	3
	1764
	离心泵  7-17KW
	48.986
	9.98
	0.66
	
	
	89
	
	
	39.01
	　

	4
	1209
	搅拌机 0.4m3
	85.12
	39.42
	2
	
	
	50
	
	
	45.70
	　

	5
	1862
	钢筋调直机 14KW
	39.87
	19.66
	1
	
	
	17
	
	
	20.21
	　

	6
	1861
	钢筋切断机 20KW
	60.21
	12.61
	1
	
	
	100
	
	
	47.60
	　

	7
	1858
	钢筋弯曲机 φ6~40
	33.63
	7.48
	1
	
	
	35
	
	
	26.15
	　


表3-10               砼及砂浆材料单价表       

	编号
	混凝土或砂浆标号
	水泥标号
	混凝土级配
	单价(元)
	材料预算用量

	
	
	
	
	
	水泥(kg)
	砂(m3)
	碎石(m3)
	水(m3)

	1
	C15砼
	425
	二
	127.31
	261
	0.58
	0.85
	0.17 

	2
	C20砼
	425
	二
	154.19
	368
	0.54
	0.86
	0.17 

	3
	M7.5砂浆
	425
	　
	104.56
	262
	1.04
	　
	0.13 


第四章   经济平价及效益分析

第一节   工程概况与评价依据

本项目的总面积为755亩，全部为山坡地，其中作物种植面积为710亩，全部种植鲜食葡萄，道路及其他面积占45亩。针对项目区缺水严重的实际情况，结合项目区地形、水源、田块及作物生长特性，节水灌溉方式采用滴灌的灌溉方式，即项目作物种植面积710亩全部实施滴灌。

本次经济评价包括国民经济评价和财务分析。主要依据为《水利建设项目经济评价规范》(SL72—94)(以下简称《规范》)、《建设项目经济评价方法与参数》(92版)。根据《规范》，社会折现率采用12％计算，计算期21年，其中建设期按1年，经济运行期20年。折现计算的基准点为建设期一年年初，各项费用和效益均按年末发生和结算。

第二节   国民经济评价

一、费用计算

因工程投资估算所采用的主要材料价格均超过国家计委颁布的相应影子价格，故投资估算费用不作调整而直接采用。

（一）固定资产投资

项目国民经济评价总投资为项目的总投资，即为213.2万元。

（二）流动资金

包括维持项目正常运行所需购买的燃料、材料、备品、备件和支付职工工资等周转资金，按年运行费的10％计，为0.75万元。

（三）年运行费

年运行费包括工资及福利费、材料费、维修费和其他费用，按工程总投资的7％计算，为7.46万元，详见表4-1。

表4-1                 年运行费计算表

	序号 
	项目
	费用
	备注

	1
	工资及福利
	3.08 
	定员3人，工资9000元/人·年，福利14％

	2
	材料费
	0.50 
	不计水资源费，只计动力费

	3
	维护费
	3.20 
	按固定投资的1.5％

	4
	其它费用
	0.68 
	1～3项小计的10％

	合计
	7.46 
	　


二、工程效益分析

本项目的效益主要表现为工程实施后改善项目区的灌溉条件而带来的增产增收效益，考虑到项目区现状的农业技术有好的基础，项目实施后其它方面（除灌溉以外）带来的效益不会太多，本项目的水利分摊系数可取0.6。

根据项目区现状实际生产情况，项目区现状亩产量为400kg，销售价为3～9元/kg（弥勒县政府的保障收购价为3元/kg），平均为4.5元/kg，1年后进入盛产期，在保证品质的前提下盛产期的亩产为800kg，根据弥勒县及管理单位的葡萄种植经验，预测项目实施后（解决了葡萄种植的灌溉问题），在保证葡萄品质的前提下亩产可以达到1500kg（此产量是弥勒县公认的产量），考虑到市场因素，项目区葡萄销售价格按3.5元/kg计算，项目实施项目区每亩地可增加经济效益为（1500-800）×3.5=2450元，则年灌溉效益为2450×0.6×710/10000=104.37万元。

三、国民经济评价指标计算

根据项目费用及效益在计算期内的各年数值，编制效益费用流量表4-2。

表4-2          国民经济效益费用流量表            单位：万元
	序号
	项目
	年份

	
	
	建设期
	运行期
	合计

	
	
	1
	2
	3
	……
	20
	21
	

	1
	效益流量B
	
	104.37
	104.37
	……
	104.37
	105.12
	2088.2

	1.1
	项目各项功能的效益
	
	104.37
	104.37
	……
	104.37
	104.37
	2087.4

	1.1.1
	灌溉效益
	
	104.37
	104.37
	……
	104.37
	104.37
	2087.4

	1.2
	回收固定资产余值
	
	
	
	……
	
	
	

	1.3
	回收流动资金
	
	
	
	……
	
	0.75
	0.75

	2
	费用流量C
	213.2
	8.21
	7.46
	……
	7.46
	7.46
	363.15

	2.1
	固定资产投资
	213.2
	
	
	……
	
	
	213.2

	2.2
	流动资金
	
	0.75
	
	……
	
	
	0.75

	2.3
	年运行费
	
	7.46
	7.46
	……
	7.46
	7.46
	149.2

	3
	净效益流量
	-213.2
	96.16
	96.91
	……
	96.91
	97.66
	1725

	4
	累计净效益流量
	-213.2
	-117.04
	-20.13
	……
	1627.3
	1725
	

	
	经济内部收益率：45.12%
	
	
	
	
	
	

	
	经济净现值(is=12%)：455.12万元
	经济效益费用比(is=12%):2.89


四、敏感性分析

敏感性分析者按单因素变化对经济内部收益率、经济净现值和效益费用比的影响，进一步论正该项目的经济可靠性，对敏感性因数投资增加20％和效益减少20％计算分析见表4-3。

表4-3                      敏感分析表

	方案
	内部收益率
	经济净现值（万元）
	经济效益费用比

	基本方案
	45.30%
	455
	2.89

	投资增加20％
	55.10%
	595
	3.47

	效益减少20％
	37.10%
	407
	2.41

	指标比较
	＞12％
	＞0
	＞1


五、国民经济评价结论

根据国民经济评价指标可知，当社会折现率取12％时，该项目区的内部收益率大于12％，经济净现值大于0，经济效益费用比大于1，三项指标均满足《规范》要求，说明该项目在经济上合理，效益是显著的；从敏感性分析结果来看，无论投资增加20％还是效益减少20％，三项指标均满足《规范》要求，说明该项目具有坚强的抗风险能力。

第三节   供水成本分析

一、成本构成

根据《水利工程供水水价理论与核定方法》和《水利建设项目经济评价规范》的有关规定，年供水成本费用由年基本折旧费、年运行费组成。

二、水价预测

该工程按20年折旧，不考虑固定资产的残值，单位供水成本为1.96元/m3，供水成本分析见表4-4。

表4-4                      成本水价分析表

	年供水量
（万m3）
	年供水成本
（万元）
	基本折旧费
（万元）
	年运行费
（万元）
	单位供水成本
（元/m3）

	9.23
	18.12
	10.66
	7.46
	1.96 


第四节   节水效果分析

根据第二章第三节分析，项目实施以后，灌溉水利用系数可以达到0.9，按每亩葡萄每次灌水10m3，全年灌水13次计算，则整个项目区每次灌水0.71万m3，全年灌水量为9.23万m3，如采用沟灌，灌溉水利用系数为0.3，每年灌水量将达到27.69万m3，项目区每年可节约水量18.46万m3，是年灌水量的两倍，节水效果明显。

第五节   综合评价

弥勒县节水灌溉增效示范项目的国民经济评价各指标均满足《规范》要求，并且具较强的抗风险能力，在经济上合理。

从项目的供水成本分析中可以看出，项目供水成本比普通的农业灌溉工程的成本水价高，但此项目种植的经济价值较高的经济作物，经济效益好，灌溉定额低。加之本项目的水利工程管理单位也是整个项目区的管理单位中的一员，水费直接发生在项目区的日常运行费用中，不存在无法收取水费的问题。
本项目采用先进的滴灌技术在弥勒县还属首列，它不但节约大量的水量，有明显的经济效果，还为后续加入到节水灌溉行业中的企业和农户提供宝贵的经验和样板，为促进弥勒县水资源可持续利用和产业结构调整提供基础保障，具有明显的社会效益。
本项目现状是种植葡萄，将来仍然是种植葡萄，不存在破坏植被，灌溉系统的干支管均埋设的地下，没有占用农田，采用滴灌后土地板结的程度减小，农药化肥用量和流失量减少，具有较好的环境效益。
综上，本项目具有较为明显的节水效果、经济效益、社会效益和环境效益，利用了较少的水资源得到的却是较明显效果，工程的建设有较好的示范带头作用，能发挥节水灌溉增效示范项目的效果，建设尽早立项建设。

第五章   项目建设组织与管理

第一节   组织机构

一、项目区现状管理机构

项目区现状由弥勒县红地球绿色产业开发有限责任公司（简称红地球公司）经营管理，该公司由云南省送变电工程公司与弥勒县人民政府葡萄产业开发中心共同出资组建，属股份制企业，控股公司为红地球公司。决策和技术性等事务由公司领导及技术员完成，项目田间作业主要雇用当地农民完成，以户为单位，每户管理面积为20亩，包括锄地、除草、打药、看护等工作，每户每月工资约为500元，公司现状运行良好。

二、项目实施后项目区组织机构

本项目的法人单位为弥勒县水务局，负责整个工程的设计、施工招投标，勘测设计、施工合同的签定，组织对工程设计的审查，选择施工单位。并在具体实施的过程中负责对工程监督、管理、施工款项的支付与工程竣工验收组织等工作。

本项目实施后弥勒县水务局将以参股的方式（具体情况待定）参加到该项目区的经营管理当中，到时项目区的管理运行单位为三家，在项目区的主要任务是解决项目区的灌溉及水利工程管理等问题。

第二节   建设管理

弥勒县水务局作为法人单位制定具体的项目实施方案，聘请监理单位组织招投标工作，投标单位确定后，即进行具体施工建设。有关技术问题、现场指导和工程质量、施工进度、投资控制由监理单位和水务局协商监督管理。项目资金到位后，由项目水务局全面管理使用，设立专门帐户，做到专款专用，做好帐目收支统计工作。

工程质量的好坏直接取决于建设的管理是否到位，此施工过程中必须严格检查验收原材料、设备、混凝土、浆砌石等中间产品的生产管理，严格按设计要求和有关技术规范要求进行施工，严格执行现场施工质量监督和指导的制度，严格按照施工技术规范要求进行工程质量的抽样检测，建立起严格的质量保障体系，为建立优良的水利工程提供基本保障。

第三节   项目建设进度

本项目建设的总工期为1年，其中前期准备工作为4个月，施工阶段为6个月，项目的竣工验收为2个月。

第六章   项目建后管护

为了建好、管好和用好本项目，使项目达到预期的设计效果，弥勒县水务局和项目区现状的管理单位协商确定，在项目实施以后应做好如下工作：

（1）制定好科学合理的用水计划。农业技术人员要和水利工程技术人员密切配合，根据项目区不同时期、不同气候的耗水情况和作物对水肥的需求规律，在现有种植经验的基础上制定一套更为合理、科学和适合本项目工程特点的灌溉用水制度，尽量做到科学灌溉。

（2）继续加大项目的后续投入资金，使水利水资源可持续利用和工程效益可持续发挥。

（3）从水务局的职能及项目的目的和宗旨出发，认真做好项目区及周边农业灌溉用水的调度工作，同时应做好本项目的后续监测工作及节水效果和经济效益的前后对比工作，从项目建后的节水和增效等方面给予积极的宣传，尽快使企业及人民群众树立起节水灌溉增效的意识，起到带头和辐射作用。

（4）加强项目区各方面技术人员的技术培训，为整个项目区的良好发展提供基础保障。

（5）在管理中遇到较为棘手的问题时，三家管理单位要认真分析研究，共同寻找更佳的解决措施。
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轮灌组编号

		轮灌组及各田块情况

		轮灌组编号		田块        编号		田块       面积（亩）

		Ⅰ		1		9.0

				2		45.5

				4		18.6

				5		37.7

				6		1.1

				小计		111.8

		Ⅱ		3		8.9

				7		12.4

				8		1.0

				9		2.4

				10		9.2

				11		33.3

				12		38.2

				13		2.7

				小计		108.2

		Ⅲ		14		21.6

				15		30.1

				16		34.6

				18		20.7

				19		30.1

				小计		137.1

		Ⅳ		17		22.8

				20		34.4

				21		22.0

				23		15.3

				24		13.6

				29		4.4

				小计		112.5

		Ⅴ		22		4.4

				25		13.5

				26		10.2

				27		52.0

				28		33.4

				小计		113.5

		Ⅵ		30		27.5

				31		47.3

				32		40.0

				33		2.7

				34		9.3

				小计		126.8

				合计		710.0





轮灌顺序表

		轮灌顺序表

		轮灌时间		轮灌组编号		一级支管编号		二级支管编号		三级支管编号		田块        编号		田块面积（亩）		滴头数量（个）

		第一天		Ⅰ		1		1-1				4		18.6		6190

												6		1.1		351

								1-2				2		45.5		15136

								1-3				5		37.7		12554

										1-3-1		1		9.0		3009

										1-3-2

								小计						111.8		37240

				Ⅱ		1		1-4				3		8.9		2975

												7		12.4		4139

								1-5				8		1.0		330

												10		9.2		3050

								1-6				11		33.3		11092

								1-7				12		38.2		12733

								1-8				9		2.4		803

												13		2.7		909

								小计						108.2		36030

		第二天		Ⅲ		2		2-1				14		21.6		7180

								2-2				15		30.1		10029

								2-3				16		34.6		11528

								2-5				18		20.7		6892

								2-6				19		30.1		10020

								小计						137.1		45649

				Ⅳ		2		2-4				17		22.8		7604

								2-7				20		34.4		11450

												23		15.3		5097

								2-8				21		22.0		7316

												24		13.6		4528

												29		4.4		1479

								小计						112.5		37474

		第三天		Ⅴ		3						22		4.4		1460

								3-1				27		52.0		17305

								3-2				28		33.4		11132

								3-3		3-3-1		25		13.5		4501

										3-3-2		26		10.2		3408

								小计						113.5		37807

				Ⅵ		3		3-4		3-4-1		30		27.5		9161

												33		2.7		912

										3-4-2		34		9.3		3093

										3-4-3		31		47.3		15750

										3-4-4		32		40.0		13318

								小计						126.8		42234

		合计												710.0		236435





流量推算

		干、支管流量推算表

		一级支管编号		二级支管编号		三级支管编号		田块        编号		田块面积（亩）		滴头数量（个）		三级支管进口流量(m3/h)		二级支管进口流量(m3/h)		一级支管进口流量(m3/h)		干管流量(m3/h)

		1		1-1				4		18.6		6190				24.5		139.7		171.2

								6		1.1		351

				1-2				2		45.5		15136				56.8

				1-3				5		37.7		12554				58.4

						1-3-1		1		9.0		3009		11.3

						1-3-2

				小计						111.8		37240				139.7

		1		1-4				3		8.9		2975				26.7

								7		12.4		4139

				1-5				8		1.0		330				12.7

								10		9.2		3050

				1-6				11		33.3		11092				41.6

				1-7				12		38.2		12733				47.7

				1-8				9		2.4		803				6.4

								13		2.7		909

				小计						108.2		36030				135.1

		2		2-1				14		21.6		7180				26.9		171.2

				2-2				15		30.1		10029				37.6

				2-3				16		34.6		11528				43.2

				2-5				18		20.7		6892				25.8

				2-6				19		30.1		10020				37.6

				小计						137.1		45649				171.2

		2		2-4				17		22.8		7604				28.5

				2-7				20		34.4		11450				62.1

								23		15.3		5097

				2-8				21		22.0		7316				50.0

								24		13.6		4528

								29		4.4		1479

				小计						112.5		37474				140.5

		3						22		4.4		1460				5.5		158.4

				3-1				27		52.0		17305				64.9

				3-2				28		33.4		11132				41.7

				3-3		3-3-1		25		13.5		4501		16.9		29.7

						3-3-2		26		10.2		3408		12.8

				小计						113.5		37807				141.8

		3		3-4		3-4-1		30		27.5		9161		37.8		158.4

								33		2.7		912

						3-4-2		34		9.3		3093		11.6

						3-4-3		31		47.3		15750		59.1

						3-4-4		32		40.0		13318		49.9

				小计						126.8		42234				158.4

										710.0		236435





毛管水力计算

		毛管水力计算               单位：m

		田块  编号		毛管铺设最大距离		平坦地形毛管所需水头		起点高程		终点高程		高差		毛管进口设计水头

		1		81		12		1494		1494		0		12

		2		102		14		1494		1489		5		9

		3		65		10		1493		1491		2		8

		4		93		15		1491		1486		5		10

		5		135		21		1494		1493		1		20

		6		23		10		1492		1492		0		10

		7		117		18		1493		1490		3		15

		8		27		10		1494		1494		0		10

		9		18		10		1490		1489		1		9

		10		63		10		1495		1495		0		10

		11		113		16		1496		1494		2		14

		12		131		20		1493		1490		3		17

		13		32		10		1491		1490		1		9

		14		88		13		1496		1495		1		12

		15		113		16		1496		1495		1		15

		16		135		21		1495		1493		2		19

		17		108		15		1493		1490		3		12

		18		88		13		1497		1495		2		11

		19		115		16		1496		1495		1		15

		20		131		20		1496		1494		2		18

		21		104		14		1493		1492		1		13

		22		117		16		1498		1498		0		16

		23		131		20		1497		1494		3		17

		24		84		13		1493		1491		2		11

		25		59		10		1491		1491		0		10

		26		50		10		1493		1491		2		8

		27		142		23		1496		1495		1		22

		28		131		20		1496		1494		2		18

		29		52		10		1494		1492		2		8

		30		142		23		1491		1486		5		18

		31		126		18		1485		1481		4		14

		32		126		18		1481		1479		2		16

		33		32		10		1487		1486		1		9

		34		41		10		1486		1484		2		8





干支管水力计算

		表2-6                   干、支水力计算表

		管道名称		长度（m）		起点高程（m）		终点高程（m）		高差（m）		进口流量(m3/h)		最小水头（m）		确定管径所对应的水头损失（m）														设计进口水头（m）

																50		63		75		90		110		160		200

		干管		564		1495		1497		-2		171.2		29														7		38

		1		438		1494		1490		4		139.7		19												12				27

		1-1		248		1494		1484		10		24.5		10						11										11

		1-2		424		1494		1494		0		56.8		9										14						23

		1-3		309		1494		1494		0		58.3		20												2				22

		1-3-1		61		1494		1494		0		11.3		12		5														17

		1-3-2		104		1494		1494		0		11.3		12		8														20

		1-4		228		1492		1492		0		26.7		16								5								21

		1-5		196		1495		1496		-1		12.7		10				6												17

		1-6		196		1495		1496		-1		41.6		14								9								24

		1-7		196		1493		1494		-1		47.7		17										5						23

		1-8		196		1490		1491		-1		6.4		9		6														16

		2		262		1496		1494		2		171.2		20												10				28

		2-1		176		1496		1496		0		26.9		12						9										21

		2-2		176		1496		1496		0		37.6		15								7								22

		2-3		176		1496		1494		2		43.2		19										4						21

		2-4		176		1494		1492		2		28.5		12						10										20

		2-5		199		1496		1497		-1		25.8		11						9										21

		2-6		176		1496		1497		-1		37.6		15								7								23

		2-7		176		1496		1497		-1		62.1		18										7						23

		2-8		176		1493		1493		0		50.0		13										5						18

		3		130		1497		1494		3		158.4		28												4				29

				124		1497		1497		0		5.5		16																16

		3-1		307		1497		1494		3		64.9		18										13						28

		3-2		305		1497		1494		3		41.7		18										6						21

		3-3		176		1497		1490		7		29.7		23						11										27

		3-3-1		181		1490		1493		-3		16.9		10				10												23

		3-3-2		192		1491		1493		-2		12.8		8				6												16

		3-4		551		1497		1479		18		158.4		22												19				23

		3-4-1		373		1491		1487		4		37.8		18										6						18

		3-4-2		205		1485		1485		0		11.6		8				6												14

		3-4-3		325		1485		1484		1		59.1		14										11						24

		3-4-4		282		1482		1479		3		49.9		16										7						20



修正过



干支管水力计算 (试算)

		表2-6                                        干、支水力计算表

		管道名称		长度（m）		起点高程（m）		终点高程（m）		高差（m）		进口流量(m3/h)		最小水头（m）		试算管径所对应的水头损失（m）																		确定管径所对应的水头损失（m）														设计进口水头（m）

																40×1.6		50×1.6		63×2.0		75×2.2		90×2.7		110×3.9		160×5.6		200×7.3		250×8.8		50×1.6		63×2.0		75×2.2		90×2.7		110×3.9		160×5.6		200×7.3

		干管		564		1495		1497		-2		171.2		29		17122		5440		1802		765		323		131		22		8		3														7		38

		1		438		1494		1490		4		139.7		19		9271		2945		976		414		175		71		12		4		1												12				27

		1-1		248		1494		1484		10		24.5		10		241		77		25		11		5		2		0		0		0						11										11

		1-2		424		1494		1494		0		56.8		9		1827		580		192		82		34		14		2		1		0										14						23

		1-3		309		1494		1494		0		58.3		20		1394		443		147		62		26		11		2		1		0												2				22

		1-3-1		61		1494		1494		0		11.3		12		15		5		2		1		0		0		0		0		0		5														17

		1-3-2		104		1494		1494		0		11.3		12		26		8		3		1		0		0		0		0		0		8														20

		1-4		228		1492		1492		0		26.7		16		258		82		27		12		5		2		0		0		0								5								21

		1-5		196		1495		1496		-1		12.7		10		60		19		6		3		1		0		0		0		0				6												17

		1-6		196		1495		1496		-1		41.6		14		487		155		51		22		9		4		1		0		0								9								24

		1-7		196		1493		1494		-1		47.7		17		621		197		65		28		12		5		1		0		0										5						23

		1-8		196		1490		1491		-1		6.4		9		18		6		2		1		0		0		0		0		0		6														16

		2		262		1496		1494		2		171.2		20		7944		2524		836		355		150		61		10		4		1												10				28

		2-1		176		1496		1496		0		26.9		12		202		64		21		9		4		2		0		0		0						9										21

		2-2		176		1496		1496		0		37.6		15		365		116		38		16		7		3		0		0		0								7								22

		2-3		176		1496		1494		2		43.2		19		467		148		49		21		9		4		1		0		0										4						21

		2-4		176		1494		1492		2		28.5		12		224		71		24		10		4		2		0		0		0						10										20

		2-5		199		1496		1497		-1		25.8		11		212		67		22		9		4		2		0		0		0						9										21

		2-6		176		1496		1497		-1		37.6		15		365		116		38		16		7		3		0		0		0								7								23

		2-7		176		1496		1497		-1		62.1		18		888		282		93		40		17		7		1		0		0										7						23

		2-8		176		1493		1493		0		50.0		13		605		192		64		27		11		5		1		0		0										5						18

		3		130		1497		1494		3		158.4		28		3437		1092		362		154		65		26		4		2		1												4				29

				124		1497		1497		0		5.5		16		9		3		1		0		0		0		0		0		0																16

		3-1		307		1497		1494		3		64.9		18		1673		532		176		75		32		13		2		1		0										13						28

		3-2		305		1497		1494		3		41.7		18		760		241		80		34		14		6		1		0		0										6						21

		3-3		176		1497		1490		7		29.7		23		241		76		25		11		5		2		0		0		0						11										27

		3-3-1		181		1490		1493		-3		16.9		10		91		29		10		4		2		1		0		0		0				10												23

		3-3-2		192		1491		1493		-2		12.8		8		59		19		6		3		1		0		0		0		0				6												16

		3-4		551		1497		1479		18		158.4		22		14566		4628		1533		651		275		112		19		7		2												19				23

		3-4-1		373		1491		1487		4		37.8		18		780		248		82		35		15		6		1		0		0										6						18

		3-4-2		205		1485		1485		0		11.6		8		53		17		6		2		1		0		0		0		0				6												14

		3-4-3		325		1485		1484		1		59.1		14		1501		477		158		67		28		11		2		1		0										11						24

		3-4-4		282		1482		1479		3		49.9		16		966		307		102		43		18		7		1		0		0										7						20



工作压力为0.6Mpa，后三种压力为0.8Mpa。
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