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信息化小区需求分析：

( 建设背景：
温州经济发展迅速人均生活水平较高，良好的经济环境和发展氛围激发了人们获取广泛信息的需求，也为温州通信的发展提供了广阔的市场空间。随着国家房改政策、措施的不断实施和推进，住宅的商品化、社区化、信息化将成为发展方向，国家建设部已对信息化小区的成次划分等做出了具体规划和要求。同时，随着网络带宽的扩大和各种网络技术的发展，网络的应用领域变得越来越广泛。

随着计算机技术和网络技术的发展，家庭计算机的普及，“上网”已经成为人们的常用语，各种信息

网，服务网已经成为现代人们生活中必不可少的重要内容。一般，对于宽带住宅小区用户群来说，一个小区或一栋大楼，可以10M/100Mbps带宽接入IP城域网，利用小区或大楼的综合布线为用户提供高速上网的服务。信息化小区/大楼的宽带接入是一种新的上网接入方式，具有接入成本低、带宽高、使用简便等特点，令房地产开发商、物业管理商、住宅用户等多方受益。住宅用户更可以享受到10M以太网直接上网的便利，不需占用电话线，再不必为带宽烦恼。
( 实际调查：

球山花园住宅小区有3栋楼，共有住房63套（由于楼房太多，所以只采用三栋楼作为模型）。三栋楼成三角形坐落，每栋楼高7层，除第21栋楼外，其他各栋楼每层都有2间住户。第20栋楼有三个单元，第21栋楼只有一个单元，第22栋有二个单元。第21栋楼对面有一座2层的小区活动中心，准备用于放置交换机、服务器设备等。

( 流量预计

鉴于现在大多数网络用户都喜欢上网看电影和下载软件等，预计流量高发时期，会有近30%的用户同时进行视频点播和近40%的下载软件，还有30%的用户使用带宽比较小的服务，所以网络主干需要近100Mbps的带宽。以上带宽是依据三栋楼的实际所需计算出来的，而对于整个小区接近于它的10倍，即主干采用1000Mbps的带宽。

网络建设的目标：

网络速率要求10M交换到桌面，网络技术可支持数据、语音、图像等各种信息的传输。尤其多媒体应用，如VOD、视频会议、数字电视及音频广播、新闻点播、图文广播等。可分为以下几类：
( 点播类：点播类节目是指将视、音频节目以固定格式（如MPEG-1/2、Real 格式）存储在服务器中，供用户在网上点播的一种形式，如影视点播、音乐点播、科教节目和运动知识技巧等。 

( 直播类：指将实时视、音频节目直接通过网络在网上实时发布的一种方式。主要用于重大事件、重要体育赛事等的直播，实时远程教育也可采用这种形式。采用Real格式。 

( 广播类：可用于发布重要通知或广告等。

网络设计的原则：

(  可靠性：选择的技术和设备必须有效地解决服务质量的问题，满足应用的需求。

· 可升级和可扩展性：随着技术不断发展、新的标准和功能不断增加，网络必须可以不中断的升级提供更先进、更多的功能，服务更多的用户。
· 安全性：使用VLAN以确保用户之间的相互隔离，并确保网络系统本身的安全。

网络解决方案：

( 网络拓扑：
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( 网络设计及主干技术选择：

信息小区网络建设采用基于三层交换的千兆以太技术,在小区核心引入带光口的千兆以太网交换机，通过光纤以千兆速率上连至ISP接入区域交换机，可以使用户以高带宽连接Interner。小区内部形成扩长星型结构，每栋单元楼内放置带百兆光口的以太网交换机，通过百兆光纤将小区核心和单元楼连接起来。在住户的家中添加以太网络RJ45信息插座作为接入网络的接口，布放五类线，连至用户计算机的网卡，使最终用户上网速率达到10M或更高，以满足用户对高带宽和高服务质量的需求。在小区核心千兆以太网交换机的一个端口上连接一台主服务器和一台辅服务器，给用户提供视频点播、实时视、音频节目直播、通知的发布等服务。鉴于未来的升级等多方面的考虑，故采用1000M骨干带宽，以适应将来对网络带宽更高的需求，并使用48口，以考虑到以后小区扩建的需要。

小区内依据用户类型来划分VLAN，以确保用户之间的相互隔离。将小区内的用户分为三类：小区网络管理员、小区管理员及居委会领导、小区普通用户。据此将小区网络换粉成三个VLAN，把网段201.100.10.0划分成三个子网段：201.100.10.0、201.100.10.32、201.100.10.64，子网掩码为255.255.255.218。但小区用户可以通过三层交换来实现相互之间的通信。

在小区的服务器上可以设置用户名和密码，供有小区网络管理员及拥有权限的用户进行管理、维护和访问，其他普通小区内用户只能以只读的的方式访问其服务，并杜绝外部用户对本地服务器的访问。并可以在三层交换机上设计ACL等，以限制外部流量，来保护小区的网络的安全。如果预算允许的话，可以购置一台专门的防火墙，以进一步保护小区网络的安全。

投资预算及设备清单：

设备清单
	序号
	名 称 及 型 号
	说明

	1
	服务器：205-23X
	PIV2.0G 256M 40XCD 1000M 40G-IDE 15

	2
	Catalyst 2948G-L3
	拥有48个RJ-45 10/100端口和2个千兆位以太网上行链路端口及模块化GBIC接口的固定配置第三层以太网交换机。

	3
	交换机：3C16950
	SSII1100 2个10/100M自适应口 24个10M口

	4
	1100CAT5PS-24
	24口超五类配线架

	5
	1061004CSL
	超五类双绞线

	6
	FL2EP-10
	ST-ST（双芯）光纤跳线-10B


其他花费清单

	序号
	名称
	说明

	1
	网络管理员
	管理、维护网络和服务器等设备

	2
	中文Windows NT SERVER
	服务器操作系统

	3
	Cisco Works 2000 
	网管软件

	4
	UPS电源
	10KV 4H在线


建设整个网络需要Catalyst 2948G-L3型三层以太网交换机一台、3C16950型交换机30台、205-23X型服务器2台、24口超五类配线架31个、超五类双绞线3000米、双芯光纤2000米、网络管理员两名、Windows NT SERVER和Cisco Works 2000各一套、UPS电源一个。据此可以计算出整个网络投资的初步预算为：110万元。由于本设计采用了比较先进的三层交换机和对产品价格都是进行估算，所以使得此方案的预算比较高。

