                                                        辽阳县香泉酒厂可行性研究报告

第一章
总论

1．1项目名称及承办单位
1．1．1项目名称：辽阳县香泉酒厂年产200吨白酒项目
1．1．2项目承办单位

单位名称：辽阳县香泉酒厂
法人代表：张佩峰
所有制形式：个体
1．1．3项目建设地点:辽阳县寒岭镇梨庇峪村
1．2研究工作的依据与范围

1．2．1研究工作依据

辽阳县香泉酒厂年产200吨白酒项目可行性研究报告委托书。

1．2．2研究工作的范围

A、市场需求预测与现有规模论证；

B、原材料供应的可行性调查；

C、技术方案的研究；

D、工程项目对环境影响的研究；

E、现有固定资产估算及经济效益分析；

F、厂区中的总体布置与交通运输。

1．3可行性研究报告的主要内容及其审批意见
1．3．1项目计划资金总额为987万元，全部由企业自筹。
1．3．2项目计划经济效益及社会效益

项目正式经营后年销售收入987万元，年创税金及附加115.88万元，年创利总额477.65万元，安排农村富余劳动力及下岗工人就业30人。

1．4推荐方案与研究结论

1．4．1项目承办单位概况
辽阳县香泉酒厂，拥有专业技术人员占职工总数的28.2%，酿酒严格按照酿造白酒新工艺，采用黑壳红粱、薏米、谷子、稗子,菌种为东北特产松花粉、参茸粉制粬，粬中加入26种中草药粉做滋补营养基。贮存方法更为独特，采用木制酒海穴藏，木酒海制作严格，内壁用鹿血、香油、宣纸裱糊。酒出窖后呈微黄，清澈透明，甘甜爽口，独具酱香白酒风格。产品有散白及瓶装酒多个品种。，2010年7月通过ISO9002质量体系认证。产品销往鞍山、本溪、沈阳等十多个城市及地区。被辽阳市政府授予“优秀企业”称号。

该企业有较大的发展后劲，年产量200吨左右，届时，该企业将作为辽阳县的酿酒业优势企业，对地区经济的发展将会有更大的推动作用。选址基地位于辽阳县寒岭镇梨庇峪村，该项目规划占地面积3000平。

1．4．2项目建设可行性
作为有着深厚酒文化底蕴的中国，本厂的白酒酿造从酿造工艺说是切实可行的，是酿酒技术发展的产物，是酿酒工艺的一项技术突破。与传统工艺相比，工艺简单，节约场地，降低劳动强度，操作卫生安全，不受季节限制，投资省，见效快。出酒率同比提高40%以上，降低能耗70%以上，生产的白酒符合市场要求。
目前，酒类生产和消费两极分化现象日趋明显，一方面以名酒为中心组建的名酒企业集团，依靠独特的历史沉淀酒文化，精湛的酿酒技艺，独树一帜的风格，形成了固有的消费圈，占据了酒类生产消费的半壁江山，带动、影响、引导着酒类消费潮流和时尚，是酒界的支柱脊梁。他们的生产是在传统固有的生产方式上的继承与发展，是一定要坚持和发扬的，是不可彻底改变的。另一方面，是规模小、分布广、技术力量弱的遍布乡镇的小酒厂，他们地产地销，为广大消费者提供质优价廉的白酒，占有相当的市场分额。增香型生料酿酒技术很适合这些酒厂，它操作简便、 出酒率高、成本低，同时大量的酒糟属糖化高蛋白精饲料，可养猪、牛等畜禽，基本可达到“烤酒只需原料钱，喂猪不花饲料钱”。新工艺、新技术的应用将对这部分酒厂的生存和发展，对促进农村特别是老、少、边、穷的经济发展，对非食用粮食转化，发展庭院经济和畜牧业生产，脱贫致富奔小康具有一定的现实意义。
辽阳县香泉酒厂积极有效的发挥了自身优势，其意义不仅仅在于提高成套设备的技术水准和新工艺的开发，更在于这种结合是一种体制上的革新，是优势互补的全新模式，是有利于科技进步与发展的最佳结合，对工艺技术和专用设备的研发，进而带动专业产业领域的经济优势，在关键技术和工艺取得核心优势，并使之优势扩大化。总之，在辽阳县建设年产500吨白酒生产能力的企业，在推动辽阳县酿酒行业的发展战略和生产政策同时，也能满足人们经济提高的需要。对地方经济的发展也有促进，其建设利国利民，综合社会效益显著，意义深远，产品市场前景十分广泛。
1．4．3产品方案与生产规模

根据我国白酒市场实际情况和投资及经济效益的分析现建一条年设计产量达200吨的生产线。

1．4．4工作原理

粮食不蒸不煮，直接发酵，工艺操作极为简便。直接将粮食加水加曲药发酵烤酒，发酵时间10天左右，冬天发酵时间稍长。与传统工艺相比，减轻劳动强度60%以上，节约能源70%以上，传统工艺每天生产200斤酒，需2至3个工人，现在1个人半天时间就可轻轻松松完成。
1．4．5厂址概述

项目建设在辽阳县寒岭镇梨庇峪村，交通运输十分便捷，区域内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设。符合辽阳市整体规划，辽阳县重点发展项目。
1．4．6主要能源及动力供应

A、电负荷：建设工程用电设备，装机容量1500KW，生产、生活照明用电，由辽阳县寒岭镇供电所供电。
B、水量：生活总用水量600吨，由自来水管线直接提供。
C、工业用水循环使用。

1．4．7环境保护条件
企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准的管理规章制度。积极防治废气、噪声等有害物质对环境的污染与危害，按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废气的装置与设施。
1．4．8人员条件
    　　 A  企业经理：具有大专以上文化程度，从事白酒酿造加工生产行业经营（管理）工作四年以上或经济（技术）管理工作八年以上。
    　　 B  技术人员： 至少有两名机械专业工程师或高级工程师（或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员）负责技术工作。技术人员数 不少于生产人员数的5%。
    　　 C  质量检验人员： 至少有三名经过行业培训，取得产品质量检验员资格的人员，负责质量把关工作。其中一名经过总检验员培训，担任总检验员。
     D 管理人员：至少有三名经过培训的财务结算人员，有一名经过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证件。
    　　 E 技术工人：企业工种设置应与其从事的生产范围相适应，各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。企业技术工人中高级工不少于10%，中级工不少于20%。生产工人应经行业培训，持证上岗。
1．4．9项目进展建议

根据省、市主管部门及环保单位要求，加快整改，落实进度计划，从项目的可行性研究报告被批准之日起，至投产的工程进度，八个月完成。

1．4．10研究结论

    A、本工程项目立项依据充分，符合国家产业发展政策。

B、生产规模及产品方案构成合理。

C、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠，符合规范要求。

D、产品国内外需求市场广阔，需求量大具有很好的发展前景。

E、在现有生产线设备基础上，新增加设备数台，全部采用国际顶尖技术，符合环保要求。

F、项目在财务上是可行的，是有明显的经济效益，投资回收期比较短，并有一定的抗风险能力。

1．5主要经济技术指标
项目主要技术经济指标表

	序号
	项目名称
	单位
	指标
	备注

	1
	项目占地面积
	平方米
	3000.00 
	　

	2
	项目建筑面积
	平方米
	1800.00 
	　

	3
	项目总资金
	万元
	987.00 
	　

	4
	流动资金投入
	万元
	350.00 
	　

	5
	固定资产
	万元
	565.00
	(不含土地购置费)

	6
	达产年产量
	吨
	200.00 
	　

	7
	年销售收入
	万元
	800.00 
	　

	8
	总成本
	万元
	206.47 
	　

	9
	经营税金及附加
	万元
	115.88 
	　

	10
	利润
	万元
	477.65 
	　

	11
	所得税
	万元
	119.41 
	　

	12
	财务内部收益率
	%
	　
	　

	
	税前
	　
	0.38 
	　

	
	税后
	　
	0.28 
	　

	13
	财务净现值
	万元
	　
	　

	
	税前
	　
	1588.68 
	　

	
	税后
	　
	1070.40 
	　

	14
	投资回收期
	年
	　
	　

	
	税前
	　
	2.07 
	含建设期

	
	税后
	　
	2.76 
	含建设期

	15
	盈亏平衡点
	%
	17.7%
	　


第二章   项目背景
2．1 项目提出的背景和依据
2．1．1国家产业政策和行业发展背景
本项目属于国家产业政策鼓励类项目食品深加工类第十九条――粗粮深加工成套加工技术近终形加工技术（如白酒酿造、粗粮细做），食品加工类第五项白酒酿造中第一条――新型、环保、先进白酒酿造技术开发及设备制造。

项目设备不选用国家限制设备。符合国家产业政策的发展。
我国有广阔的白酒销售市场。酿酒是一项千古不衰的永恒产业。近年来，随着社会经济的迅速发展和人民生活水平的提高，酒的销量也在不断增长，据国家轻工总会统计，目前我国每年白酒总产量已达 780 万吨。这种广阔的白酒销售市场能为成千上万的酿酒企业带来巨大的经济效益。因此，注重酿酒技术的研究和开发也是很值得作的一篇大文章。 传统的酿酒方式浪费了大量的人力、物力。由于传统的酿酒方式需经过泡粮、蒸粮、焖粮、摊凉、培菌等多道复杂工序。工人劳动强度大，出酒率不高，且能源浪费严重。而采用增香型生料酿酒高产技术可减轻劳动强度60%以上，节约能源70%以上，增加出酒率40%以上。大大降低了生产成本。给各酿酒企业带来了巨大的利润和效益。 高品质、低价格的酿造酒一直是人民所追求的目标。目前市场上销售的成品酒有酿造酒和勾调酒。传统方式酿酒出酒率低、劳动强度大、市场成本高、效益低。用食用酒精进行串香勾调，虽然产量大，但由于勾调水平的因素，一般酒质量较差，不太受欢迎。而增香型生料酿酒则粮食不蒸不煮，直接利用高科技生物发酵方式进行酿造，不添加任何化学物质，香精、香料，不需任何勾调即可达到国家优级标准。且出酒率高、酒质纯正、香味浓郁、醇厚悠长、饮后不上头、不口渴、不伤身体。因系纯粮酿造，深受消费者的喜爱。酿酒企业即要讲质量、也要讲效益。目前，中国每个县市有酿酒小作坊几百到几千家，其生产方式仍采用复杂的的传统工艺，劳动强度大、能耗高、出酒率低、酒质受技术因素制约大。成本很高售价却很低，利润很微薄。甚至有的厂家还在亏本经营，而增香型生料酿酒工艺简单、操作简易、酒质极佳、成本极低、每斤酒成本仅2.4～4.8元，在市场销售中具有很大的竞争力。
     2．1．2 项目提出的必要性
传统的酿酒方式浪费了大量的人力、物力。由于传统的酿酒方式需经过泡粮、蒸粮、焖粮、摊凉、培菌等多道复杂工序。工人劳动强度大，出酒率不高，且能源浪费严重。而本厂采用增香型生料酿酒高产技术可减轻劳动强度60%以上，节约能源70%以上，增加出酒率40%以上。大大降低了生产成本。给酿酒企业带来了巨大的利润和效益。
本厂采用的增香型生料酿酒技术、工艺路线是切实可行的，是生物技术飞跃发展的产物，是酿酒工艺的一项技术突破。与传统工艺相比，工艺简单，节约场地，降低劳动强度，操作卫生安全，不受季节限制，投资省，见效快。出酒率同比提高40%以上，降低能耗70%以上，生产的白酒符合市场要求，本项目的建设不仅浪费资源、污染严重，而且引领白酒酿造产业的急速发展。使其主要技术经济指标接近或达到世界先进水平，是建设本项目的目的。

因此该项目的实施是适时也是十分必要的。
2．1．3 项目提出的依据 

（1）中央、省、市有关金属铸造行业的政策。

（2）《辽阳城市总体规划》。

（3）《沈辽鞍经济开发带（辽阳段）规划》

（4）项目承建单位提供的有关基础资料。

2．1．4项目建设意义

项目的实施是促进辽阳老工业基地振兴的需要，全面落实辽阳市老工业基地调整改造振兴规划，具有十分重要的意义。

辽阳市是老工业基地，工业基础雄厚，目前存在汽车零部件行业、冶金加工业、装备制造业、农副产品加工业四大支柱产业。优越的地理优势，依托沈阳、鞍山两大城市，开拓出经济发展的一片空间。进一步发挥食品加工行业的市场优势，努力开发适应需要的优质白酒，提高工作效率，降低成本，增强企业的市场竞争力。调整产品结构，提高白酒酿造技术档次，为适应白酒酿造工艺的发展潮流，提高酿造精度、口味品质，以及高端品质的要求。实现工艺技术创新，产品升级，增强竞争力，白酒酿造生产的高效、低耗、低成本和低污染，使企业获得发展。
本项目经初步论证，技术路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。厂区地域宽阔，交通方便，周边环境较好。承办单位有雄厚的技术力量，对项目建设，技术上可行，经济上合理，符合建立现代企业产业政策。通过财务核算分析，本项目利用现有固定资产987万元，建成后年利润可达到477.65万元，投资利润率37.05%，销售利税率24.03%，投资回收期为3.1年（税前）。项目盈利能力强，有较好的经济效益、社会效益。

综上所述本项目是根据调整产业经济结构，加快科技产业化进程，推进产、加、销一体化建设的需要而整改的。它对于增加白酒酿造深加工行业的附加值，提高综合效益，增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。因此，本项目是可行的。
第三章 市场需求预测

3．1白酒酿造行业情况

2008年，辽阳县22户规模以上白酒企业产量16.03万千升，较上年同比增长11.40%；销售收入324.98亿元，增长21.88 %；利税总额62.57亿元，增长12.54 %。同年，辽阳市规模酒业实现白酒产量9万吨，其中酱香型酒产量约4.5万吨（其中地方规模酒业2.4万吨），规模白酒工业增加值突破80亿元（其中市级规模酒业14.8亿元），增长23.1%，全市地方酒业税收突破2亿元，地方酒业从业人员2万余人，全市酒业对全市地方生产总值的贡献率超过13%。
3.2白酒酿造行业市场分析

一、对酒质的要求很高。中国有着悠久的酒酿造历史，并且有着深厚的酒文化底蕴，消费者在酒质的品鉴方面一般都有一定素养，加之喝酒的传统悠久，因此消费者更看重的是酒本身的口感和品质，无论价格高低，只要酒的品质好，消费者都能接受。除一些品牌白酒系列产品之外，本产品在本地高、中、低档白酒市场也都有着一定份额。产品凭借其品质，经过的精心运作和宣传，已被消费者所接受。   
    二、对价格要求很实际。本厂所属的县镇，白酒消费主要集中在30—50元左右，以习散白酒为主。在辽阳县，普通消费者喝酒也主要集中在这个价位，高端酒主要以品牌瓶装为主，消费价格集中在100元左右。对于本地消费者来说，过高和过低的价格都无法接受。本厂产品已经被本地客户公认为品质高价格廉高于其他同类产品，其他酒的价格超过本厂产品太多时，消费者心理大多无法接受，而价格过低的酒则会让消费者对酒质产生怀疑。所以我们得出，品牌系列瓶装酒等高端品牌在这里都没有形成大的气候。 
因此，要发展我县白酒酿造业，满足白酒市场的需求，必须提高工作效率，降低成本，通过工艺技术创新，产品升级，使企业的市场竞争力得到增强。在企业获得发展的同时，在白酒酿市场上占有更大份额。
3．3产品方案及整改规模
3．3．1建设规模

建设年设计产量达200吨白酒生产线。
第四章
建设整改条件与厂址状况

    4．1原材料  

玉米、稻壳等
4．2燃料

来源于当地市场。

4．3动力

4．3．1电负荷

新建项目装机容量1500KW，电消耗720kwh/年，电由辽阳市辽阳县寒岭镇供电所提供。

4．3．2水量

给水系统分生产循环用水、生活用水，年用水600吨。（由自来水管线直接提供） 
4．4项目有利条件
（1）项目建设地点为辽阳市辽阳县寒岭镇梨庇峪村，不需占用耕地，符合国家的土地使用政策。

（2）该项目承办单位掌握了科学的、先进的生产技术，有成熟的工艺流程和设备管理能力。

4．5项目制约因素和解决方案
 制约因素主要是受传统的经营机制与观念束缚，使企业的管理水平不高。
解决方案：一是引进现代先进的企业管理机制；二是进一步优化人才结构，建立和健全适应市场经济既规范有序，又灵活有效的用人机制；三是加强职工的岗位培训。
4．6厂址

4．6．1厂址选择的原则
（1）遵循国家有关政策，项目建设不占用耕地。
（2）建厂条件优越，水、电供应有保障，交通方便。
4．6．2地理位置：项目建设在辽阳市辽阳县寒岭镇梨庇峪村，交通运输十分便捷，区内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好，地上和地下均未被污染，适合于项目建设。符合辽阳市整体规划，辽阳县重点发展食品加工工业。

4．6．3厂区占地面积3000平方米，建筑面积1800平方米，地势较高，远离居民区，周围无任何污染源。

4．6．4公用工程：根据项目需要，建职工生活福利设施。
4．6．5自然条件
常年主要风向：          



北、东南、西南风

冬季主要风向：          



北风

夏季极端最高气温：            

38ºC

冬季极端最低气温：           

-33.7ºC

一昼夜最大降雨量：           
 
156.69mm            

历年平均相对湿度：            

63%

最大冻结深度：                

1.26m

地震烈度：                    

7度

第五章
工程技术方案

5．1工程项目

5．1．1项目组成

a、主要生产工程：综合办公室、车间。

b、辅助生产工程：道路、给水工程。

c、公用工程：职工休息室、食堂。

工程项目组成表

	建筑面积：1.办公楼：120㎡

	          2.宿舍（车库、食堂）：200㎡

	          3. 生产车间：140㎡

	          4. 酿造车间：100㎡

	          5. 蒸馏车间：130㎡

	          6. 发酵车间：150㎡

	          7.沉降车间：50㎡

	          8.搅拌车间：120㎡

	          9. 深加工车间：110㎡

	          10. 成品库：200㎡

	          11.白区车间：120㎡

	          12.锅炉房：20㎡

	          13. 理化实验室：40㎡

	          14.仓库：300㎡                         总计1800平方米


    以上建筑物预计造价为360万元。
5．2生产技术方案
5．2．1产品质量标准
产品生产标准执行国家要求标准。
5．2．2技术工艺流程

玉米粉碎成面――玉米面及稻壳混匀――混合后蒸熟――原料发酵――下蒸锅蒸料――冷却出酒――装入酒罐
5．2．3主要设备选择
根据节省投资的原则，本项目拟采用全部国产设备，为了保证设备的先进、成熟、安全、可靠，拟采用本行业的定点生产设备，做到采用价格低、质量好、运行可靠的设备。
设备清单

	序
	产品名称
	数
	单价
	总价
	功率
	　

	号
	
	量
	(万元)
	(万元)
	(kw)
	

	1
	蒸汽锅炉
	1
	35
	35
	120
	　

	2
	蒸锅
	1
	15
	15
	180
	　

	3
	冷却锅
	1
	12
	12
	15
	　

	4
	磨面机
	1
	18
	18
	18
	　

	5
	翻料机
	1
	25
	25
	22
	　

	6
	扬面机
	1
	17
	17
	24
	　

	7
	储酒罐
	10
	0.8
	8
	12　
	　

	8
	过滤机
	1
	15
	15
	14
	　


5．3供电、给水、供热

5．3．1供电

 依据本项目要求，供电系统包括：室外电缆及路灯、车间动力、照明及防雷接地；办公室、库房及其它动力照明、防雷、防火等。
（1）供电电源

本项目的供电容量及供电可行性较为优越，其电源由当地变电所供给，电源以架空方式引到生产车间。

（2）用电负荷

总装机容量：约1500KW

（3）供电系统

本项目根据用电量，直接由电网接入，供全厂电源。用电有关设备选用安全、可靠、节能和优质合格的Y型电机。

（4）防雷与接地
    各车间配套设施均为第三类防雷建筑物，其接地电阻小于30Ω； 变压器中心点直接接地，接地电阻小于4Ω；各低压进户线要求做重复接地，接地电阻小于10Ω。
（5）通讯
    选用程控电话和对外业务联系使用，电话电缆沿专用设置的电缆沟内敷设。
5．3．2给水

（1）水源

厂区的生产和生活用水均由自来水管线直接供给。

（2）用水量

全厂生产和生活用水约600吨/年。

（3）给水系统

厂区生产与生活用水、消防用水，由园区输水管线送至供给。
5．4总平面布置与运输

5．4．1平面布置原则

一是符合环保、安全、及消防要求

二是在保证生产流程合理的前提下，具有合理的功能分区，尽量减少和避免生产事故发生

三是公共服务建筑物布置在主要出入口处，便于内外联系。

5．4．2平面布置

根据项目区地形特点，对生产作业场及设备工艺流程安排尽量做到布置合理。
第六章
环境保护

    6．1概述

环境保护是我国的基本国策之一，随着我国经济的发展，环境保护已到了刻不容缓的地步。新建工程周围没有污染源，环境状况良好，因此新建工程必须保护好环境减少污染。所以本工程在设计时重点考虑，严格执行环保要求，实行三同时，对于生产中产生的废物进行环保处理。

6．2设计依据

· 《中国人民共和国环境保护法》1989年12月26日中华人民共和国主席令第二十二号公布

· 《中华人民共和国水污染防治法》中华人民共和国主席令第87号

· 《环境空气质量标准》GB3095-1996

· 《辽宁省污水综合排放标准》DB 21/1627-2008
· 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008

· 《环境影响评价法》中华人民共和国主席令第77号

· 《建设项目环境保护管理条例》1998年11月29日国务院令第253号发布施行
6．3建设地点环境现状

6．3．1本工程建在辽阳市辽阳县寒岭镇梨庇峪村，周边环境状况良好，地质构造稳定，大气和地下均未被污染。 

6．3．2厂址周围的水体、大气、土壤均比较净化。

6．4主要污染物与污染源
该项目在生产过程中基本无废水、废气、废渣产生，在生产过程中主要有烟尘产生，及少量生活污水、少量噪声产生。

1. 污水

主要来自生活污水

2. 粉尘

主要为锅炉烟尘。
3. 噪音

主要为机器运转中产生的少量噪音

6．5综合利用与治理方案

（1）污水：

生产、生活污水及地表雨水经沉降池沉降和监测，使处理后的污水COD的含量在50mg/L以下，符合环保要求，通过地下排水管线排入排水沟，故不计入考虑。
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（2）粉尘：

车间粉尘需购入UMA袋式除尘设备一套用于粉尘治理。（苏州德尔格环保设备有限公司生产）安装于生产车间。
工作原理：

空气和粉尘通过扁吹式风机进入过滤器底部，粉尘上升进入过滤器中，而“重”的粉尘沉积底部。“精细”粉尘完全附着在袋上，而空气透过过滤器从过滤器顶部出口排出。过滤袋不能自我清洁。靠气流反吹来完成，使粉尘沉积于过滤器的底部。过滤器顶部安装的风机用于气流反吹。

过滤器的底部装有塑料袋用于收集粉尘，然后通过气力输送装置送入存储箱或料仓。
锅炉粉尘通过TD-B型脱硫、消烟除尘器后于生产车间屋顶（排放高度为20米）达标排放，对环境影响较小； LPG燃烧由于污染物浓度低，经集气罩收集后由楼顶排放对环境影响较小。

本项目设计采用沈阳环保设备厂生产的TD-B型脱硫、消烟除尘器，该产品是两级运作完成多种功能，先是干式除尘，后是湿式除尘，同时脱硫和消减烟气浓度，活性吸量大（10-40倍）净化效率高（95%以上）易再生，设备占地面积小，耐高温，便于维修，附属设备小，无二次污染，特别适用于大风量低浓度净化处理，最大处理量为3000M3/h

设备主要技术参数：
	规格
	型号
	流量m3/h
	全压mm2ho
	配用电机

	
	
	
	
	

	2T
	Y5-47-4#
	2370-5410
	171-86
	8


工作原理：

1除尘：

由锅炉排放的烟尘，进入除尘器烟气分配室，进入旋风子做旋转运动，产生了离心力，尘粒在离心力的作用下，分离95%。烟气携带5%左右的飘尘经s型通道冲击洗涤反应池的水面后，被捕捉下来的尘粒经干式和湿式两次捕捉，除尘效果可达98%。

2脱硫、消减烟气的浓度：

洗涤反应池的溶液在150摄氏度作用下，产生当量的气体，与烟气混合产生中和反应，循环三次能够使烟气变成灰色或白色，完全达到环保要求。

产品效果表：

	规格
	除尘效率%
	脱硫效率%
	阻力
	烟尘排放浓度‰
	二氧化硫排放浓度‰
	烟气黑度
	酸碱浓度PH
	漏风率%

	2T
	≥95
	≥60
	850
	≤200
	≤1200
	≤1级
	7-11
	<5


TD-B型脱硫、消烟除尘器，符合“大气污染物综合排放标准”，净化效率均为95%-98%以上。
（3）噪音：

购置消声器安装于通风设备配备的风机口，用于降低风机产生的噪音。对产生噪声的大型生产设备设置隔声罩并采取隔振基座、隔振吊架、隔振支架等措施降低固体震动噪音。与设备相连的管道及管道支撑构件采用隔振垫、 避振软管、避振托架通过管道穿墙和楼板隔振处理等降低噪声污染。使作业场的环境噪声控制在85分贝以下，保证达到国家规定指标，符合环保标准。（以上避振配件均可在环保设备公司购得）
6．6绿化

为美化厂区环境以及净化大气环境，同时使其噪声得到控制，根据厂区实际情况采取周围种树，厂内闲置场地种草、栽花进行绿化，以实用性和经济性兼顾为原则。

以上排水管道、粉尘处理设备、避振配件及轴流风机的建造和环保设备的购买及厂区绿化总计需要20万元。
第七章
职业安全卫生与消防

    7．1职业安全卫生设计依据

   （1）《工业企业设计卫生标准》J36-79；

   （2）《工业企业照明设计标准》GB50034；

   （3）《工业企业建设项目卫生评价规范》；

   （4）《工业企业噪声控制设计范围》GB87-85。

7．2职业危害因素的分析及防治措施

7．2．1职业危害因素

自然灾害、用电设备、机器运转。
7．2．2防治措施：

（1）建筑物做好防雷及接地设计，以防雷电的伤害。

（2）用电设备，应采用可靠的安全保护措施，按操作规程执行操作步骤，并对机器线路做定期检查，防止设备、线路对人的伤害。

（3）生产工作人员必须穿带工作服及防护用具。并加强安全管理，制定安全规章制度，配备专兼职安全保卫人员，在机器运转中严禁触摸，严格遵守操作规程，做到防患于未然。按时发放职工劳动保护用品。

（4）职工在工作时间的安全卫生条件要严格按照《劳动法》和《职业病防治法》的有关规定执行。

（5）配备必要的卫生设施、急救设施，休息室必须完善，如发生意外事故，必须能采取一定的急救措施来保障职工的安全，职工定期做好健康检查。

7．3消防

7．3．1本工程项目根据《建筑设计防火规范GBJ1687》规定，，建筑物耐火等级为丁级。

7．3．2设置室内消火栓及急救消防器材，如泡沫灭火器，

灭火粉。

7．3．3厂区总图严格按照防火要求布置建筑物间距及道路。

7．3．4如发生火灾，报予辽阳县寒岭镇消防队急救。故本项目不设专职消防机构，只设专职安全岗位人员。

7．4地震设防

根据国家“中国地震烈度区划图”（1990）版，辽阳市地震烈度为7度，建筑物设计按7度设防。

第八章
企业组织与劳动定员

8．1企业组织及工作制度

8．1．1企业组织形式

本企业目前仍执行总经理负责制，实行厂部、车间、工段分级管理，实行各级经济责任制。



8．1．2企业组织机构的设置

本工程的组织系统及定员，根据生产工艺，设备管理要求而编制的，设车间流水作业工段；动力部门设供水站、变电室、及各职能科室。

8．1．3工作制度

本项目根据各车间生产工艺流程和生产设备的特点采用连续工作制度。根据年生产规模指标要求及生产作业的特殊性，暂定年生产300天。
8．2全厂定员

8．2．1根据精密铸件制造行业工艺要求及管理的需要，人员编制达到合理可行，实行管理人员兼职化。工人配备的原则以岗定员，并参照国内同类规模、同类型企业的劳动定员为依据进行制定编制。

8．2．2根据设备规模及工程项目年计划指标要求，全厂定员暂定为30人，其中有资质各类管理人员6人，高级技术工人5人，质检人员3人。
第九章
项目实施进度建议

9．1项目实施进度

项目实施时期各阶段的进度安排建议，建议进度是指项目立项，项目可行性研究报告批准之日起，至投产为止的工程建设进度。

9．2项目进度建议

根据省、市主管部门及建设单位要求加快整改建设，落实设备引进，缩短建设周期，建设工程实施按计划进行。

9．3实施准备

可行性研究报告委托，编制可研报告评估、审批。

9．4工程设计

可行性研究报告批准、批复、资金落实，立即进行实施建设。

9．5设备引进，建设实施可交叉进行。

9．6竣工达产预计进度

整改验收合格后，可进行1个月的试生产，然后转入正常生产。

2010年11月-2011年05月为建设期（其中试生产为1个月）
1、可研报告编制，批复

2、环评报告编制批复

3、水土资源报告编制批复

4、设备安装。

5、全面重新调试。

6、验收合格转入生产。

第十章  投资估算与资金筹措
10．1 总投资

建设项目总投资：987万元

（1）直接固定资产投资：    



         505万元

（2）电力、水利工程及设施：                   40万元

（3）环境保护工程：                           20万元

（4）流动资金：        



            350万元

（3）无形资产：                               72万元

10．2 投资估算
10．2．1估算依据
a.国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参考》；
b.项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料逐台进行计算；
c.项目建设工程费按辽阳市现行建筑造价扩大指标进行估算；
d.项目安装工程费按各单项工程、安装工程费率进行计算。
10．2．2投资估算
a.建设资产投资估算
建设项目投资额：



             565万元
其中：

	1
	建  筑  物
	360.00 
	36.5%

	2
	设备购置及安装
	145.00 
	14.7%

	3
	电力工程及设置
	22.00 
	2.2%

	4
	水力工程及设施
	18.00 
	1.8%

	5
	环保工程
	20.00 
	2.0%


 b.流动资金                              350万元

参照同类厂家现行流动资金投放、周转状况，估算本项目建成投产后，正常生产年份需投放流动资金350万元。

c．投资构成分析：（见附表2资产一览表）
10．3资金筹措

本项目自筹建设投资987万元（含无形资产）。
10．4 资金使用和管理
项目投资总额为987万元，其中固定资产投资505万元，环保及水利、电力投资60万元，流动资金350万元、无形资产72万元，建设过程由监理单位全程监理，严格按计划、地点、规模、标准等内容组织实施，并组织专门班子，加强管理，整个项目建设资金的管理将在科学预算的基础上严格管理。  
第十一章  经济效益和社会效益分析
11．1经济效益分析
11．1．1编制说明

（1）本项目经济效益分析依据国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》，（第二版）并按照国家及省、市的有关法规，政策及建设单位提供的有关资料进行编制。

（2）本项目计算期为10年，其中建设期1年，生产经营期9年，经测算，项目第一年生产负荷80%，第二年达到设计生产能力。

（3）根据产品性质，产品按税率17%计算税金及附加；按25%缴纳企业所得税。

11．1．2产品成本估算
估算说明：
原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设计定额与辽阳市现行价格计算。
11．2生产成本及经营成本估算

11．2．1原材料及其他材料由周边提供，根据每年的材料用量估算出正常年成本费用为75万元。
11．2．2生产耗电720/kwh，每度电按当地电价计算；需耗用动力费1.54万元。用水600吨；每吨水使用成本为1.0元；需水费600元，合计年燃料动力费1.6万元。

11．2．3工资及附加：项目劳动定员总数30人；平均每人月工资额为1200元，工资附加费提取工资额的14%，计算年工资及附加49.25万元。

11．2．4固定资产折旧：固定资产投资中的工程费用形成固定资产505万元，采用平均年限折旧方法计算，残值率取5%。建筑物折旧年限均为20年,设备折旧年限均为10年，综合计算年折旧额为36.58万元。

11．2．5设备维修费用：本项目为先进机械加工工艺设备折旧及损坏程度一般，设备维修费按设备折旧额的30%；即10.97万元。

11．2．6管理费：主要包括企业经费、职工教育费、办公经费、劳动保险费等，按工资福利1%计提，年管理费用4.92万元。

11．2．7销售费用：按销售额的1%计提；即8万元。

11. 2. 8损耗费：按外购材料费的1%计提取即0.75万元。

11. 2. 9运输费：估算5万元每年
11. 2. 10无形资产摊销费：前5年每年14.4万元。
11．3总成本估算

将上述各项费用汇总，年总成本费用为206.47万元
11．4产品产量、销售收入及税金估算

11．4．1根据项目产品方案和产品市场调查，本项目年销售收入800万元。
11．4．2根据税法，年上缴税金及附加115.88万元。

11．5财务分析

11．5．1损益表

根据以上计算编制了损益表，达产年利润总额为477.65万元，年上缴所得税额119.41万元, 企业每年从所得税后利润中提10%盈余公积金。
通过损益表计算的各项评价指标如下表
	序号
	名称
	单位
	指标 

	1
	投资利润率
	%
	37.05

	2
	销售利税率
	%
	24.03


数据表明,项目建成后，投资利润率37.05%,高于行业基准投资利润率,销售利税率24.03%,对国家建设的贡献大。
11．5．2财务盈利分析
从全部投资的角度计算了本项目的现金流量，结果如下

评价指标表

	序号
	指标
	单位
	所得税前
	所得税后
	备注

	1
	财务内部收益率
	%
	38
	28
	

	2
	动态投资回收期
	年
	3.1
	3.8
	含建设期

	3
	财务净现值（i=12%）
	万元
	1588.68
	1070.40
	


本项目财务内部收益率高于设定的基准折现率（i=12%），财务净现值大于零，投资回收期低于规定标准，投资利润率和销售利税率均较高，项目在财务上是可行的。

11．6不确定性分析
11．6．1盈亏平衡分析
企业正常生产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：
                  年固定总成本

BEP=                                           ×100%
      年销售收入－年可变总成本－年税金及附加
                     102.47
=                                           ×100%
              800-104-115.88
＝17.7%

当企业生产能力达到17.7%时,即可达到盈亏平衡。

11．6．2敏感性分析
考虑到项目实施过程中一些不确定因素对项目财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响，分别对销售收入、固定资产投资及总成本三个敏感性因素增加和减少5%和10%的单因素变化进行了敏感性分析。三者在5%、10%的变化幅度内，变化因素的财务内部收益率均高于行业的基准折现率（i=12%），财务净现值均大于零，投资回收期符合建设标准，四者比较，销售收入的变化对财务分析的影响比最大，其次为总成本和固定资产投资。  

（详见敏感性分析表）

通过对项目的盈亏平衡点及敏感性进行分析，本项目从经济评价上看是可行的。
11．7社会效益分析

本项目实施达产后，年销售收入800万元，同时可安排30人就业，项目每年可为国家增加税收235.29万元，为促进辽阳工业的发展奠定基础。

11．8结论
本项目具有较明显的经济效益和社会效益。主要财务评价指标均高于同行业的基准水平，企业有按计划自筹资金的能力。项目区原料充足，产品市场前景可观，技术线路、工艺设计，以及设备选型都有可靠的科学依据，厂址选择合理，厂区内总图布置科学。项目建设工期能按期完成，投资回收期短，可达到投资少、见效快的目的，同时为促进行业的快速发展，满足行业发展新形势的需要做贡献。
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