－经济技术开发区支撑系统－

第一篇――供水工程规划报告
前言：经济开发区位于屯岩盆地－海宁至上、下长岭位置，西至规划屯－黄高速公路，东至仙村－方和兴村山坞。本次供水总体规划的范围包括全部开发的25平方公里以及正在建设的启动区3-4平方公里。

一：需水量预测

经济开发区的最终需水量为10万立米/日，启动区为2万立米/日。

	用水名称
	用水指标
	用水数量
	用水量（立米/日）

	生活用水
	300升/人.日
	50000人
	15000

	公建用水
	医院500升/人.床
	 5000人
	 2500

	
	学校 50升/人.日
	17000人
	  850

	
	公共 50升/人.日
	  500人
	   25

	商业用水
	   100升/人.日
	10000人
	 1000

	工业用水
	生产45吨/公顷/日
	600公顷
	27000

	
	仓储25吨/公顷/日
	300公顷
	 7500

	非收入用水
	以上的20％ （×53875）
	10775

	平均日需水量
	
	
	64650

	最高日需水量
	峰值系数为1.5
	
	96975


上表为25平方公里开发区的用水估算计算表；启动区用水量按用地面积类比计算。

二：水资源分析

1.区域降水特征－

多年平均降水量为1716.2mm，最大年降水量2810.8mm（1954年），最小年降水量926.3mm（1978年）；年内有两个明显的雨季――3－5月的春雨，6－7月的夏雨；屯溪城区降水特点是，年降水量多，年际降水量变差大，年内降水量分布不均。

2.区域河流水系－

流经经济开发区的主要河流有南部的新安江支流横江、开发区内的横江支流霞塘河以及北部徽州区境内的丰乐河；开发区周边的水利工程有中型水库－丰乐水库、小（一）型水库－万安朗口水库、小（二）型水库－新潭镇的边尾水库、东关水库，以及区内蕉充水库。

	水系

名称
	控制面积

(km2)
	水域特性

	横江
	997
	Q50＝3390M3/s、新安江支流；水量、水位变化较大，含水层薄；

	霞塘河
	25.35
	Q50＝277M3/s、横江支流；由3小条支流汇入；

	丰乐水库
	297.0
	Q50＝2800M3/s、正常高水位201米、死水位183米，总库容8400 万方，兴利库容3840万方，灌溉11.2万亩，发电14400千瓦

	朗口水库
	15.5
	总库容115万方，兴利库容80万方，兴利水位199米，死水位181.5米，灌溉0.4万亩，电站装机54千瓦

	边尾水库
	0.7
	总库容21万方，兴利库容15万方，兴利水位152.68米，死水位148.04米，灌溉0.05万亩

	东关水库
	1.1
	总库容29.1万方，兴利库容20.2万方，兴利水位183.12米，死水位171.12米，灌溉0.11万亩

	蕉充水库
	
	水域面积3.5万平米，总库容10万方，灌溉0.015万亩


3.水系水量、水质分析

1.水量分析－

（1）横江：根据屯溪水文站实测数据并通过比拟法得到的横江计算流量，采用转换得到实际皮尔孙Ⅲ型分布理论频率曲线得到多年最小流量与保证率关系：P＝80%的枯水流量为0.90m3/s，P＝90%的枯水流量0.53 m3/s，日平均供水量为45792立米；由于横江水量、水位变化较大，含水层薄，分布局限，近能做小型供水水源地。

（2）丰乐水库：经调查设计洪水总量为1.01亿立米/日，水库总库容为8400万方，其中防洪库容为3480万方，兴利库容3840万方，死库容为1080万方，调节库容相当与坝址平均年水量3.3亿方的12.1％，为不完全年调节水库。因此水量不成问题，但应考虑经济园区供水后对灌溉、发电的影响有多少。

其它水库：因库容小，仅能作为调节园区气候、生态，可用于滞洪或消防备用水源。

2.水质评价－

（1）横江――黄山市卫生防疫站与黄山市环保局于1993年、1997年、2000年分别在横江水源地取样检测结果表明：水源地水质均达到和满足“地面水环境质量标准”（GB3838－88）Ⅱ类水体标准。

（2）丰乐水库――上游流域境内，山峦重叠，溪流交汇，雨量充沛，无工业污染，水源环境质量符合“地面水环境质量标准”（GB3838－88）Ⅱ类水体要求。水库水质优异，根据黄山市徽州区预防保健中心《质量检测报告书》（2002年检字第061号）丰乐水库水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。

三、水资源开发利用状况

1.横江流域――

（1）休宁城区供水由休宁一、二水厂供水，一水厂水源为夹溪河，二水厂水源为横江，目前水厂设计能力各为1万吨/日，实际出水量为1万吨/日。根据城市供水规模，2010年规划为4.0万立方米/日（已考虑万安镇区用水量），水量分配为横江－设计流量3万吨/日，夹溪河－设计流量1万吨/日。

（2）屯溪城区供水主要有屯溪第一、第二两个自来水厂供水，一水厂水源为横江，二水厂水源为率水，目前水厂设计能力分别为3万吨/日、8万吨/日；实际日平均出水量为3.5万吨/日。根据城市总体规划，期末2020年屯溪区供水规模为20万吨，水量分配为横江－设计流量3万吨/日，率水－设计流量17万吨/日。

2.丰乐水库――

（1）歙县城区供水目前由扬之河东岸水厂供水，水源取自扬子河，现供水能力为2万吨/日；厂区地势低于防洪标准，且扬子河水污染严重，达不到城市供水的安全要求。根据《歙县第二自来水厂工程项目可行性研究报告》，规划在城区火车站西侧建歙县第二自来水厂，规模6万吨/日，水源取自丰乐水库。

（2）徽州区供水目前由丰乐河罗汉肚凹岸一侧水厂提供，水源取自丰乐河，总规模为2万吨/日，实际供水量仅为0.8万吨/日。根据徽州区水资源的水量水质分析和2020年规划期末城区用水量规模达到6万吨/日的要求，规划水源取自丰乐水库。

四、经济园区水源的确定

通过以上分析，横江的水量无法满足水源地的要求，已不适合作为经济园区的水源地。丰乐水库总库容为8400万方，库容大，坝址多年平均流量为10.5M3/s,多年径流量为3.3亿方，且水质较好，取水保证率高。因此，作为城市水源，无论是取水量还是水质都可以得到保证，完全可以满足开发区取水的要求。另外，丰乐水库距园区约18公里，且水库常年运行水位在193.0m－210.0m之间，若拟建新建水厂标高造135.0m－138.0m之间，可有效利用水库位能，可大大降低工程和动力费用。

结论，从各方面比较，选用丰乐水库作为经济园区的供水水源。

五、经济园区用水规划方案

充分考虑经济园区市场操作和滚动发展原则，近期需水约3万吨/日，水源取自横江，远期需水约10万吨，水源取自丰乐水库。

1.近期规划方案――

（1）方案一：在下海宁设置规划水厂，水源取自横江；

（2）方案二：规划在下海宁设置供水泵房，把休宁水厂和屯溪水厂的水引过来；

（3）方案确定：屯溪一水厂设计出水量3万吨/天、休宁水厂2万吨，均取自横江水源；而横江枯水期90％的流量为0.53M3/s，仅供水总量为45792 M3/天；选用方案一则屯溪一水厂为无源之水，方案一不可用。方案二屯溪现供水日平均需水量仅为3.5万吨，而屯溪一、二水厂日设计能力可为11万吨，近期规划一水厂3万吨/日的规模皆可为经济园区启动区用水，休宁用水作为备用，水压不足可设置加压泵站为之，其用地2000平米。从上分析可知：方案二为供水近期选定方案。

2.远期规划方案――

水源取自丰乐水库。因为其下游丰乐河的水质污染较严重，水量枯水期90％保证率的流量小于1立米/s，从丰乐河取水不可用。

（1）方案一：直接从丰乐水库引水。

（2）方案二：从二坝引水。

（3）方案三：从丰乐灌区南干渠引水。

（4）方案确定：

a.方案一优点是水量、水质好，正常兴利水位为201.0米，可最大利用势能，以重力流输入经济园区；缺点是引水管渠全长约18公里，需打隧洞，且地质情况不明，经济造价高；

b.方案二丰乐二坝流域面积362.7 km2，平均年径流量3.9亿立方;二坝下泄流量在保证率为91.8％时仍大于1.0m3/s。优点是水质、水量均能满足要求，引水管渠全长约15公里，可最大节约经济造价一千多万元，缺点是二坝正常尾水位为155.0米，位能低些，但发电尾水可充分利用。

c.方案三优点是近期供水即可运行，经济造价低，缺点是水质沿途受污染严重，远期水压、水量不足，水质处理工艺难度大；

d.总上所述分析可知：方案二为供水远期选定方案，即从二坝取水最经济，水量、水质均满足生活饮用水水源标准。

六.经济园区供水规划要点

1.近期规划:结合园区总规，在下海宁设置集水清池（4000吨）、加压泵站供水设施，总用地6000平米；同时对休宁至万安、屯溪至新潭现有供水干管Dg200和Dg300管径分别改造成Dg400和Dg600,至加压泵站后供园区用水。

2.远期规划:考虑徽州区和经济园区共用一水源为丰乐水库，可人为调节水量以保证城市用水，且徽州区水厂据经济园区仅3公里；规划建议远期徽州区水厂现址扩建扩容，设计规模为16万立方米/日，水厂用地80000平米，供徽州区和经济园区用水。规划建议水厂按规模一次规划，分期实施，以最大的弹性满足城市市场经济可持续发展的节奏；同时考虑设置回用水系统，将处理后达到水质要求的再生水供给园区相应的各种用水的用户。

七、城镇南部群远景供水规划设想

1.流经城镇南部群的新安江水系，流域面积5545 km2，其主要支流有率水、横江、练江、昌源、街源等；其中率水流域面积1522km2，河道长度138km，河道坡度0.141％，按保证率95％的最小日流量1.18m3/s设计最大设计供水量为10.1万吨/天；横江流域面积997 km2，河道长度75km，河道坡度0.27％，枯水期按保证率90％的流量为0.53M3/s，最大设计供水量为4.5万吨/天；练江流域面积514 km2，年径流量4.06亿立方米。

2.从城镇南部群总体布局出发，基础设施作为城市发展的支撑系统和保障，规划考虑重要的基础设施建设周期长、投入大，应从大的区域合理配置、统筹安排，临近的城镇和区域可共用同一供水设施，达到资源共享、用地节约、经济科学。

3.通过实施开源、节流、水资源保护、改革水管理体制、调整水价和水资源统一规划与管理等工程和非工程措施，保证21世纪初期与周边地区社会经济共同可持续发展相适应的水资源供需平衡的规划目标。
4.根据《安徽省黄山市中心城区城市防洪规划》，远期在率水下游月潭村附近兴建月潭水库，控制面积954km2，总库容8.44亿m3，防洪库容1.72亿m3，兴利库容3.78亿m3，是一座以防洪为主，结合发电、灌溉、城镇供水等综合性水库。

5.现练江支流丰乐河上游已建有丰乐水库，总库容8400万m3，兴利库容3840万m3，，死库容为1080万m3；灌溉11.2万亩，发电14400千瓦，丰乐二坝流域面积362.7 km2，平均年径流量3.9亿立方;二坝下泄流量在保证率为91.8％时仍大于1.0m3/s。水库水质优异。
6.规划设想：

（1）按规划期末2020年休宁需水6万吨/日，屯溪需水21万吨/日，规划该区域取水主水源为月潭水库，规划在屯溪二水厂现址基础上建成一个大型的现代化水厂，设计能力30万吨/日，用地90000平米，供屯溪、休宁用水。其它屯溪一水厂、休宁现水厂作为补充。

（2）按规划期末2020年经济园区需水10万吨/日，徽州区需水6万吨/日，歙县需水6万吨/日，规划该区域取水主水源为丰乐水库，规划在徽州区水厂现址基础上建成一个中型的现代化水厂，设计能力16万吨/日，用地60000平米，供经济园区和徽州区用水。规划在城区火车站西侧建歙县第二自来水厂，规模6万吨/日，用地30000平米，水源取自丰乐水库，歙县一水厂作为补充。同时规划从丰乐水库的取水工程可一并考虑，协调好这几块区域及周边地区的用水量平衡；统一规划，合理分配，综合利用。
