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第一章、总 论
一、项目概况

项目名称： 年产能力达电缆电线50万公里项目

项目单位： 合肥xx电线电缆有限责任公司（以下简称我公司）

建设地点： 合肥市xx区xx工业聚集区
项目建设内容：购置厂区建设用地50亩，新建车间、仓库、办公楼等建筑物30000平方米，配建相关公用辅助工程等；购置电力电缆生产线、控制电缆生产线等主要构成8条生产线的设备。

项目建设期：半年

项目投资规模：本项目估算总投资为7600万元，其中：建设投资为4517万元，流动资金3083万元，达到年产电力电缆50万公里的生产能力。

二、项目单位概况

公司名称：合肥xx电线电缆有限公司

成立时间：xx年x月x日

注册资本：人民币肆佰万整

企业登记注册类型：有限责任公司

法定代表人：xxx
合肥xx电线电缆有限公司成立于2003年9月29日，股东由该行业销售商等组成，拥有生产和销售上行业专家，产品定位为高端的电线电缆品牌；公司拥有先进科学组织机构，职工62人，管理人员10人，产品研发2人，司机、技术及生产人员50人。

公司应发展需要，扩大生产规模；预投资7600万元的购置厂区50亩，将新增注册资金600万元，增资后引进国内先进电缆设备8条，年产电缆电线能力达50万公里，年产值合9000万元人民币，将成为合肥较大规模的电线电缆厂商，销售覆盖华东地区。企业对于出厂的产品严把质量关，专门增设产品质量检验室。为适应市场需求和应对竞争，企业投入资金购入现代化信息管理系统，为公司产品研发、销售和企业的内部管理达到国际先进水平做好了充分准备。

三、编制可行性报告依据及范围

1、编制依据

（1） 电力电缆行业资料等；

（2） 国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。

2、研究范围

本可行性研究报告对我公司进行的年产电力电缆能量达50万公里项目的必要性和可行性进行研究，对项目建设内容、购置关键设备的技术性能和工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述，在此基础上对项目总投资进行分析估算，对技术经济指标进行分析和评价。

四、可行性研究结论

1、本项目的原料来源广泛，可带动xx工业聚集区工业发展，提高周边居民收入。

2、本项目产品选型好，产品寿命期长，市场需求量大，工艺水平达到国内同行业领先。

3、该项目具有建设周期短，见效快的特点。

4、根据财务评价，项目建成后有较好的经济效益和社会效益。项目的建设是可行的。

五、主要经济技术指标(年度)

具体指标如下：
项目于2008年5月开工，2008年11月完工进入正常营运。投产后预计2009年，具体指标如下：
销售收入:                              9000万元
营业税金及附加                         2325万元
所得税：                                549万元
税后利润：                             2196万元
投资回收期：                          约3.5年

第二章、项目建设背景及必要性

一、项目建设的背景

1.1国家标准委2005年6月17日以国标委计划[2005]46号文“关于公示第一批拟废止国家标准的通知”

拟废止（第一批）国家标准目录包括强制性国家标准664项、推荐性国家标准1793项。其中涉及电线电缆方面的国家标准共有63项，清理目的是为建立先进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系，充分发挥国家标准在国民经济战略性结构调整、促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用，尽快解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。这标志这电线电缆行业发展不断规范。
1.2国家发改委、国土资源部、铁道部、交通部、水利部、国家环保总局、中国银监会、国家电监会等八部委联合以发改能源[2006]661号文，发出《关于加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知》明确提出，要把工作重点转到加快电力结构调整步伐，降低能耗水平上来。
在《通知》中明确提出，要“加强区域网架、跨区输电线路和西电东送输电通道的建设,继续推进西电东送、南北互济，努力实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”。；今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的资源优化配置，促进区域间协调发展”，这已经为特高压取得了政策层面的支持。因为特高压电网建设方案的目的就是连接南北，打通区域电网；《通知》中还提出，电网企业要通过采用先进输电技术，努力提高现有输电设施的输电能力，力争在“十一五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高15%-20%。

1.3“十五”期间，中国电线电缆制造业飞速发展，已成为仅次于美国的世界第二大电线电缆生产国。
根据国家统计局的统计，2004年我国电线电缆行业共有规模以上企业2219家，全年共实现销售收入1823.64亿元，实现利润77.11亿元。2005年，我国的电力电缆产量已达480万公里。虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日。但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。预计未来几年，我国电线电缆行业将以7%-8%的增速发展。 

电线电缆作为输送电能、传递信息和制造各种电机、电器、仪表的基础器材，被喻为国民经济的"血管"与"神经"，当之无愧。

另一方面，随着电网建设的加快，输电线路电压等级的提高，发电设备、变压器等产品在性能、质量的提高，必将要求电线电缆行业提供与之相适应的配套产品，因此电线电缆行业的任务仍将十分艰巨，任重道远，不仅要求线缆产量提高，更要求技术水平提高。同时，电线电缆产业发展应与电力建设的高速发展相匹配。

电力建设的高速发展，同时也带动了电线电缆行业的快速发展。呈现百舸争流、千帆竞渡之势。对于相关企业来说，要在电线电缆行业内占据稳固的市场地位，就必须适应行业需求的发展趋势，通过技术进步实现产品结构的高端化。

二、建设项目的必要性

2.1行业低水平重复建设严重，产品结构待调整，产业急待升级

我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模，但由于生产能力大于需求，出现供大于求的局面。目前的生产能力已大大超过市场的预测需求数值；小规模、低质量的电线、电缆小厂重复建设严重，市场对优质高端产品需求尚未满足，产品结构需要调整，产业发展迫切需要升级。

2.2国家基础建设发展市场对高品质、高科技的电线、电缆产品需求旺盛。

国家重视基础设施建设，如城市电网的改造，信息高速公路的发展，通信事业腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求，将对电线电缆的品种和水平不断提出新的要求。尽管从总量看，今后一个时期需求不会有太大的增长，但对品种和水平的需求将是一个需求旺盛期。因此，电线电缆企业要重视科技的发展，以高新技术的发展，带动产品市场占有率的提高。 

2.3合肥市做大做强电线、电缆行业重要组成部分

合肥有全国著名的电线电缆设备制造企业、电线、电缆生产企业。并在不断增加行业的整体投资，使合肥成为全国重要的电线、电缆生产基地，成熟的产业带使合肥的电线、电缆生产、加工整体实力在提升。在不断对行业"长线过长"、"短线缺少"的现象；调整产品结构、狠抓产品质量和开发新品入手发展市场急需求急需的电缆如高压电缆、防爆电缆，减少一般电缆的生产。积极采用先进技术、先进设备、发展高性能、高水平的产品，适应我国大项目、大工程建设的需要，更多地替代进口产品质量。项目定位明确，将成为合肥电线、电缆行业发展的重要组成部分。

第三章、需求预测
一、市场现状及趋势

1.1“十一五”我国电线电缆业机会分析

“十一五”期间，按国民经济的发展速度年递增7-8%计，电缆工业发展速度将于国民经济的发展速度持平，预计将在8.5%左右。从宏观上看整个中国电线电缆行业，正处于发展的快速增长期。虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日，但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。
1.2.据欧立信《2007年中国电线电缆行业研究报告》分析
至2005年，中国电线电缆工业总产值已超过1600亿元人民币。 电线电缆行业产品品种满足率已高达95%以上，国内市场满足率已高达90%以上，随着原材料价格的不断上涨，我国电线电缆企业面临诸多困境，未来几年行业洗牌重组不断加剧，企业面临更多的竞争局面，我国企业应调整好竞争策略，扩大市场份额，在日益激烈的竞争中立于不败之地。

二、需求预测分析

2.1电线电缆的发展走势与影响需求的主要因素我国电线电缆行业现在仍处在一个发展阶段，在发展中国家，电线电缆销售额增长一般比国民经济总产值要略高一些。
根据统计，２００３年行业用铜导体总量约为２００万吨，２００４年约为１７０多万吨，２００５年约为２００万吨，其中增长最快的仍是绕组线及电力电缆，通信电缆进一步下滑，但趋势已缓。
电线电缆行业是配套行业，它的发展与国民经济的发展速度密切相关，同时也与主行业的发展密切相关将有以下几个方面会给电线电缆带来机遇：
长江三峡水电站及西部水电站的建设，西电东送和全国统一电网的形成将给架空线和电力电缆带来机遇。
电信工业仍继续大力发展，它将促进通信电缆及光缆的持续发展。
建筑工业在２１世纪初成为我国的支柱产业之一，它将给建筑用线及其他电气装备用线缆带来机遇。
汽车工业将成为我国新的经济增长点，它将给汽车用线及漆包线带来较快发展。
“十一五”期间，我国铁路电汽化机车铜合金接触线、机车车辆用线、绕组线、专用光缆、数据传输电缆等提供市场。
船舶工业的发展将给船用电缆带来生机，同时船用电缆的更新换代将加快。
工业发展将使电动机用量增加，预计绕组线将有一个低速平稳的发展。但电机绝缘等级从Ｂ级向Ｆ级转换将加快漆包线更新换代。
国民生活水平的提高，将给电磁线以及其他线缆产品的进一步发展提供市场。
城市的发展将带动城市轨道交通的发展，将促进各种阻燃电缆的应用。隧道和地铁车站用照明电缆也是一大亮点。
2.2国内各类电线电缆产品需求分析与预测
2.2.1 裸线产品
此类产品中份额最大的是各类架空线，即各种钢芯铝绞线、铝（合金）绞线、铝包钢绞线、光纤复合架空地线、铜、铝排以及各种接触网线，下面分别加以叙述。
各类架空线，长江三峡及西部水电站的输电线路建设会带动至少８０万吨架空线增长。
光纤复合架空地线（ＯＰＧＷ），我国自１９８５年到１９９８年，已架设１０００公里以上，预计近几年每年将有１．５～２万公里的ＯＰＧＷ需要架设。２００３年度，ＯＰＧＷ计划产量２万公里。２００４年的用量已达２万公里，可见市场巨大，但急需规范市场。
铜、铝型材、排及扁线，随着外资企业元、器件的本地化采购以及电机机车应用的增加，估计今后以平均５％～１０％的速度增加是可能的。
各类接触网用导线（俗称电车线），近期，新建铁路线及铁路电气化线路改造，加上维修至少每年有３０００吨的需求量，城市电车每年也将有８００～１０００吨铜电车线的维修量。
据统计，２００５年，我国电气化铁道总里程将达２万公里，到２０１０年总里程将达２．６万公里。届时京沪、京哈、京广和陇海等４条主要干线将全面实现电气化，并实现联网，我国第一条高速电气化铁路京沪线也将全面动工兴建。电气化铁路的快速建设将带动电气设备需求大增。

2.2.2电气装备用电线电缆
它是电线电缆产品中品种、系列、种类最多的一类产品，其产值约占全行业２８％～３０％，但其品种却占行业品种的６０％左右。以下对部分重点产品市场进行分析。
建筑用线，由于建筑业在“十五”期间有一个大发展，据预测，今后我国居民住宅可保持平均每年１５％的增长速度，２００５年至少建设城镇居民住宅１５亿平方米，农村住宅３５亿平方米，因此将带动建筑用线市场的需求，建筑用线在“十五”期间将以平均１０％～１５％速度增长。
汽车用线，汽车工业作为国家支柱产业，将促使汽车用线量增加。每年全国汽车用线产值约２０亿人民币。今后将以超过２０％的速度增长。我国加入ＷＴＯ以后，随着汽车零部件的全球采购，给汽车线生产带来了新的机遇和挑战，问题在于国产汽车企业尚不能完全满足汽车线束制造的要求。
核电站用电线电缆，“九五”期间核电站有了进一步的发展，秦山二、三期，广东二期江苏连云港迄今已建有２１０万千瓦机组。国家计划“十五”期间建设６５０万千瓦核电机组，３～４亿元人民币的电线电缆产品。到２０１０年中国核电装机容量将实现２０００万千瓦，２０２０年将达到４０００万千瓦。核电在中国电力结构的比重将从目前不到１％提高到５％。
电线线束组件，１９９９年我国线束市场总销售额可达８０亿元人民币，其中出口大致达到１７亿元人民币。对一般线束而言，线束中的电线约占销售额的４０％～５０％，５０％～６０％是插接件及加工费。线束是电线电缆行业下延加工业，如果企业有实力，可争取这一领域。
船用线缆，中国造船业“十五”期间预计销售额为２３０～２５０亿元，到２０１０年预计达到３５０～４００亿元，出口创汇３０亿美元。各企业可根据以上数据测算船用电缆的需求量。
2.2.3电力电缆
“八五”、“九五”期间，中国电力大发展也促使电力电缆应用扩大。由于输配电大大落后于发电的建设，政府决定投资２６００亿元从事城乡电网改造，此项决策延续到“十五”期间。“十五”期间电网仍将是发展的重点。我国电力供应实际上是很低的，中国现在人均装机０．２０６千瓦。人均发电量是９７６千瓦小时，不到世界水平的一半。就这个意义而言，中国用电的潜在市场相当大。
2.2.4通信电缆与光缆
“八五”、“九五”是通信电缆大发展时代，预计固定电话门数全国平均增长率为１２％，其中城市地区为８％、农村地区为２０％，发展重点将向中小城市、农村和边远山区转移。因此，市话电缆需求也将平稳增长，估计年均增长速度可达５％。
“十五”期间光缆平均环比增长速度为１５％，这５年光纤总用量达到６０００万公里，是“九五”的二倍。由于主干网已建成，近期光缆主要用于二级干线网和用户接入网。
通信类第三大类产品是ＣＡＴＶ电缆，目前这类产品产量达到８０～１００万公里，价值１６～２０亿元，其余２０余万公里出口。随着数据、图像传输的扩大应用，专家们估计在今后５年中平均将以８％速度增长。
2.2.5绕组线
目前绕组线总量近８０万吨，并以平均８～１５％速度增长。绕组线产品结构在近期将会有所变化。
２０００年Ｙ２系列异步三相电动机产量达６００～８００万台，电机从Ｂ级向Ｆ级转换势在必行。因此，Ｆ级、Ｈ级漆包线销售量大增，而Ｂ级漆包线将会减少。
２０世纪９０年代家电工业的发展已使其绕组线用量超过工业电机与变压器绕组线用线用量，成为绕组线最大用户。目前这类漆包线仍是增加的大户，绕组线行业应充分满足他们的要求，例如高速绕线用低摩擦系数、耐磨漆包线。复合漆包线将会扩大应用范围。
电话机、玩具、电子钟表、音像产品、家用电器及封闭式继电器的普及与扩大应用将使“双零”漆包线的品种与数量大为扩展。
汽车工业（包括摩托车等）的发展将使耐热及特种性能漆包线用量增多，数量将是可观的。

第四章、建设地点与建设条件

一、厂址选择

合肥四宝电线电缆有限责任公司年产电力电缆能力达50万公里项目位于安徽省合肥市xx区xx区xx工业聚集区。

二、厂址概况

项目建设地点位于合肥市瑶海区磨店工业聚集区紧邻瑶海工业经济开发区。园区外部供电、供水、道路、照明、施工环境等都比较好，可保证本项目的实施。
三、场址建设条件

1、地形、地貌、地震情况

合肥，安徽省省会，位于中国中部（北纬32℃、东经117℃），长江淮河之间、巢湖之滨，通过南淝河通江达海，具有承东启西、连接中原、贯通南北的重要区位优势。合肥属丘陵地带，地震烈度为7度。

2、工程地质与水文地质

合肥地处长江中下游平原，平均海拔7-9米。地势坦荡，相对起伏小。地下水对砼无侵蚀性。
3、气候条件

合肥属于亚热带润湿季风气候。全年气候特点是：四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，梅雨显著，夏雨集中。

年平均温度                  15.7℃

夏季最高温度                40.3℃

冬季最低温度               -20.6℃

最热月平均温度              27.3℃

最冷月平均温度               3.6℃

年平均相对湿度               76%

年平均降雨量                1067.2mm 

年最大降雨量                1541.3 mm

夏季主导风向                S

冬季主导风向                EN

冬季平均室外风速             2.5m/s

夏季平均室外风速             2.6m/s

冬季最多风向及其频率         ENE（9%）

夏季最多风向及其频率          S（13%）

历年最大积雪深度              45cm

历年最大冻土深度              11cm

4、城镇规划及社会环境条件

xx区位于合肥市的东部，区位优势得天独厚，具有良好的发展条件和投资环境，瑶海区是交通枢纽区。合肥火车站、长途汽车站、旅游汽车站、公交总公司、出租车旅游公司等坐落在区内。地理位置优越，交通非常便利，直接通过二环路上一环路进入市区，可从合肥邻近的两个高速公路出入。
xx工业聚集区位于合肥市xx区xx乡西南部，合肥铁路编组站以北，合磨路以西，学府路以南。规划区东至合肥市职业教育基地，南至合肥市xx经济开发区，西至二十埠河，北至农业科技示范园，规划总用地2平方公里。该工业聚集区主要机械设备加工、金属配件加工、艺术栅栏制造、塑料材料加工、保温材料加工、通讯材料加工、包装材料加工等。产业发展重点为以机械加工和新型材料加工为特色的现代化产业。

合肥市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县，并赋予合肥高新技术开发区、合肥经济技术开发区、合肥新站综合试验区市级管理权限。全市行政辖区总面积7029.48平方公里，其中巢湖水面面积233.4平方公里；市区总面积838.52平方公里，其中巢湖水面面积72.93平方公里，新增南岗镇面积91.95平方公里，新增烟墩乡面积106.78平方公里，市区建成区面积224平方公里。

合肥是一座有2000多年的历史的古城，素以“三国故地、包拯家乡”而闻名海内外。自东汉末以来，合肥数为州郡治所，一直是江淮地区重要的行政中心和军事重镇。现在的合肥是“全国创建文明城市工作先进城市”、“全国园林城市“、“全国卫生城市”、“全国双拥模范城市”、“中国优秀的旅游城市”、“全国科教兴市先进城市”、“全国社会综合治安先进单位”。

5、交通运输条件

铁路直达北京、上海、广州等大中城市；312国道、合宁、合芜、合徐等高速公路直通全国各地，水运经淝河下巢湖直达长江。

6、公用设施社会依托条件

瑶海工业区用地实现“六通一平”，可确保本项目的实施。

7、施工条件

本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、物流等到各种专业，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，且铁路、公路运输非常方便快捷。

施工方面，本地区拥有许多具备资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，有能力实施本项目。
第五章、建设规模和建设内容

一、建设规模

本项目总投资7600万元，建成达产后，可年生产电缆电线50万公里。年实现销售收入约9000万元。

二、建设内容

1、土建工程：购置厂区建设用地50亩，新建车间、仓库、办公楼等建筑：其中车间15000平方米，仓库12000平方米，办公楼2300平方米，其他配套相关公用辅助工程700平方米。

2、主要生产线及设备：购置电力电缆生产线、控制电缆生产线、等8条生产线的设备。
三、生产方案

本生产方案遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，产品有较强的竞争力”的指导思想，提出了“连续性生产、综合利用资源”的生产方案，严格按照国家标准GB1536-2004、GB1536-86的要求组织生产，控制产品质量。

四、生产工艺流程

本项目生产工艺流程基本一致：绝缘胶大部分采用三元乙丙橡胶。采用两步法加工：首先混炼，生产需要时再加硫化剂；铜导体要求经过大拉、中拉、小拉、退火等工序才能成为成品线，并且铜丝要求镀锡、束线、绞线方可以成为铜导体半成品，部分产品绝缘外要求有金属屏蔽层。

1、混橡工艺流程图
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2、矿用电缆生产工艺流程图
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3、聚烯烃塑料绝缘电力电缆工艺流程图
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五、设备选购

1、设备选购原则

（1）、以生产工艺线为选型基础并满足生产规模的需要。

（2）、设备性能先进、运行安全可靠，属当今世界上科技含量高技术先进的产品。

（3）、符合国家对电线电缆产品安全生产的有关规范、规定。

（4）、设备符合环保、安全和节能要求。

（5）、设备性价比好，售后服务规范。

2、主要设备选购清单

见附表4

六、原料供应

本项目主要原材料年用量表见6-1。其所用各种主、辅原材料在国内市场上均可方便地买到。原材料与成品运输委托运输公司完成。

表6-1 主要原材料年用量表

	序号
	材料名称
	材料用量（T）

	1
	铜杆
	2386

	2
	半导体电胶布带
	63

	3
	内屏蔽料
	69

	4
	乙丙绝缘料
	440

	5
	天然丁苯内护套
	430

	6
	半导电填芯
	14

	7
	无碱玻璃丝带
	33

	8
	天然丁苯绝缘胶
	115

	9
	半导体电胶
	10

	10
	聚全氟乙烯绝缘料
	25

	11
	导体屏蔽
	32

	12
	XLPE绝缘
	280

	13
	绝缘屏蔽
	74

	14
	铜带
	86

	15
	玻璃丝填充
	232

	16
	CR外护套料
	1730

	17
	镀锌钢带
	343

	18
	阻燃PVC外护套
	374

	19
	聚乙烯薄膜料
	31

	20
	低烟无卤外护套料
	42

	21
	PVC绝缘料
	72

	22
	铜丝
	28


第六章、工程设计方案

一、设计指导思想

1、全过程贯彻同步工程思想，保证设计质量、工程建设质量及进度要求；

2、合理采用国内外优质、高效、节能的先进工装、设备及设计等软硬件资源；

3、贯彻大批专业协作的生产原则，严格按照ISO9001质量体系标准要求，建立健全质量保证体系，以优质产品和周到的服务来满足用户的需求；

4、项目建设及生产线布置充分考虑配套件的布局，解决物流管理的需要；

5、严格执行过节环保法及工业企业标准，且必须考虑满足未来法规要求的可能性，体现注重环保的方针；

6、本项目建设要充分利用人机工程，尽量降低工人的劳动强度，提高自动化程度；

7、本项目考虑到合肥及周边地区现在和将来的劳动力成本及就业现状与发展趋势，生产线劳动强度低、危险性小的工位尽量以人工为主，但必须考虑未来实现自动化的可能性；

二、设计原则

1、按照高标准规划的原则，精心设计，力求该项目建设做到合理配套。

2、在保障工程质量前提下，该工程建筑采用现代风格，大气、具有时代气息。

3、采购工作实行招标采购及比质比价采购。

4、消防、环保、安全设施建设符合国家和地方法规。
三、总平面布置

1、厂区布置

根据生产工艺流程及物流顺畅、短捷的原则，合理布局。按照电缆生产特点，所有厂房均按东西向布置，车间位置按生产流水线进行安排，把辅助车间、仓库集中安排在一起；原、辅材料尽量就近存放，以减少物料转运的次数和搬运距离。厂区布局兼顾自然采光，自然通风。

2、厂区道路

厂区道路采用城市型道路，主干道宽为10-12米，次干道为6米。在厂区内形成环行通道，各建筑物之间距离最小为8米，形成运输、消防道路网络。

3、厂区绿化

厂区绿化设计采用点、线、面相结合的绿化网络。办公楼前设有绿地、喷泉、雕塑等环境设计；厂房四周沿道路两侧种植草坪，配以乔、灌木树种进行绿化。

4、储运设施

本项目在设备采购中购置了叉车等来满足厂内运输，厂外借助社会运输力量完成。

5、公用工程

（1）给水

厂区给水水源采用市政自来水，设计拟从DN250mm给水干管上引入二根DN150mm给水管进入厂区，并设水表计量，接至厂区DN150mm给水管网上。厂区给水管网采用生产、生活、消防合用环状给水管网，管道埋地敷设，埋深约1.2米。供水压力为0.28Mpa。

（2）排水

厂区排水系统采用雨、污分流制。

厂区雨水汇入厂区雨水管网并排至市政雨水排水管涵。

员工餐厅含油废水经隔油池处理后，生活粪便污水经化粪池处理后，排入市政污水处理站。

（3）供电

该项目在厂区内建一中央配电所，每个车间设变电所。变电所进线为10KV，出线为0.4KV，以电缆桥架和电缆直埋的形式敷设。

（4）土建方案

本项目新建车间、仓库、办公楼等建筑物30000万平方米，配建相关公用辅助工程等，具体方案如下。

	序号
	建筑名称
	建筑面积（m2）
	结构
	备注

	1
	厂房
	15000
	钢结构
	

	2
	仓库
	12000
	钢结构
	

	3
	办公楼
	2300
	   框架
	

	4
	      食堂等
	700
	   框架
	

	
	合计
	30000
	
	


第七章、环保、安全卫生、消防和节能

一、环境保护

1、设计依据

（1）1998年11月29日国务院令第253号发布执行《建设项目环境保护管理条例》；

（2）（87）国环字第02号文附件《建设项目环境保护设计规定》；

2、执行标准

（1）《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）；

（2）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019—2003）；

（3）《环境空气质量标准》（GB3095—1996）；

（4）《污水综合排放标准》（GB8978—1996）；

3、污染源及环境保护措施

按照“三同时”的原则,对可能产生的污染进行综合治理,使其达到国家规定的排放标准。

（1）、废水污染及治理

本项目无生产污水排放。生产的废水为生产冷凝、分离废水和生活废水。其中生产废水含油，经隔油或吸附处理后排放；食堂废水经隔油处理后与其他生活污水混合经化粪池处理后排入市政管网。

（2）、粉尘治理

本项目在混橡过程和锅炉运行中产生粉尘，采用多管旋风除尘设备除尘，达标后排放。

（3）、噪声污染及治理

在生产工艺过程中产生的声音较小，无需特殊处理，经建筑物的阻挡和距离衰减，传至厂界时能满足GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》中Ⅱ类标准的要求，即昼间65dB（A）、夜间55dB（A）要求。

4、环境管理

（1）强化环境管理意识，把环保工作纳入公司日常议事日程，公司内有专人负责环保工作；

（2）定期监测影响环境的环境因素，做出相应的措施并及时向主管部门呼吁；

（3）环境监测委托环保局定期进行监测；

（4）为保护环境，改善工作条件，按有关规定和ISO14001管理体系的要求在厂区因地制宜地规划绿化用地，植树栽花、培植草坪，使绿化面积占厂区面积的20%以上。

二、劳动安全与卫生

1、设计依据

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保障职工的安全与健康，根据1997年7月1日原劳动部3号文《建设项目（工程）劳动安全卫生检察规定》的精神要求编制本篇章。

2、生产安全防护措施

（1）、防火措施

项目生产车间、仓库为砖混结构厂房，满足建筑设计防火规范要求。建筑物在总图布置上考虑消防通道及消防设施。对有原料堆放处和产品仓库等可能发生火灾的场所严格按照放火规范采取放火措施。

（2）防触电及电器线路、电路设备安全

 对所有电器设备的不带电金属部分采用保护接零，车间变压器中性点工作接地。

（3）防静电措施

 所有易产生静电作用的设施、管道均设置导除静电的接地装置。

（4）防雷击措施

有受雷击危险的建筑及构筑物按防雷击的不同类别设置避雷针、避雷带。

（5）防机械伤害

车间平面考虑工人操作与物料搬运的安全问题，厂房、库房的要害部门封底隔断，确保设备安全运行，按规定设置各种安全通道；机械化运输链跨越通道保护装置，自动线和机械设备的转动部分设置安全防护装置；严格控制物料堆放高度。

（6）各种危险场所设置醒目的警示性标志。

（7）厂房设环行消防通道，道路转弯按规范设计开阔，各种道路设交通标志保持畅通。

（8）工人在操作机械设备时穿防护服、戴手套、口罩，以防烫伤和吸入粉屑。

3、安全卫生机构

厂区设专门的安全机构，负责安全卫生工作，各车间、科室设兼职安全员，形成管理网络；保证安全卫生工作。

三、消防

1、设计依据

（1）《中华人民共和国消防法》（1998年9月1日起施行）；

（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2006；

（3）《建筑物防雷设计规范》GBJ50057-94（2000年修订）；

（4）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-2005；

（5）《消防安全标志》GB13495-1992；

（6）《消防安全标志设置要求》GB15630-1995。

2、消防措施

（1）厂区平面布置注意建筑物防火间距符合防火规范要求，留足必要的消防通道，可满足消防疏散和消防车通行的要求。

（2）厂区内电器设备、开关、照明灯具、线路敷设，均按有关消防规范设计，杜绝火灾隐患的发生。

（3）消防水源取自厂区城市自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。

（4）砖混厂房按规定要求涂有防火涂料，室内给水管布置成环状，并按《灭火器配置设计规范》要求不止灭火器。

（5）教育全体职工牢固树立安全生产意识、遵守防火规范，熟知防火安全技术知识，并掌握各类消防器具的使用。

四、节能和综合利用

1、设计依据

根据国务院颁发的《中华人民共和国节约能源法》和国家计委、国家经贸委、建设部文件计交能[1997]2542号“印发《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估的规定》的通知”编制本章节。

2、设计原则

认真贯彻国家产业政策和行业节能规定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的节约能源。

积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家和行业主管部门宣布淘汰的落后工艺及设备。
3、主要节能措施
（1）在总图布置及车间工艺布置上，尽量做到紧凑合理，物流通畅，运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。
（2）选用节能高效的设备，提高生产设备的负荷率，从提高效率的方面来达到节约能源的目的。
（3）设计中尽量提高设备负荷率，一则可减少设备台数，减少生产面积和相应的辅助设施；二则可减少设备投资，收到节约效果。
（4）合理选用电缆电线截面积，选用高效节能型灯具，供配电系统配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数、降低电能消耗。
（5）循环水处理系统。充分利用生产用水，尽量循环使用，从而提高水资源的重复利用率，达到节约用水的目的。

第八章、企业组织、劳动定员及人员培训

一、公司组织机构

我公司是依据《公司法》成立的法人资格单位，企业组织机构严格按照《公司法》的要求设立。实行公司、车间二级管理，组织机构如下：
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二、劳动定员

本项目新增劳动定员为62人，其中技术及管理人员12人，一线普工50人，所需人员面向社会招聘。

根据生产工艺设计，管理人员及工程技术人员按设计的组织机构配置，生产岗位工人、辅助生产人员和行政管理人员按日班配置。主要生产车间实行两班制，每天每班工作8小时，每周工作5天。
三、职工培训

管理人员选择既懂技术又精通管理的复合型人才担任；技术工人则选技术水平较高的熟练工人，或从技校直接招聘，培训后上岗；普工尽量就近录用“4050人员”和下岗工人，培训后上岗。

第九章、项目建设工期和进度计划
一、建设期

本项目建设期半年。

根据项目的总体计划，本工程的实施将分成二个主要的阶段：

1、筹备期：2008年3月—2008年5月；

2、建设期：2008年5月—2008年11月；

二、项目进度计划

本项目主要工作进展计划如下：（如有变化，时间往后顺延）
1、2008年3月—2008年5月，项目前期工作

2、2008年5月—2008年11月，土建工程；

3、2008年9月—2008年10月，设备定购；

4、2008年10月—2008年11月，设备到货、安装、调试；

5、2008年10月—2008年11月，员工培训

6、2008年11月，联合试车运转、交付使用。

三、项目实施进度表

	工作内容
	2008年

	
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月

	项目前期工作
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	土建工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备定购
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备安装、调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	员工培训
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	试生产
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第十章、投资估算与资金筹措

一、投资估算依据和说明

1、估算范围包括固定资产投资和铺底流动资金；

2、建筑工程按《全国统一建筑工程基础定额（2000版）》安徽省综合估价表编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；

3、设备购置费：参照厂商询价；

4、安装工程费：按设备购置费的6%估算；

5、工程建设其他费用：按国家有关标准计提；

6、建设期利息：根据中国人民银行最近发布的贷款基准利率计算其建设期利息；

7、预备费：包括基本预备费和涨价预备费，因该项目建设期短，基本预备费按工程费用的5%估算；根据国家计委投资（1999）1340号文的规定，涨价预备费按零计算。

二、总投资估算
本项目的估算总投资为7600万元，其中：固定资产投资4517万元，流动资金3083万元。

1、固定资产投资估算

固定资产投资包括建设投资、建设期利息，计4517万元。本项目无银行贷款，建设期利息为0万元。

新增投资构成见下表：

	序号
	项目名称
	金额（万元）
	投资比例

	1
	工程费用
	3637
	  80.5%

	　
	其中：建筑工程费
	2193
	48%

	　
	 设备购置费
	1380
	  30.5%

	　
	 安装工程费
	 64
	  14.1%

	2
	工程建设其他费用
	850
	  18.8%

	3
	预备费
	30
	   0.66%

	4
	建设期利息
	0
	0%

	　
	总  计
	4517
	100.00%


建设投资估算的范围包括工程费用、工程建设其他费用、预备费，共4517万元。

（1）工程费用

主要包括建筑工程费、设备购置及安装工程费三项，共3637万元。

建筑工程费主要包括厂房等主要建筑物建筑费、设备基础、配套的公用辅助工程费用共计2193万元，具体如下：

	序

号
	建筑物名称
	面积（m2）
	结构形式
	单位造价

（元）
	工程费用

（万元）

	1
	生产车间
	15000
	钢结构
	650
	975

	2
	仓库
	12000
	钢结构
	650
	780

	3
	办公楼
	2300
	框架
	1600
	368

	4
	公用辅助工程等
	700
	框架
	1000
	70

	
	合 计
	2193


设备购置费：1380万元

安装工程费：64万元

（2）工程建设其他费用

主要包括土地购置费、建设单位管理、研究试验费、可行性研究费、环境影响评价费、联合试运转费用、生产准备费等，计50万元，其中土地购置费按16万元/亩估算，征用土地50亩，共850万元。

（3）预备费：30万元。

2、资金筹措及使用计划

本项目总投资7600万元，企业自筹资金。根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为半年，设备按生产需要分二期购入，铺底流动资金在建设期内全部到位。

第十一章、财务估算与评价

一、财务估算与评价的依据

1、《投资项目可行性研究指南》

2、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》

3、《中华人民共和国公司法》及其实施条例

4、《中华人民共和国增值税法》及其实施条例

5、《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则

6、财政部颁布《企业财务制度》《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定

7、国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定

二、财务评价的基础数据与参数选取

本项目的财务计算，有关基础数据与参数取值标准如下：

1、财务价格，本项目投入产出品预测价格参照现行价格，采用不含税价格。

 2、本报告财务评价以增量投资为评价对象，项目建设期按1年、财务计算评价按10年，其中投产期第一年达到设计纲领的70%，第二年达产，满负荷生产期10年；项目总计算期11年。

3、财务基准收益率：按行业规定，结合专家调查结果协调为10%

4、税收费率见下表：

	序号
	税别
	计税依据
	税率（%）

	1
	增值税
	应纳税额
	     17

	2
	城市建设维护税
	增值税
	5

	3
	教育费附加
	增值税
	3

	4
	所得税
	应纳所得税
	25


三、产品营业收入和税金估算

详细附表 《营业收入、营业税金及附加和增值税估算表》

1、营业收入预测

本项目产品根据确定的生产规模和销售价格估算，达产年营业收入约为9000万元。

2、增值税及附加

项目达产年增值税为1581万元，城市建设维护税和教育费附加为744万元，达产年增值税金及附加合计为2325万元。

四、成本费用估算

1、燃料动力费用

本项目原材料根据同类企业数据计算，为4216万元；

外购燃料动力费参照同类企业消耗水平确定，为146万元；

其他费用根据企业的组织机构及生产纲领，参照国内同类企业的水平测算。

2、工资及福利费

按人均2.5万元/年计算，新增定员62人，达产年新增全年工资、附加及各项社会保险155万元。

3、折旧及摊销费

企业的折旧及摊销按资产的类别分别以不同的折旧、摊销年限计算。本企业固定资产残值按5%计取。建筑工程折旧年限20年，设备折旧年限取10年，土地和其他费用按10年摊销。

五、财务评价

1、财务计算

（1）企业所得税

项目投产后达产年上交新增所得税549万元。

（2）盈余公积金的提取

按有关规定，从税后利润中提取法定盈余公积金及任意盈余公积金，提取比例分别为10%和5%。

（3）项目投产达产年新增利润总额2745万元，新增净利润2196万元。

2、财务现金流量分析

本项目计算了所得税前投资财务现金流量和所得税后投资财务现金流量。

项目投资现金流量的经济评价指标。

3、财务指标计算

项目投资利润率=年平均利润总额/项目总投资×100%

              = 28.9%

项目投资利税率=年平均利税总额/项目总投资×100%

= 36%

    本行业平均投资利润率为20%，平均利税率为30%，计算结果表明，本项目此两项指标均高于同行业平均水平。

第十二章、可行性报告结论

1、本项目原料来源广泛，可带动瑶海工业发展，提高农民收入。

2、本项目产品选型好，产品寿命期长，市场需求量大，工艺水平达到国内同行业领先。

3、该项目具有建设周期短，见效快的特点。

4、本项目的建成投产可大大提升合肥四宝电线电缆有限公司的产量，改善优势产品质量，对项目单位的发展具有十分重要的意义。

5、该项目的财务评价表明，财务评价可行，并具有良好的经济效益；项目建成后可吸纳地方居民就业具有切实的社会效益。建设是可行的。

经以上分析，可行性研究报告认为本项目具有较好的经济效益和社会效益，对促进合肥四宝电线电缆有限公司的发展有着积极的意义，建议有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划实施，同时采用必要有效的措施，控制和避免风险，增强竞争力，以达到预期效益。

厂区平面布置图：
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