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热力管道直埋技术在暖通工程中的应用
!

王云东

（连云港新浦房屋开发公司 江苏 连云港 ’’’"""）

随着高分子合成材料的产生和发展，以“氰聚

塑”、“管中管”为代表的热力管道直埋新技术解决

了长期以来一直存在的保温管道防水问题。这种

高效节能、经济环保型的产品不仅在国外广泛应

用而且国内北京、天津、哈尔滨等大中城市也已普

遍使用。我市已竣工的苍梧小区应用热力管道直

埋技术节约了投资、美化了环境，经济效益、社会

效益显著。

热力管道直埋技术有填充式、浇灌式、氰聚

塑、管中管四种型式。填充式和浇灌式结构的防

水性能差、管道外腐蚀严重、使用年限短、保温层

浸水后即失去保温功能，不能保证质量。氰聚塑

是在钢管表面涂刷一层氰凝防腐层后浇注硬质聚

氨酯发泡材料形成钢管保温层再缠绕玻璃钢保护

层或一次成型的整体结构。管中管是在高密度聚

乙烯外壳和钢管之间注入聚氨酯发泡形成整体结

构。

氰聚塑和管中管两种热力管道直埋技术采用

工厂化生产，一次成型，形成的整体结构有很强的

抗压、防水性能，而且解决了以往保温材料和管壁

之间内部空隙大，不能密实隔汽的难题。管道接

头及配部件处采用现场发泡的方式与原保温层结

合成为一体。采用氰聚塑和管中管直埋热力管道

不仅解决了架空管道对环境的影响，而且避免了

地沟敷设管道因雨季被水浸泡而失去保温作用的

缺点。

直埋热力管道的施工可以分为无补偿直埋敷

设和有补偿直埋敷设。最大摩擦长度和最大允许

温差是选择直埋敷设方式的条件。一般来说，管

道温度波动值小于最大允许温差，采用无补偿敷

设，反之考虑采用有补偿直埋敷设。

直埋热力管道技术采用工厂化生产，现场装

配，因此施工简便，质量可靠。直埋供热管道埋设

基本要求见图 !。

图 ! 直埋热力管道埋设要求示意图

直埋热力管道敷设应注意的问题：

（!）管沟开挖严格标高，尽量不破坏原土。软

土地带沟底夯实铺砂厚 !&"++。

（’）利用管道分枝，转角处自然补偿并在该处

及阀件处整体浇注 ,’" - ,)"混凝土地沟或防水检

查井。

（)）覆土深度保持在 " ./ - ! .’+，保证管道应

力，过路时做套管。

（(）管道安装时不能破坏管道保护层。
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