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视频点播系统技术方案
第一章  概述
1-1简介

哈尔滨某某多媒体开发有限公司是一家专业从事开发和生产宽带视频网络应用设备的高科技公司。从96年起，公司便致力于开发网络视频产品的核心技术，先后成功地推出了基于Cable传输的“佳视JUST-99xx”和基于以太网的“佳视DREACH2000”等“佳视”系列和“小区之星”系列视讯服务系统，成为国内首家拥有独立技术产权的系统开发和集成商，并以优质的技术性能、稳定的运行质量和良好的技术服务成为行业里的佼佼者。

目前公司成功地推出了基于Cable传输具有DVD级播放效果的“佳视JUST－2000”视讯服务系统，成为国内拥有独立技术产权的系统开发和集成商，并以优质的技术性能、稳定的运行质量和良好的技术服务成为行业里的佼佼者。
某某公司利用其雄厚的技术为酒店、宾馆开辟了新的增值渠道，从98年起，公司酒店VOD视频点播系统先后在国内15个省市的380多家星级以上酒店得以应用，均获得了丰厚的回报。某某公司拥有一支高素质的开发队伍，在不断推陈出新的创作过程中，获得雄厚的技术积累，面对信息时代的到来，数字化和以人为本的个性化服务应运而生。数字视讯服务系统家庭化也必将掀起一场新的革命，某某公司结合自身的行业经验和技术优势，将在宽带网络服务领域作出更大的贡献。

VOD（Video on demand）即视频点播，也称交互式电视点播系统。传统的电视系统信息单向传送，用户只能被动接收，而VOD是以“选择控制权在用户”的崭新概念为基础的双向视音频信息系统，实现了按用户需要播放视音频节目的理想。VOD是未来信息高速公路构架的重要组成部分，是未来信息服务中宽带业务的灵魂。该技术是计算机技术、网络通信技术、多媒体技术、电视技术和数字压缩技术等多学科、多领域融合交叉结合的产物。

二十一世纪是信息时代，是计算机与网络的时代、从某种意义上讲，谁拥有网络，谁就拥有未来。展望下一个十年，计算机互联网络的应用将迅速普及到每个行业之中。特别是在旅游业中，可以说，对于信息的获取、公布和沟通直接影响到企业的兴衰成败。同时，在数字化时代，各种新技术、新概念、新的消费方式都将极大地影响到企业的经营和发展。面对国际信息化的潮流，中国的旅游企业只有尽快实现与国际接轨，才能进一步扩大对外开放，提高服务质量，吸引客源，在竞争中取胜。

我公司一直在视频及网络方面具有丰富的经验和优势，为了适应新 IT时代的要求，紧随" iHome "的新思潮，设计研制出将视频技术应用于计算机网络中，其服务的宗旨是把高质量的视频、音频信号和各种数据信息通过网络传递给每个用户端，使用户可以通过有线电视资源欣赏到精彩的影视节目。

针对宾馆酒店和智能小区的业务特点，我们向您推荐"JUST2005视频点播系统"，供您在需要对宾馆的综合服务系统升级时考虑.我们将从三个方面介绍：

工作之余，大多数人的主要闲暇都花在看电视上了，有线电视的普及在很大程度上满足了人们的这种需求；但传统的有线电视存在以下不足：

· 只能提供VCD级的300线左右的图象质量；

· 观众只能一般只能被动收看，给时间安排和生活的方方面面带来诸多不便；

· 铺天盖地的、随时插播的商业广告让广大观众越来越难以忍受； 

· 那种一天一级的收视率较高的连续剧的马拉松似的播放程序越来越倒观众胃口。

随着生活水平的不断提高，人们对传统的影视业务的需求也越来越高。在这种趋势下，视频点播（Video On Demand）的概念应运而生，它能够在某种程度上实现影视节目的"各取所需，按需分配"，真正克服了传统有线电视的诸多不足，能提供DVD 级的500线左右的演播室图象质量，且能实现实时点播，大大方便了观众随心所欲地收看自己所喜爱的影视节目。

以香港地区为例，现有酒店90%左右的都配备了酒店视频点播系统，保证客人24小时能够收看自己喜爱的影片，上网查询自己需要的信息。按国际惯例，开通视频点播业务的客房收费比标准房费收费高10%-20%，且开通率可高达全年住房率的80%。

在我国，作为信息产业高速发展的产物，视频点播正逐渐成为入住酒店的一项重要需求。该业务不仅能帮助酒店提高现代化、高科技化建设水平，充分显示酒店形象与档次，还可为酒店增加特色服务项目种类，有助于酒店在日趋激烈的市场竞争中独树一帜，获得宾客的青睐，为酒店带来直接的、显著的经济效益。

JUST2005系统与传统的视频点播系统相比是一个真正意义上的宽带信息服务平台。在这个平台上，用户不仅可以通过电视选择所需的各种图文信息服务，还可按照自己的喜好自由地选择节目内容及节目的播放时间，改变了传统以来人们被动接受电视节目的方式。同时，酒店可将自己的餐饮、娱乐、客房、资讯等各种服务项目、服务方式、特色及所属地区的人文景观等信息内容，设置在系统中供客人免费点播，可以减少客人因语言、环境、地域差异带来的诸多不便。充分体现了酒店对客人的尊重，使客人真正享受到宾至如归的感觉。

本着"以人为本，客户至上"这一原则，我们还将负责协助酒店根据自己的特点进行个性化制作，并通过培训酒店人员，使其具有日常维护的能力。

1-2系统方案综述

JUST2005视频点播系统是基于酒店、宾馆、度假村、旅游区等娱乐场所的需要而设计的。它利用了现有的CATV（有线电视）网络基础设施，在对现有模拟电视功能无任何影响的情况下，采用了目前最先进的数字视频技术－MPEG-2压缩编码技术，实现了为酒店类集群用户提供功能更多、内容更加丰富的交互式宽带视频服务。使消费用户在现有的模拟传输条件下就能享受到较高清晰度的数字化电视节目服务，JUST2005视频系统既可实现交互式点播服务也可作为单独的轮播服务，也可两者同时服务。

1-3系统方案特点

JUST2005视频点播系统相比同类产品具有如下特点：

· 节目的录入、存储、播发都采用MPEG-2数字压缩编码技术，图象更清晰(兼容MPEG-1数字压缩编码技术)
· 完全兼容现有的有线电视节目，VOD和TV切换方便快捷

· 完善的电脑自动计费功能，可和不同酒店管理系统联网计费

· 采用FDMA技术，实现CABLE（有线电视电缆）上双向通信，避免占用电话线路及综合布线工程

· 视频服务器采用"分布式"体系结构，保证系统的扩容不影响网络结构

· 系统采用本地解码，解码质量非常优秀，结构简洁易维护

· 插卡式结构设计，方面维修和更换

· 标准配置提供15路媒体流解码功能

· 方便的后台管理系统，让维护人员毫不吃力

· 系统具备调试模式，方便安装施工调试

· 模块化的服务器结构设计，集成度高，设计灵巧

· 软件工程化，系统的稳定性、可靠性更强

· 具有远程管理、远程维护功能

· 集中本地解码方式避免了音视频字幕等不同步的问题

1-4系统组成

JUST2005视频点播系统是采用MPEG-Ⅱ编解码算法的系统，达到DVD级播放效果。结构图如下：

如图所示，视频点播系统由采编工作站、视频服务器、客户点播端及相应的网络系统组成，每当一个用户向服务器提出请求，服务器端将点播的视频流调制到有线电视网；客户端通过机顶盒解码，在电视机上实现全动态视频的实时回放。点播的视频节目可以多种多样，既可以是影视节目、卡拉OK、音乐歌曲，也可以是由服务方提供的自制节目，如服务介绍、商务信息、餐厅的特色菜肴、风景名胜、娱乐场所介绍等等，通过与酒店管理系统的联网，客人还可以在房间里方便地查询自己的消费情况等[image: image2.png]LR




1-4.1 视频服务器

功能/特性：

· 基于P4 的Windows NT 服务器

· 单一服务器最大可支持15路并发码流

· 支持多达4个服务器叠加，并发码流最大支持64路

· 视频库标准配置为500G

· 接收播控服务器的指令，从视频库读取视频数据并传送给Vida/视频集中解码阵列

1-4.2 播控子系统

功能/特性：

· 接收客户指令，翻译之后传送给视频服务器

· 平衡视频服务器上的负载

· 多种记费方式记费

· 系统后台管理

· 节目管理

· 提供各种信息服务

1-4.3 采编子系统

功能/特性：

· 支持VCD/DVD 多种输入

· MPEG-II编码

· 把各种输入节目进行MPEG-II编码并存储到视像库中

1-4.4回传控制器

功能/特性：

· 采用FDMA多址技术

· 接收机顶盒上传的各种信息请求并转送给播控子系统

· 向机顶盒发送播控子系统发送的控制及系统信息

· 系统总体指示：单套系统最大支持用户数1000户

分组安装使用最大支持用户数>1000户

响应时间：（1）进入（退出）系统<1秒



  （2）其它<0.5秒

· 布线方式：上行及下行信号均使用75Ω同轴电缆

  



上行信号在到达前端时信号强度应>=55dB





下行信号在到达机顶盒时信号强度应>=55dB

· 视频服务器：输出路数15

 硬盘容量500G

 编码算法MPEG-1\ MPEG-2

· 前端服务：节目控制：点播、退出、暂停、快进、快退、音量调节、 

              点播／轮播／电视切换

交互式信息服务：服务指南、账单查询、电子留言、电子邮件、                    电视购物、金融信息、其它

轮播：影视节目、酒店介绍、信息服务、广告信息

电视：卫星电视、有线电视

· 后台管理：实时记录所有使用信息

查询、打印收费账单及总表

与酒店管理系统互联

节目资料的增加、删除和修改

实时显示系统使用状况

查询、统计、打印节目收视情况

· 采编录入：录入编辑VCD、DVD、录像节目

酒店人员自行制作VCD节目（酒店介绍、广告服务信息）

酒店人员自行设计、制作交互式信息

1－5JUST2005接口子系统
1－5.1 功能及结构

    JUST2005系列充分考虑到与酒店管理信息系统（PMS）的互连，提供专门的VOD-PMS接口，以方便接口程序的开发。

    VOD-PMS接口子系统完成JUST2005系统PMS双方信息的交互，主要包括JUST2005系统的记账以及查询和接受PMS方的各种信息。
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    VOD-PMS接口子系统是独立运行的，与JUST2005其它子系统及PMS的关联是松散的，即接口程序不影响JUST2005系统以及PMS的正常运行。同时，PMS的中断或退出也不影响接口程序的正常运行，双方只通过互发消息及数据完成工作。

1－5.2 对PMS的要求

    PMS必须有可扩展的对外接口并能满足以下功能及协议要求，如没有，应该有开发人员建立。

1－5.3 PMS接口的功能要求

1－5.3.1 记帐（必须，以下为任选），即将JUST2005系统的收费帐单记入PMS中。

1－5.3.2 查询客户帐单，可以查询总帐、明细帐。

1－5.3.3 房间收视级别设置信息。

1－5.3.4 客人的Check In/Out/Change信息。

1－5.4 PMS接口的协议要求

1－5.4.1 TCP/IP

1－5.4.2 其它网络协议（NetBEUI，IPX/SPX，etc.）

1－5.4.3 串口通讯（RS232，RS422）

1－5.4.4 共用中间文件

1－5.4.5 共享中间数据库

JUST2005视频点播系统包括中心控制系统、传输网络、用户接入终端三部分。

1-6-1中心控制系统

中心控制系统主要由视频服务器、播控服务器和其子系统组成。

视频服务器采用通用IP架构，选取IP服务器平台，是系统的核心设备。视频信息流直接在服务器解码稳定、迅速。视像库主要用于视频节目和信息的存贮，根据系统的需要由多个IDE硬盘组成磁盘阵列，可存储上百部影片。

播控服务器是信息播发的控制中心，主要功能是控制信息的存贮，管理，完成客户上行请求的认证、请求命令的分析，以及记录客户点播信息，从而控制视频服务器的播发。

1-6-2传输网络

解码阵列集中于视频服务器上，将其解码生成的AV视频信号送给邻频调制器，邻频调制器将来自解码阵列的节目流，调制到一个8M的固定模拟电视频道上，发往混合器；混合器将这些不同载频的单一电视信号混合成一个有线电视信号后，发往CATV网络。

1-6-3用户接入终端

用户接入终端为机顶盒，机顶盒主要针对酒店客房设计，机顶盒带有AV、S端子，可直接通过电视机进行VOD点播及综合信息浏览。该机顶盒按其功能划分为四个模块，包括高频头（解调模块）、中心控制模块、AV显示模块和红外摇控模块四个部分。

第二章  机顶盒（STB）技术要求
2-1概述

本方案采用模拟cable回传机顶盒，它是用户上行信号传送和下行信号接收的设备。本公司研发的机顶盒具有多功能性，可保障该系统的正常运行。

2-2功能

本方案机顶盒功能大体如下：
1. 传递用户的上行信号：当用户有点播、轮播或观看信息需求时，只需按下摇控器上的"VOD"键就可将用户和系统之间通过CABLE建立起联系。

2. 接受下行信号：下行信号分两种，一种为数据信号，另一种为视频信号。

3. 具有AV接受和射频接受的功能。

4. 具有全频道点台器的功能：该功能可以对一些非全频道的电视进行改良，成为全频道电视。

5. 具有红外信号接受功能：可以通过红外接受器来接收用户用摇控器发出的信息。

6. 具备VOD系统和TV系统的切换：当点播VOD后，要暂时去看某一电视节目，可以通过机顶盒切换，并保持VOD节目继续收看的功能。

7. 自动停播功能：它可以定时记录用户观看节目的时间，并在用户观看节目后，对用户进行自动停播或转换频道等处理。

第三章  软件系统及结构
3-1概述

JUST2005系统的计算机系统为中心与接入端两级工作单元之间的数据交换（上行与下行）提供高效的软、硬件平台，实现系统集中式管理的要求。

3-2系统架构

3-2-1拓扑结构

由于JUST2005系统采用的通讯链路是CABLE（有线电视电缆），所以对计算机的网络拓扑结构而言，在标准配置的15路的并发码流基础上是不存在网络架构的。

3-2-2操作系统

网络操作系统应从易用性、可靠性、速度等方面进行考虑，目前基于局域网的操作系统有Microsoft公司的Windows2000、Novell公司的NetWare及Unix、Xenix等。

鉴于VOD多媒体的要求，本方案选用目前较为流行的中文Microsoft Windows2000 Server网络操作系统，它是目前应用较广、功能较强、用户界面友好的系统操作平台。

3-2-3数据库管理系统

基于网络的数据库管理系统有MS-SQL Server、Foxpro、Sybase、Oracle及Informix等，本方案件采用MS-SQL Server2000。

3-2-4网络防病毒措施

计算机病毒是软件及数据的头号敌人。保证数据不会因为病毒的入侵而改变或丢失、保证整个系统不会因病毒而出现故障导致系统崩溃是非常重要的。故本方案采取措施有：

（1） 禁止使用外来磁盘操作。所有计算机不采用软盘启动。

（2） 开机即进入VOD系统，不允许其它软件拷入及操作。

（3） 在计算机安装实时防病毒软件。

（4） 加强计算机系统的权限和口令管理，防止口令外泄，这对防止外来者入侵网络系统破坏收费程序及数据非常重要。

3-3软件系统组成

服务器内按照应用安装以下主要系统软件：

· JUST2005视频点播系统——中心调度系统
· JUST2005视频点播系统——通讯系统
· JUST2005视频点播系统——播控系统
· JUST2005视频点播系统——后台管理
· JUST2005视频点播系统——监控系统

· JUST2005视频点播系统——计费系统
· JUST2005视频点播系统——预压缩管理

· JUST2005视频点播系统——应用测试工具

· JUST2005前台管理系统――独立营帐模块

3-5软件结构及功能

3-5-1中心调度

中心调度程序负责重新封装指令信息及解释用户请求并反馈给播控中心，并负责验证各模块的正常登录连接。

3-5-2通讯系统

通讯软件负责接收用户终端指令和下传指令到用户机顶盒。

3-5-3播控系统

播控软件主要功能是控制客户点播信息及节目的播发，返回客户上行请求的确认，支持MPEG1、MPEG2格式的各种文件节目源，节目播发平滑无闪烁，播出音量、音轨、明暗度、色彩饱和度及输出制式用户可调。1000级色彩微调，100级音量微调。

3-5-4后台管理

后台管理完成用户管理、系统维护、节目维护、频道维护、报表等功能。

3-5-5监控系统

监控软件能实时的对播控中心的各个用户交互过程进行监视，方便管理。

3-5-6计费系统

计费系统能实时的对用户点播的各项费用明细记帐，本方案为独立记费模式。
3-5-7预压缩管理

WEB页面压缩程序负责把点播页面及Internet信息页面压缩成MPEG2标准的视频流信息以便播控中心播发，支持ASP动态网页、静态网页、BMP位图压缩。

3-5-8应用测试工具

应用测试工具主要是维护安装人员时以提高工作效率时所设计开发。

系统同时提供有MCI驱动方式的播放测试工具、OSD贴图测试工具、Windows DirectShow Filter方式的播放测试工具等。
3-5-9独立营帐模块


在系统用于独立营帐时选用此模块，提供开房、退房、结账、查询、修改房间权限等功能。

3-6系统主要设备概述

3-6-1海量视像库 

海量视像库由复合磁盘阵列组成，根据节目需求提供大容量复合磁盘阵列，通过IDE总线接入视频服务器。

视像库主要用于视频节目和信息的存贮，由多个磁盘组成。标准配置的视像库为500Gbps，可储存170部（2－4Mbps）左右的影视节目。根据系统的需要，可通过选择外置式独立的磁盘阵列搭架或多个服务器并联，集中控制和调度视像库存储的节目内容

3-6-2前端通信板 

主要作用是接收、转换、解释视频服务器及机顶盒之间的指令信息，从而控制系统节目及信息的正确播发，通信口为串口RS232。

3-6-3解码阵列 

解码阵列由多片解码卡集中安装于服务器中，通过播控软件控制其对视频流的解码过程，输出口为A/V端子，生成的AV视频信号送往邻频调制器，标准配置提供15路解码功能，系统可根据用户的数量及流需求量来配置解码阵列的数目。

3-6-4领频调制器

邻频调制器是标准的有线电视设备。邻频调制器将来自解码阵列的节目流，调制到一个8M的固定模拟电视频道上，并将调制好的RF信号发往混合器。

3-6-5领频混合器

邻频混合器是标准的有线电视设备。它将来自不同邻频调制器的单一电视信号混合成一个有线电视信号后，发往CATV网络供用户接收。一个邻频混合器同时混合16路单路电视信号。

3-7主要业务功能流程描述

整个系统状态分为WELCOME 、VOD、NVOD、INFO、TV五种状态，以下针对各种状态作出简单流程描述。

3-7-1TV观看流程

电视机开机后系统自动定位在WELCOME状态，此状态作为欢迎状态，播放提供影片的翦辑视频、酒店名称、及简易使用向导。

3-7-2VOD点播流程

电视机开机后系统自动定位在WELCOME状态后，根据屏幕提示选择摇控器上“VOD ”键即进入VOD点播状态，然后根据屏幕提示逐步选择影片进行观看。

3-7-3NVOD轮播流程

电视机开机后系统自动定位在WELCOME状态后，根据屏幕提示选择摇控器上“NVOD ”键即进入NVOD轮播状态，然后根据屏幕提示选择即可进入轮播影院进行观看。

3-7-4INFO酒店信息点播流程

电视机开机后系统自动定位在WELCOME状态后，根据屏幕提示选择摇控器上“INFO ”键即进入酒店INFO查看，在此状态内可以查看酒店所提供的各项服务及特色服务。

3-7-5VOD账单查询流程

电视机开机后系统自动定位在WELCOME状态后，根据屏幕提示选择摇控器上“VOD ”键进入VOD状态后，然后根据屏幕提示选择相应“账单查询”即可查询出客户VOD点播费用。

3-7-6其它

针对客户方要求，可以在系统定制一些小应用型的业务，如小游戏等。客人可以通过机顶盒内置的游戏模块与外接的游戏操作杠在电视上进行电子游戏功能，例：魂斗罗、街霸、双金龙等小游戏并进行联网计费。

第四章  电源及接地系统
5-1概述

电源及接地系统是整个系统正常运行必不可少的组成部分。系统的工作性质要求电力系统必须能提供稳定、可靠的电力供给，要求为系统设备提供更好的环境保护能力，从而保证系统的连续运转和系统数据的安全。

5-2电源系统

为使系统供电不中断，必须为控制室系统设备及计算机提供符合国际通行标准的不间断电源。

电源系统包括UPS供电和非UPS供电，即市电两个部分。

第五章  详细设计及测试

6-1详细设计

为确保用户对系统的要求能够得以正确定产实施，为此我公司技术人员将参加在工作场地进行的系统有关设备及软件的详细设计。

详细设计完成后，承包人将提交系统的全套详细设计文件，由用户进行审查。提交的设计文件一经批准即成为正式设计文件，系统工程将依据此文件进行实施。

6-2测试

为证明设备和系统符合技术规范，将对设备进行下列测试或检查：

（1） 工厂测试；

（2） 现场测试；

（3） 完工测试；

承包人将在测试结束后两星期内向用户方提交测试记录。每种测试记录包括一份正本和三份副本，包括由其他机构测试的电缆和专利设备的产品检测证书等。

第六章  试运行与缺陷责任期服务

7-1试运行

试运行时间为三个月。期间如果出现一般性故障，修复后继续进行，时间可以累计，如果在试运行结束前一个月内出现较严重的质量缺陷，修复后继续进行的试运行延续一个月。

试运行期间，承包人将对所提供软硬件负责，并保证在试运行开始的最初一个月内工程人员常驻现场服务。工程师抵达现场处理问题的响应时间不超过24小时。

试顺利结束后，系统将进入正式运行，并开始计算缺陷责任期。

7-2缺陷责任期服务

缺陷责任期时间为12个月。缺陷责任期内承包人将对用户提供良好服务，服务响应时间不超过72小时。

第七章  文件和培训

8-1文件

我公司将在VOD系统试运行之前15天内提交下列几种中文编写的文件：

（1） 操作手册；

（2） 维护手册；

（3） 系统设备的随机手册。

8-2培训

我公司可根据合同的执行情况为业主提供技术培训方案，可根据业主的具体情况提供售前培训、现场培训班，并可为参加培训的人员提供有关产品的全套产品技术培训资料。

8-2-1培训目的

为保证我公司提供的设备能顺利开通并在运行中良好工作，我公司将负责为用户培训一批质量合格的操作维护人员、工程技术人员和少量高级技术人员。

8-2-2培训方式

（1） 授课、实习、调试、安装相结合。

（2） 理论学习与实际操作相结合。

（3） 售前培训、现场培训相结合。

8-2-3培训地点和时间

（1） 售前培训：双方合同签定后，我公司即可为用户售前培训，地点建议设在我公司所在地进行，可根据具体情况双方协商决定。

（2） 现场培训：设备的安装培训可在设备的安装高度过程中，由我公司人员在现场进行培训。

第8章 投资分析

现以某家拥有 300 间客房的酒店为例，分析酒店VOD系统可为酒店带来的经济效益。 
1．酒店状况 

该酒店是一家三星级宾馆，拥有300间客房，主要客源以观光旅游、商务差旅、商务长住客人构成，消费欲望和消费能力很高，对酒店不同种类的服务需求旺盛。 
2．效益分析 

该酒店在安装酒店VOD系统之前，年均入住率约为65%，安装之后达到86%左右。由于该酒店的客人消费能力和消费欲望比较高，通过加强片源和宣传推广工作，预计入住点播率可以达到30%以上。根据该大厦经营状况和前述运营规律，我们不难估算：提供15路输出线路和500GB视像库即可满足该酒店的住客点播需求。 通过对相关参数的分析与计算，我们可对该酒店VOD系统投资效益进行分析： 投资效益分析相关计算参数酒店数据： 客房数 300间入住率 86%，入住点播率 30%，费用、营业税 5%，经营费用 5%，不可预见费用 4%，单片收费 40元 算法：设备成本（总投资）=基本配置价格+扩展输出线路价格+扩展视像库价格+机顶盒价格，单片净利润=单片收费-费用 ，每天的收益=单片净利润*客房数*入住率*入住点播率，按天数计算的投资平衡点=系统设备成本（总投资）/（每天的收益+投资效益） 
3．酒店每年净收益 

根据以上参数及算法，按每天客房只点播一部影片计算，可计算出该系统投入运营后，再不同的入住率和点播率下，酒店每日净收益（不含住客收看轮播节目的缴费）如下所示：投资成本收回如上所示，在不同的入住率和点播率，且每间客房每天只点播一部电影的情况下，按天数计算的投资平衡点（收回设备投资的时间）各不相同。当平均入住率为86%，入住点播率为30%时，每天点播收=300*0.86*0.3*40=3096元，每年点播收入则为2448*365=1130040元，再加上其他间接收入，如提高了入住率、增加了店内消费等，每年可回收130-180万元
第9章 成功案例

1．在酒店VOD视频点播系统方面，某某公司有如下成功案例，为酒店的运营积累了大量的经验，是别的公司无法比拟的。

	地区
	酒店名称

	华

南

地

区
	深圳市富临大酒店

	
	深圳市晶都酒店

	
	深圳景明达酒店

	
	深圳国泰大酒店

	
	深圳新王朝酒店

	
	深圳市中南海滨大酒店

	
	深圳国丰酒店

	
	珠海宾馆

	
	珠海君悦来酒店

	
	广州白云国际机场民航中南空管局

	
	惠州天悦大酒店

	
	清远迎宾馆

	
	海口国际金融大厦

	
	海口半岛酒店

	
	三亚天域度假酒店

	
	三亚明珠海景酒店

	
	三亚珠江花园酒店

	
	三亚中亚大酒店

	
	三亚经纬大酒店

	
	三亚金棕榈度假酒店

	
	三亚海天大酒店

	
	海南兴隆明珠温泉酒店

	
	兴隆温泉金银岛大酒店

	
	海南兴隆温泉金日酒店

	
	兴隆康乐园大酒店

	华

北

地

区

	北京饭店

	
	首都大酒店

	
	北京金台饭店

	
	人民大会堂宾馆

	
	北京怡生园国际会议中心

	
	北京悦都大酒店

	
	北京中旅大厦

	
	北京昌平科技会馆

	
	天津双鹿大厦

	
	山西华苑宾馆

	
	太原市西山酒店

	
	山西太平洋酒店

	
	太原太航大酒店

	
	榆次金融大酒店

	
	山西翼城宾馆

	
	西安城市酒店

	
	陕西未央湖大酒店

	
	西安电信职工培训中心

	
	内蒙古饭店

	
	内蒙古国航大厦

	西

南

地

区


	昆明天恒大酒店

	
	昆明邦克饭店

	
	昆明饭店

	
	昆明金鹰大酒店

	
	云南泰丽大厦

	
	昆明银天大酒店

	
	昆明香宫大酒店

	
	昆明南疆酒店

	
	昆明锦华大酒店

	
	昆明宝善大酒店

	
	昆明佳新大酒店

	
	昆明桂花大厦

	
	昆明海天酒店

	
	云南白云大酒店

	
	昆明新纪元大酒店

	
	昆明金泉大酒店

	
	昆明中玉酒店

	
	贵州锦江鲜花酒店

	
	贵阳黔灵大厦

	
	贵阳山林大酒店

	
	贵阳瑞金酒店

	
	重庆犀牛宾馆

	华

东

地

区
	浙江金马饭店

	
	杭州萧山国际酒店

	
	杭州万向大酒店

	
	杭州华辰大酒店

	
	杭州梅苑宾馆

	
	杭州阳光休闲山庄

	
	杭州中山大酒店

	
	杭州华侨饭店

	
	杭州梅地亚酒店

	
	杭州萧山宾馆

	
	杭州富阳宾馆

	
	萧山开元城市酒店

	
	杭州之江度假村

	
	宁波亚洲华园宾馆

	
	宁波金港大酒店

	
	宁波市海曙国泰大酒店

	
	宁波市开元大酒店

	
	宁波新园宾馆

	
	温州王朝大酒店

	
	温州国贸大酒店

	
	温州维多利亚大酒店

	
	温州华侨饭店

	
	台州市路桥鑫都国际大酒店

	
	黄岩橘都大酒店

	
	浙江丽水国际大酒店

	
	浙江丽水飞达大酒店

	
	舟山海中洲饭店

	
	浙江省衢州东方大酒店

	
	浙江新昌白云山庄

	
	上海一百假日酒店

	
	上海玉屏宾馆

	
	南京怡华假日酒店

	
	南京瑞迪大酒店

	
	南京虹桥饭店

	
	苏州新世纪大酒店

	
	常州宾馆

	
	徐州中山饭店

	
	吴江松陵饭店

	
	启东大酒店

	华
中
地
区
	湖北新大地酒店

	
	武汉梨园大酒店

	
	武汉丽江酒店

	
	湖北惠苑宾馆

	
	湖南株洲华天酒店

	
	湖南湘潭盘龙山庄大酒店

	
	湖南衡阳雁城宾馆

	
	河南南阳银都建国酒店

	
	山东淄博饭店

	
	山东淄博天齐宾馆

	东

北

地

区
	黑龙江万达假日酒店

	
	哈尔滨华融饭店

	
	黑龙江帕弗尔饭店

	
	哈尔滨大庆宾馆

	
	沈阳洲际假日酒店

	
	沈阳格林大饭店

	
	沈阳和平宾馆

	
	辽宁工会大厦

	
	大连嘉信大酒店

	
	大连中旅建兴大厦

	
	长春中日友好会馆


2．某某的公司的工程部有40多名工程人员，确保系统万无一失。

3．公司的开发部有员工90多人，研发力量雄厚，确保系统能不断更新升级。

第10章 JUST2005系统报价

配置：15路输出，500G节目库，终端数330户（可根据用户需求选配）

	项   目
	数  量
	单  价（元）
	金  额（元）

	视频服务器(提供15路并流解码和JUST2005系统软件+注册)
	1套
	125,000
	125,000

	节目采编工作站(采集卡+PC)
	1套
	15,000
	15,000

	视频输出设备
	15路
	2，000
	30，000

	机顶盒、遥控器
	280套
	900
	252,000

	CABLE回传控制器(介于机顶盒与服务器之间的通讯模块设备)
	1套
	5,500
	5,500

	计费PC(单独计费方式)
	1套
	5，500
	5,500

	设备总价
	433,000（元）

	工程安装调试运保费     （设备总价的4%）
	17,320（元）

	原有线电视系统改造费（设备总价的4%）
	17,320（元）

	系统总价值
	467640（元）


视服务器配置：

	工程项目
	数量
	单位
	备注

	工业PC底板
	1
	片
	工控PC底板21Slot（17PCI以上）4PciBridger芯片驱动能力

	工业CPU卡
	1
	片
	工控CPU卡  Intel 845GE-V/

	CPU
	1
	片
	Intel P4 2.4G

	内存
	1
	片
	512MBDDR内存

	系统硬盘
	1
	片
	40GB系统硬盘

	显示器
	1
	台
	17寸彩显

	键盘鼠标
	1
	套
	三星

	“流媒体”播放控制卡
	15
	片
	RealMagic Dragon五代

	工控机箱
	1
	台
	6U工控机箱+工控电源

	硬盘阵列
	1
	套
	120GB x 4（480GB）7200转8M

	阵列卡
	1
	片
	Promise Fasttrack100 TX2

	19英寸机柜
	2
	台
	

	不间断电源
	1
	台
	1000瓦山顿ups


视频输出设备：

	工程项目
	数量
	单位
	备注

	临频调制解调器
	15
	台
	生产商：迈威

	信号放大器
	2
	台
	生产商：迈威


计费系统

	工程项目
	数量
	单位
	备注

	单独计费pc
	1
	台
	CPU:PⅢ 400/内存:64M/硬盘:IDE 40G/14”-SVGA /10M-100Mbps以太网卡/键盘/鼠标/

	单独计费打印机
	1
	台
	视酒店具体需求订购，建议单独计费

	联网计费
	1
	
	我方接口费用10000（来回车票费用报销包食宿），酒店方接口费用自理。


第十一章 工程施工

（一）、对现有电视系统的改造

1． 需要更换所有的分支器。这需要当时电视系统的布线图，找出分支器的具体位置。

2． 需要更换所有的终端盒。

3． 需要把放大器改造成双向放大器。如不能改造，则需要更换。

（二）、施工预计时间（不含备货期）

1． 对原有电视系统的改造              约10天

2． 记费接口编程                      约20天

3． 酒店宣传、介绍页面                约5天

4． 机顶盒下载数据                    约5天

5． 安装、调试VOD系统               约25天

因有些工作可以同期进行，所以估计时间在30天左右。































































































































































� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���








[image: image4.wmf]Vod Runtime

Vod Web

ISAPI

VodPMS接口程

序

PMS

Vod.db

PMS.dll

TCP/IP

TCP/IP

_1003518090.vsd
Vod Runtime�

Vod Web ISAPI�

VodPMS���������

PMS�

Vod.db
�

PMS.dll�

TCP/IP�

TCP/IP�


_990527429.vsd

