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附表
纸张是国民经济生活中一大产业，需求量庞大，没用任何一个行业、个人在社会工作、生活中不涉及纸张。社会越发展，生产力越发达，纸品的消耗量越大，使用要求也越高。工业用纸表现的尤为集中突出。本项目体系宗旨定向于工业生产用纸，如烟草业、医药、酿酒、出版业、金融票证。

但是，纸张生产投资大，不同品种间的生产工艺技术要求又是一个变数，技术跨度大，国内外还没有一家纸业制造商能生产全部品种的纸品。加之国家对排污治理的规范限制，投资运作一家大型纸厂，既不能满足社会对产品多种规格的要求，自身负担又重。运作一家全品种的纸业集团同时生产白卡纸、铜版纸、胶印纸、票证纸、复印纸，行业内尚无先例。

因此，本体系依托自身优势，靠自产的防伪材料，利用他人多种规格的现成纸业厂家，生产我们各类规格的专用纸，满足社会不同行业的需求。这样，既省去大量对纸厂的投入，又能灵活机动，随时脱离滞后的生产厂家，吸收先进厂家为我所用。
包括其它行业在内，我们不必担忧用户欠款，专用纸一经使用，用户会竭力宣传非专用纸为假冒劣品。如拖欠货款，他们将会面临我们中断供应防伪材料，企业无法维持生产的风险。

本项目年产不同规格防伪专用纸140万吨，共需投资132亿元人民币，项目周期为15年。

第1章 总论

1.1  项目名称

票证包装专用纸防伪材料产业化

1.2  承办单位

XX省XX市防伪技术研究所（XX市高能防伪技术有限公司）

项目法人：李国平

1.3  项目建地点
项目建设地点位于XX市东北部牧野轻工业园区，紧靠107国道.

1.4  可行性研究报告编制单位

XX省XX市防伪技术研究所

1.5  编制依据
1. 建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定。

2. XX省XX市防伪技术研究所(XX市高能防伪技术有限公司)提供的编制的科研基础材料。

3. 根据国家、省、市有关高科技术，发明专利等相关法规、条例。

1.6  研究工作范围

本项目研究工作范围为：项目建设的必要性、建设条件、项目建设方案、建设内容、项目市场及技术经济效益评价。

1.7  建设内容和规模

本厂建成后年产防伪材料1800吨，五个车间。

本项目占地2000亩，建筑面积220000平方米，拟定建成36座。(栋)厂房，办公楼，试验室等主要生产，生活设施及配套用房。

1.8  建设年限

根据项目规模，建设单位开发能力和资金情况，该项目的建设年限确定为一年。

1.9  防伪技术是高科技术产业的结晶，是各行业生命之源，是制假、造假的克星。经分析，该项目符合国家产业政策和发展方向，有良好的社会效益和较好的经济效益。其选址适宜，总平面布置和方案设计合理，项目可行，其主要的指标如下：

	序号
	指标名称
	单位
	数量
	备注

	1
	规划用地
	亩
	2000
	

	2
	总建筑面积
	万平方米
	220000
	

	3
	总投资
	亿元
	132
	

	4
	固定资产投资
	亿元
	56.071
	

	5
	流动资金
	亿元
	33.4734
	

	7
	建设期限
	年
	1
	

	8
	劳动定员
	人
	2000
	


第2章 项目背景及市场情况

随着市场经济的高速发展，市场竞争日趋激烈，不法分子为了谋取暴利，不惜以身试法，疯狂制假造假。综观今日市场，从货币到证券，从票据到票证，从书刊到光盘磁带，从工业原料到各种民用商品，造假无孔不入，假冒伪劣无处不在。严重扰乱了社会经济秩序，给国民经济造成了巨大的损失。由于假冒伪劣商品的泛滥，使许多的名牌产品形象遭到破坏。在小商品批发市场，一排排琳琅满目的洗涤用品，护肤化妆品五光十色，如潘婷、海飞丝等各种名牌应有尽有，包装也十分精制。但据熟知内情的业内人士介绍，这些多是冒牌货。真货与假货从外表根本无从辨别。因为假货进价低，商户利润大，所以他们基本都是进的假货。另据从事印刷业的人士介绍，有不少地下印刷厂，专门印刷盗版书刊和商品包装。从学生教科书学习资料及畅销的小说刊物，到名烟名酒包装袋样样俱全。由一个城市可以看到全国，制假造假泛滥到如此严重程度，给国民经济造成的损失是无法估计的。因此，打击制假造假，整治经济秩序是非常必要而艰巨的。虽然我们国家相继制定了一系列法律法规，各级各地以及各行各业的打假执法机构频频出击，加大了打击力度;。相关部门和企业也千方百计自我保护，防止自己的产品被仿造和假冒。但是，制假造假者仍然此起彼伏，屡禁不止。究其原因，相关单位或企业长期以来使用的都是普通防伪材料，缺乏技术制约能力，很容易被人伪造。

防伪专用纸是从纸的内在结构上加入了防伪材料和技术，同时又附带有特殊的防伪印刷材料，产品具有多重防伪介质和较强的技术制约能力，使一般造假者无法伪造。可以断言， 防伪专用包装的采用，将成为各级执法部门识别假冒产品，打击制假造假违法犯罪的有力依据，成为保护品牌产免受侵害的有力防线，对净化市场，整治市场环境将起到巨大的作用。

XX市防伪技术研究所组建于1987年，具有专业技术人员19人，其中教授2人，副教授6人，高级工程师6人，硕士研究生5人。先后研究成功可逆转性温控油墨“变色油墨”及光敏油墨等产品，服务于国内印刷行业。为防止假冒产品做出贡献。随着社会经济的不断发展，制假造假日益猖獗，各行业对防伪技术提出了更高的要求。为适应市场需要，研究所投入更大的研究力量。经过数年的刻苦攻关，相继研究成功纸张水印加入技术（其成本仅为钞票水印成本的3%）、反光纤维和反光纤维文字等技术成果。其中反光纤维于1998年7月获得国家专利（中国人民银行1999年10月发行的新版人民币所使用的防伪纸张即有反光纤维，是对我所ZL97216183.X专利的侵权，在适当的时机，我们将通过法律途径维护自己的合法权益）。反光纤维文字的专利申请也被国家专利局受理。为适应大工业生产的需要，我们改革以往技术输出的老路，采用了垄断核心技术的战略。XX市防伪技术研究所（XX市高能防伪技术有限公司）集科研与生产力于一体，让科研与生产相结合，建立一个以生产防伪专用材料为主的新兴产业。据考察，国内各行业年需要各种规格防伪专用纸三百多吨，国税每年需要42克胶印纸4000-5000吨，地税每年需要5000吨。国家税务总局对防伪专用纸技术十分关注，要求在各生产环节做好保密防范工作。铁道部要求生产60克电脑打印车票防伪专用纸以遏制犯罪分子伪造车票的行为。年用量在400吨。国家新闻出版署，年需要42~52克胶印纸约40万吨左右，呼吁尽快研究生产防盗版印刷专用纸，以防止图书盗版盗印。国家海关总署要求生产42~80克防伪专用纸（用于海关的各类进出口报关单）。防止走私分子伪造商品进出口报关单和手续，年用量在500-800吨。工业领域用量更大，卷烟行业每年即需要包装纸80万吨左右；其它如造酒医药日用化工等各个行业的产品包装和商标；说明书等所用的纸是市场空白产品。本项目所涉及的核心技术受专利法保护，加之技术门槛较高，一般的技术力量难以突破。加之纸张环节又要巨额投资，小型企业和个人根本无法涉足本行业。因此，产品具有独家生产，垄断市场的法律和技术基础。所以，该项目具有非常广阔的发展前景和巨大的市场空间。
第3章 产品简介

3.1  产品技术内容

   防伪专用纸是在传统的造纸工艺中加入数种特殊防伪材料和防伪技术而生产出来的一种专用纸张，包括反光纤维，反光纤维文图，钛金安全线，改性水印，另附带功能性油墨，使产品具有多重防伪介面。适用于各类票证，票据，书刊，产品包装等各个领域。可以根据产品的不同用途和用户的要求生产各种规格品种的防伪纸张。具有良好的防伪性能。

3.1.1  反光纤维：该技术已获得国家专利，其理化指标同普通纸张纤维。与纸张纤维牢固结合而不脱离，在紫外线光照射下呈红、黄、蓝三原色。1999年10月发行的第五版百元人民币和2000年发行的贰拾元人民币其纸张新增加的防伪技术即是反光纤维(中国人民银行发行人民币使用该技术已属侵权)。

3.1.2  反光纤维文图：反光纤维组合成的文字图案抄制在纸张内，紫外光下呈现出彩色文字图案，其理化指标与纸张纤维相同，牢固隐蔽地结合，最大厚度低于3.2丝。可按用户要求设计文图，抄制在包装、票证专用纸内，普通光源看不到。紫外光照射下反射荧光。反光纤维文图与反光纤维一样，可无规则地分布在纸张内，技术更进一步提高了防伪纸张的技术含量，已申请国家专利。

3.1.3  钛金安全线：该技术可抄制在28克纸张内，无露凸现象，其技术指标和技术含量高于目前人民币所采用的金属安全线，该纸张用于有价证券可进一步提高防伪性能，维护其权威性。

3.1.4  改性水印：将水印图案直接抄制于纸张中，图案可根据用户要求制作。(为维护人民币的权威性，本公司不生产定位水印纸)。现在所有使用的水印技术已有一百多年的历史，改性水印和现有的水印有两个完全不同的概念， 防伪力度较大，且不易防制。

3.1.5  防伪纸张品种分类

	品种
	规格(克)
	用途
	备注

	白卡纸
	200-230
	卷烟 药品包装
	

	铜版纸
	60-90
	票证  卷烟  酒类包装
	

	胶印纸
	42-60
	票证 单据 书刊  印刷
	

	铝箔衬纸
	52
	卷烟内衬    发票
	


第4章 产品生产及营销方案

因防伪专用纸市场容量大，为快速进入市场，项目实施后公司拟定两种营销方案：

4.1  公司定点向造纸企业提供防伪材料，造纸企业向公司支付专利技术使用费。

4.2  公司提供防伪材料，委托造纸企业加工，产品由公司销售。

上述两种方案既省去了庞大的造纸设备投入，又省去了大量的员工事务，减少了投资风险，降低了管理成本。由于该产品是新上市的空白产品，社会需求量非常庞大，更因为产品受专利法保护，有垄断市场的法律基础。因此，随着公司业务的扩大，我们可以随时选择新的产品加工合作伙伴。防伪专用纸的销售价格要比普通纸每吨高出2000多元，本着互惠互利的原则，合作企业是非常积极的。

产品的营销方案

针对制假造假比较严重的行业，我们拟定通过政府职能部门和行业管理机构向使用单位渗透的推广。已与国家新闻出版署，国家烟草管理局，海关总署等单位接洽，均对我们的产品表示欢迎和扶持。

(1) 烟草行业属国家垄断经营行业，假冒卷烟占据三分之一的市场份额。公司投入运营，由国家烟草局牵头，公司组织营销活动，向全国卷烟行业宣传推广烟草防伪包装专用纸。

(2) 在出版印刷行业，由新闻出版署和公司联合组织营销活动，推广应用书刊印刷防伪纸。

(3) 医药，造酒行业由国家医药管理局国家质量技术监督局出面。，公司组织营销活动，向制药行业，造酒行业推广应用防伪包装专用纸。

(4) 国家海关总署，税为总局，铁道部等单位虽然用量较小，但他们是直接使用单位，已明确表态要求我们尽快提供产品。

总之，公司投入运营后，重点放在烟草系统和书刊出版印刷行业。，这两个行业用量大，受假冒、盗版盗印的损害比较严重，行业本身早已迫切要求具有内在防伪结构印刷纸的问世，本公司的产品正迎合他们的需求愿望。可以断言，产品一经问世，必将出现供不应求的局面。

第5章 生产规模及投资估算

根据公司拟定的上述两种生产营销方案，本公司只作防伪材料生产线的投资预算，不涉及造纸生产建设投资。

5.1  设计建筑规模：年产防伪材料1800吨。

5.2  占地面积：1320000平方米

5.3  建筑面积：建筑面积220000平方米

5.4  用电负荷：5000KVA

5.5  用水负荷500吨/日

5.6  人员编制：2000人

其中生产工人1700人，辅助工及勤杂工100人，管理及业务人员200人。

5.7  建设工期：12个月

5.8  项目总投资，：132亿元人民币（未含铺底流动资金）

5.8.1  征地费：3.6亿元

5.8.2  建筑工程：27.5514万元

5.8.3 设备购置：28.4557亿元（包括生产设备，辅助设备及交通工具等）

第6章 工程规划

6.1  设计依据
6.1.1  《中华人民共和国城市规划法》

6.1.2  《XX市城市总体规划》（1994-2010）

6.1.3  《XX市防伪技术研究所(XX市高能防伪技术有限公司)规划》

6.1.4   国家，省，市有关高科技术，发明专利相关政策

6.1.5   项目单位提供的规划设计基础资料和委托书

6.2  区位概况
XX市防伪技术研究所(XX市高能防伪技术有限公司)位于XX市东北部，紧靠107国道厂区邻市区平原东路，地块呈长方形，约2000亩，场地四周均无高大建筑，地势较平坦，交通便利。

6.3  指导思想
以《XX市城市总体规划》为指导，以建设高起点，高标准，高科技厂区为目标，充分利用地关有利条件，因地制宜，按照“统一规划 节约用地，功能齐全，配套完善，塑造明星企业”为原则，合理规划，科学指导，主重厂区生产设施配置多功能，环境幽雅有机的结合在一起。，力求创造一个交通便利，配套完善，安全合适的工作生活环境。

6.4  厂区布置

厂区规划生产区紧靠107国道，生活区和厂区一墙之隔。

6.5  交通组织

厂区有出入口三处，其一邻107国道，其二三邻园区工业路，生活区出入口邻园区工业路，厂区，生活区，道路呈环形，布局合理，方便快捷。

6.6  绿化规划

为了创造一个接近自然，环境优美的生产和生活环境，厂区绿地按照集中与分散想结合的方法布置。公共绿地主要植物以常绿植物为主，乔灌搭配，辅以四季花卉，水池，亭子，花架，坐凳等园林小品，形成景色宜人，生机盎然的园林景观。除中心绿地外，在厂区生活区房屋前后零星地块见缝插绿，以美化环境，提高环境质量。

6.7  竖向设计

根据地形现状和规划总平面图，竖向设计本着尽量减少土方量，且保证排水畅通的原则。以107国道的现状标高为基准标高，结合地形现状，竖向设计采用等高线法，等高距为0.05米，厂内部道路设计纵坡为千分之二至千分之五，场地的坡度为千分之三至六。

6.8  基础设施

6.8.1  给水

由于该区无城市给水管网。厂区供水水源为自备水。给水设计根据厂区总平面布置给水干管。为了提高供水的可靠性，给水干管呈网状布置，支管为树枝状布置。生活用水标准采用每日140升/人。厂区给水设计应综合考虑生产，消防和绿化的用水，并按照规范要求在厂内合理布置消火栓。

6.8.2   雨水

排水彩有组织排水，为雨水，污水分流制。雨水排除结合竖向设计，尽量利用地面坡度排除雨水，以节省工程投资。内部雨水排除结合地面径流由雨水汇集口进入雨水管网，而后向南排入排水沟。雨水设计流量按Q=qfΨ(升/秒)计算。

其中：

Ψ---0.5（地面径流系数）

F----汇水面积

q----暴雨强度（升/秒每秒）

暴雨强度公式采用XX市暴雨强度公式：

q=[1102(1+0.623 1gP) ]/(t1+t2m+3.2)0.6

其中：P=1年(重现期)

m=2(延缓系数)

t1=8分(地面集水时间)

t2=∑(L/60v)分(管内集水时间)

6.8.3  污水

由于该区无城市污水系统，厂区各建筑物内的生活污水进入化粪池处理后，由污水管向南排入排水沟。污水干，支管辅设于厂区的主支道路下，为了节省工程投资和净化城市环境，设计时尽量少设化粪池，污水干管结合地面坡度进行铺设，最小设计坡度为千分之三点五。

6.8.4  供电

厂区供电电源由邻近10KV电力路下进线入厂区变配电室，经变压后引入各建筑物，供电线路全部采用地埋式。

6.8.5   通讯

通讯线由厂办报电信局，公路通讯线路下线进入厂区。通讯线采用进埋式铺设，线路进入各建筑物。

6.8.6  防震设计

该区域为8度设防区。

第七章     环境保护卫   消防及安全

7.1    主要污染物和污染源

本项目生产的污染物和污染源主要有污水，噪音，废渣，废气，详细情况如下：

7.1.1  废渣

主要为生活垃圾和锅炉废渣。

7.1.2  污水

污水主要来源于生活污水的外排水

7.1.3  噪音

噪声音主要来源于空调等设备，声强在40-80Bb左右。

7.1.4  废气

废气主要来源于锅炉房燃煤烟气。

7.2  治理方案

7.2.1  依据

(1) 中华人民共和国大气污染防治法

(2) 中华人民共和国水污染防治法

(3) 中华人民共和国噪音污染防治法

(4) 中华人民共和国固体污染环境防治法

(5) 建设项目环境保护管理条例

7.2.2  四废治理方案

(1) 废渣治理

按废物资源化的要求，进行垃圾分类，锅炉产生的煤渣，定期外运，作为建筑材料生产原料。废纸及板材边料，送锅炉房作为燃料利用。

(2) 废水处理

本项目废水排放，粪便废水需经化粪池处理后，与其它污水一起排入XX市排水系统。

(3) 噪音处理

选择低噪音设备，同时采取必要的减震措施，使噪音降低到环保标准规定的指标以下，以确保良好的生产环境。

(4) 废气治理

本项目产生的废气主要是锅炉燃煤烟气，治理目标主要是自理烟尘。

通过旋风除尘器和冲击式除尘器两级除尘，除尘效率在95%以上。处理后的烟气中的烟尘含量降至25%mg/Nm  满足国家制定的排放标准。

由于冲激式除尘器为湿法除尘，烟气中的硫化物均被吸收至水中，不会构成对大气的二次污染。

7.3  绿化

根据XX市规划设计院的总体规划，厂区总体布局中考虑充足的绿化区，绿化总面积达58%能保持良好的生态环境和卫生环境。

7.4  环境监测

环境监测的主要任务是监测地下水的卫生标准和环境的卫生标准，以确保生活环境和周围没有被污染。厂内将设有专职环保人员负责环保工作，并建立严格的规章制度，使环保工作有效进行。

7.5  环境影响评价

本项目实施后，厂区环境和周围环境不会产生新的污染，项目产生的废水，废渣，废气，噪音均可以得到有效控制必治理。达到国家要求的标准。

7.6  消防和安全

7.6.1  消防

(1) 建筑防火

本项目建筑执行“建筑设计防火规范”GBJ 16-87。建筑防火应符合国家现有关建筑防火标准规定，建筑物的耐火等级不低于二级。

(2) 消防措施

厂区消防系统为：室外消防采用低压消防，控制半径按100米计。厂区设计三出口式地面消防栓不低30处和消防泵不少于6台，消防池一座及消防供水管网组成消防系统。

厂区重要部门设计安排消防器材和化学灭火器，确保重要部门的安全。

7.6.2  安全

(1)  厂区自然条件安全

我市根据XX省地震局提供的资料为8级地震区，建筑抗震设计按“工业与民用建筑抗震规范”执行。

(2)  电气防火

在进行电缆沟内装防火墙，防火门等耐火材料。在易发生火灾处使用电线槽盒，公用重要回路如直流电源，消防报警，架空电缆等处采用耐火材料。

(3)  总图布置安全

总图布置充分考虑安全因素，如消防通道、人、物通道宽度，道路转变半径和各建筑之间的防火距离等满足安全使用要求。

(4)  运输安全

厂区道路设置交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全标志，道路转变处应按有关标准有足够的视野宽度。

7.6.3  地质  气象条件

XX市防伪技术研究所防伪技术有限公司拟建地址，地貌单元属于黄河冲击平原，。根据XX市历年来资料，该地区气象，水文，地质情况如下：

1. 气象：

XX市属于北温带大陆性季风气象区，冬季多东北风，夏季以西北风为主。

气温：年平均气温为14.0度，历年极端最高气温42.7度，历年最低气温-21.3度。

降雨量：年平均降雨量为617.8毫米，历年最大降雨量1168.4毫米，历年最小降雨量337.2毫米。

湿度：年平均相对湿度68%，历年来最大相对湿度100%，历年来最小相对湿度1%。

风：年最大风速28米/秒，历年最大风力8级，历年盛行风向为东北风(频率为15%)。

雪：历年最大积雪深度19厘米，历年最大冻土深度28厘米。

2. 水文

本场地地下水埋深1.9~3.0米，水位标高70.5米左右。地下水属极硬水，对混凝土无腐蚀性。

3.  地质

地耐力fk=120kpa，持力层一般为粘土。

地势：该区属于黄河冲击平原，场地平整，地面标高在71.60~73.3米之间。
第八章    组织管理体系

8.1  公司机构设置

董事会      监事会

总经理

副总经理                            副总经理

行政部  办公室  生产部  技术部  营销部  财务部  一车间  二车间  三车间  四车间  五车间
8.2  劳动定员

劳动定员是按设计生产岗位设置定员，公司员工定员合计2000人，其中生产工作1700人，辅助及勤杂工100人，管理及业务人员200人。

	岗位
	人数
	岗位
	人数
	岗位
	人数

	总经理
	1
	一车间
	310
	锅炉工
	18

	副总经理
	4
	二车间
	640
	电工
	20

	行政部
	7
	三车间
	250
	机修工
	14

	办公室
	20
	四车间
	250
	驾驶员
	9

	生产部
	78
	五车间
	250
	门卫
	15

	技术部
	30
	
	
	保管员
	12

	财务部
	10
	
	
	炊事员
	12

	市场营销部
	50
	
	
	
	

	合计
	200
	
	1700
	
	100


为确保生产正常进行，上岗工人必需进行为期3个月岗前培训，并根据生产特点聘用专业技术人才和管理人员，各级管理人员定期或不定期培训，各种规章制度在建厂过程中制定，根据在生产经营过程中执行情况进行修订和完善。

第九章  建设进度预计

项目实施阶段和建设周期。

项目实施包括以下四个部分：

准备工作：编报项目建设书及批复，编制可行性研究报告及评估，结论，批复，准备设计资料等。

勘察设计：测量勘察，初步设计及审批，施工图设计。

施工准备：仪器，设备采购，落实协作关系，土建施工，设备安装与测试等。

竣工验收：并我验收，组织生产。

为加快建设进度，缩短建设周期，各阶段工作应尽量提前进行，允许有一定程度的交叉。

第十章       经济效益分析

经济分析仅以年生产防伪铜板纸60万吨、防伪书刊纸80万吨及按50万吨的产量收取专利使用费计算。

本项目应可享受“两免三减”的税收优惠政策，但在财务分析时未考虑所得税减免的优惠，仍以全额33%计算。

项目计算周期为15年，第一年为建设期，计算生产经营期14年。投产第一年的生产销售能力达到设计能力的50%，第二年起达到100%。

10.1.  防伪材料用量

每吨纸(铜版纸，文化用纸)用反光纤维0.25kg，用反纤文字图案材料1 kg，用水印材料1 kg。

10.2   产品售价

国内目前生产防伪纸的企业仅有保定六零四厂一家(货币用纸企业)，其产品防伪手段只有一种普通水印，售价为1.5~1.8万元/吨，根据该厂产品价格，本公司确定书刊文化用纸售价9000元/吨，铜版纸售价12000万元/吨。以上价格均含增值税。

10.3  产品成本核算

防伪纸的成本普通纸售价+防伪材料。目前国内普通铜版纸出厂销售价为8000元，普通胶印纸售价5000元，每吨成品纸需要用防伪材料1175元。

即防伪铜版纸原料成本为8000+1175元=9175元/吨；

胶印文化用纸原料成本为5000+1175=6175元/吨。

10.4  工资、能源、折旧率计算

(1) 工人工资：工人工资按月平均1800元，管理人员平均工资4000元。

(2) 能源：生产用水价格按2元/吨核算，用电价格按0。75元/KW核算，用煤价格按厂价250元/吨核算。

(3) 建筑物折旧年限为20年；设备折旧年限为10年，残值为5%。按平均年限法计算。

10.5  开办及建设期费用为47.7697忆万元。摊销期为5年。

10.6  销售费用按销售收入的3%预算

10.7  技术开发费为人民币2000万元预提
10.8  其他费用包括办公、保险、宣传等费用。
10.9   流动资金贷款利息5.8% 

10.10  项目贷款为人民币132亿元。年利率为3.5%，第二年开始计息，第十五年末将本金一次还清。

10.11  总成本费估算祥见附表3。

10.12  经估算生产经营期平均税前年利润为人民币26.7585亿元。计算结果见附表5。

10.13  赢利能力主要指标：

10.13.1.   项目的平均投资利润率16.17%。

10.13.2. 项目的平均投资利税率22.45%。

10.13.3. 项目的财务内部收益率所得税前29.25%，所得税后23.11%。

10.13.4.   项目的财务净现值（ic=10.00%）所得税前为183.7408亿元，所得税后为118.7410元亿。

10.13.5.   项目的全部投资回收期，所得税前为4.91年，所得税后为5.62年（含1年建设期）。
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